
..SIIPERMAGS gile liolögliche lsre Wefe M*tten. Platten und Modulc
tezeichnunr zuch : NOVA-lrin-\JVnol

MSDS ID 2002 Euro, Überarbeirung 3/02

1. Produlrt- und F'irmenbezelchnung

Produlrtbeeichnung:

Das Produkt SUPERMAG und NoVA.-bio-S/OOL gilt als Dämmwolle (HTr!D mit der europäischcu
Rcforcnznrrmmer 650-0 I 6-t)0-2.

F irmenbezeichnung
C*lortm SA dc CV-NUTEC
AarouSaenzPte l9l8
64650 MonreneyNL
Ivlexiko
Tcl: (52) 818 378 4343 -
Foc: (52) El8 378 3434
Notrutuumner: Mexiko (52) EIS 978 4343
Europa (44)1257 426951

2. Zusgmmeurelzuns

Bcschreibung

Supermag isr in Form von loser Watrc, Matten rmd Platten erhäIt]ich und besteht aus Dämmwollc frir hohc
Tcnpcfstufen

Ängaben zu den Bertnndteilcn

100 % Minerslwolle fllr.hoho Tcmperaturen

EG-Nurnmcr 650-0 1 6-002

Gcfabrensymbol Xl Reizt die Hairr



SCHUTZVON AUGEN t]ND HAUT

Schutzhandschuhe und }ooker sitzendc Ovcrslls mit Hels_ sowie Hand.schutz tagen_ Dicht abschlicßende
schuubrille bci Arbeitcn ttber Kopf r'gcn- Hautborcicho, dic mit dim Matcriar in Kontaftr gekommcn sind,danaoh mif klarem'Wasser absaälen.

SCIIUTZ DER ATEMWEGE

Verwendeu Sic gccignctc Atemschutausrüstung, wie f-in Ibr Land vorgeschrieben, zum Schuz geg'n überhöhle
Kon3spFalionen von faserhaltigem Staub oder gegcu anderc möglichä Schmutzstoffe. (nonnalerweise gilt Hierdie Norm fflr Atemschurzausrtistung; RpE.)

Bei staubkonzentralioD'e[ unter dem Exposirionsgrenzwert ist kciue Atcmschu&ausrüstung erforderlibh,
dcnnoch solltc das freiwillige Tragen von FFp2-staubmasken angeregr werden.

Verwenden Sie FFP2-Staubmasken für kurzzeitige Arbeiten, bei deneu cs zu cin6m lcichtcn Anstieg liber deuExpositionsgrcnzrvert kommen kann-

In Fällen' ia dcnen cs möglicherweise zu höhcrcn Konzetrtrationen kommen kann als in den Bestimmulgenangegeben, wenden Sie sich bitte in Bezug auf den Typ der zu verwcndcndcn Atcmmasken än Ihren Liefersnten

IIIFICRJ}IATION UND SCEIILT]NG I}ER MTTARBETTER

Es ist-scbr wichtig, daes flllc Arbcitcr libcr dic Gosundhcits- und sicbcrhcits-As.pcktc der Metcrialien, ffiit denensie arbeiten, informien sind. Dies dient eum Schurz ihrer Gesundheit und. ben*ut etw.aige Missverständnibsc
hinsichtlich dcr Matcrinlicn und ihrcr Gcfshrcn
Arbeiter sollen über Folgendes belehn werden:

- diu Applikatioucn, in denen Supermag zr:m Einsatz komm!
' die Anforderungen in Bezug auf Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz,- die Anforderungen in Bczug auf Schutzausrüshng und -kleidung,

Außerdem soute ein fortlsufcudcs schulungsprogramm cingcfübrt wcrdeo, um neu€ ufld ältc Mitarbeiten infolgcudcn Punlte zu schulen:

' ordnung und Sauberkeit sowie eiue enbprechende fubeitsweise, um die Enuicklung von sraubrzureduzieren.
Dic korrcktc Vcrwendung der Schutzausrttstung.

Erscheinungsbild: weiß, Gcruch: gcruchlos

Siedetemperaur: nicht zutreffcnd, Schmclzl;r:mptratur; 1232"C

Flammpunkr nicht zutreffend, Enrfi.ammberkeit: nicht zutrefferd

SelbsrentznnclbarkeiH nicht zubcffend, Explosionscigensohuftcn: nicht zurcffcnd

oxidetionseigenscharten: nicht zutreffend, Dampfcrruck nicht zutftffcnd



Rohdichtc: 0,08-0,30 g/crnt, Löslichkeit leicht

Veneilungskoeffizienc nicht zubeffeud

Rätunlich-geornetischer Druchmes.serdurchschnitt der Fasersi 3-3,5 my

10. Sribilttür ünd Reäktivitüt

ZU VERMEIDENDE STOF''E UND BEDINGUNGEN

Stark konzentrierte anorganische Süuren

ZDRSETZUNGSPRODTIKTE

Wic bci vielen silizfumdioxidhaltigen ftuerfcstan Stoffcn ktrnn eine kontinuierliche Anwendung tiber 900"CBildmg mehrcrcr Kristallphasen bewirken- wenn lsistailincs Siliziumdioxid betcitigt ist, sollten Sieentsprechenden' in Ihrem l-and geltenden Hygienevorschriffen und -normcn cinhaltcu-

12. Angaben zum Umweltschutz

Es liegen keine Hinweise auf ökooxiziiltr vor.

die
die

r I.;!nff Sheq g$LTogkorosie

REIZUNGEN VERI]RSACHENDE BESTANDTEILE

Gemäß der Richttinie 67/548/EC ergaben sich ftir supermeg-Fasem negative Resultate. Supermeg, wie auchviele andere, kiinstlish hergestclltc Miucralfrsern, könucn kurzzeitig schwache Reizungca iervo*ufen. Djesführt zu Jr:ckcn und in seltenen Fälten sowie bei empfindlichen Person"en zu vor{lbergehendem Hautausschlag-;

Laut den aktuellen EG-Richtlinien ist eine Ken-uzeichnung mit R38 fiir Reizungen vorgeschrieben,

HUMAIIDATEN F.tIR AUSWIRIfl]NGEN AUF' DTE Ä,TEMWEGE

Bci Bergarbeitern, die bei der Herstellung von Sup€rmsg verweudeten Komponenten susgcsctzt wsren, wurdenepidemiologische Studien durchgcführt- Erlcrank'ngcn der Atcmwcgc wurdcn dabei nicht flstgestellt-

TOXIKOLOGISCIIE TIERVER.SUCHSDÄTEN FüR EINATMEN VON CEMg-WOLLE

Supermag wird unter vcrrvcndung von Mineralmischungen rnit Kalziuro. siliziumdioxid lnd Mapesiruu
hergestellt- Fasera mit dieser Zussrnmensetzüng wBrden get"stet und ergabeu eine Helbwcrtszcit hißichtlich derbiologischen Bestärrdin&eit von weniger als zehn Tagen- Chronisch wiederholtes Einatmen hoher po5sn 6siRatten ergab keine deurlichen Beeinfitchtigungren.



13. Illnweise zur Sntroreuns

ABF'ALLENTSORGIJNG

Supennag verftigt übcr kcincrlci Eigenschaften ffr Sondermtill. Es ist ratsam" d.as Produkr in Beutelu otler
gccigncteq verschließbaren Behältern aufzubewabref,, um nr verhindcrn, dass bei der Entsorgung Staub in idie
Luft gelangt- Das Produkt kann auf gewöhnlichen Dcponien entsorgt werden. Dcnnoch sollten Sie sich
diesbezüglich an den lokalen Beaufoagcu für Gesrrndheit und Sicherhcit h Ihrem Land wenden.

Wie bei anderen siliziumdioxidhaltigen feuerfesten Stoffcn sollte die Bntsorgung vou Msterial, lCas
TemPerafirren übcr 900oC ausgeEetzt war, mit Vorsicht erfolgen, da sich geEhriiche SroffJ gebildet haben

könnten. Dann ist es notwendig, d*s Material zu verpacken r.rad auf speziell konzipierten Depouicu zq entsorgen,
qi* fit die Entsorgung solcher Stoffe angelassen sind. Dic Gesetze hierzu sind io;cacm Lend anders; *.ra.o
Sie sich daher hinsichtlicb der Entsorgung an den lokalen Beaufoagen für Gesundheit und Siohcrheit.

14 Transport

stellcn sie sicher, dsss wdhrend des Transports vou neuen Produkten oder während dcr Entsorgung von
gebrauchtem Material keine Fasern durch dcn Wind verweht werd€n.

15 Vorschriften

FASARBESTIMMT]NG GEMASS DER RICHTLINTE 97 I 69 TEC

Gem$ß der Richtlinie 97169/EC gchörcn dio in Supermag enthaltencu Fascrn zgr Grup,pe der klnstlich
hergcstclltcn (Siliziumdioxo<l-) Glasfasern in regclloscr Oricntienrng mit einem Änteil von mchr als lB % nach
Gewichr aa alkalischen Oxiden und alkalischem Erdoxid 0.{ar0 + KzO + CaO + MgO + BaO).

KLASSIFIZIE RT]NG DE S FASERTYPS GEMASS DER RIC HTLINIE 97 rcg NC

Da dieses Material mit dcm Ergcbnis Nota Q gestestet wurde, zählt os anr Kategorie Xi Reiz die Haut_

ARBEITSSCEUTZ

Schutrrnaßuahmcn richtea sich nach der Richtlinie dca Rates 80/1107/EEC, geändert durch dic Richtlinie
8E/642|EEC''zum Schutz der Arbeiter vor der Gefrlrdung durch chemischg physikalische und biologisbhe
Arbcitsstofh bei der Arbeit",

Zudcm solltcn eush Schutzma$nahmen gemäß dcr Richtlinie des Rates SgltLoT/E:Ec ,,zur Einfiihrung von
Maßnahmcn' un Verbesseruügen hinsichtlich der Sichcrheit und Gesundheit der Arbcitcr zu fördern.,,
durchgeftlhrt werden-

Haltcn Sie stets die flygienenormen und alle anderen anwendbaren Vorschriften cin- Bcdcnken Sie jedbch
immer, das jcglicher Steub, ungeschtet der PartikelgröBe oder der Züsammens,etzung, schadlich ist und daher
roduzicrt werden sollte-



ANI'ERE VORSCHRIFTEN

Die EÜ-Mitglicdstsaten srnd ftlr die Umsetzuug der europflischen Richttinien in i]rren eeenen netiongüen
Vorschriften innerhalb einer Zeitraums verantwortlichn der gervöhntlch ln den Riehtlinien angegeben lst.

Mitgliedsstaatcu könncn wcsentlich strengere Anforderungen cinftbren. Bine prufen Sie dies immcr in dengeltenden Vorschrift en nach.

16. Andere Ä,ngaben

NÜTZLICHE LITERATTIRIIINWEISE

Dic Richtlinie der Kommissiongl /69tEC vori'r 5- Dczcmbu 1997 zur Angleichung an die technischc Umserzurng
nsr 23' Anderung der Ricbtlinie des Rates 67/548!BEC zur A.nnähenrng dJr Gesetre. vorschriften und
Verwaltuugsbestimmungen in Bezug auf die Klassifizierug, Verpackung und Kennzeichuung von gefiihrlichen

Stoffen, Amtsblatt dcr Eruopäüschcn Gemeinschafren vom 13" Dezcmbcr 1997 sowie Verfahrensweisen in dcn
Mitgliedsstaaten.

HINWEIS

Die Angaben in dicsem MaterialsicherhcitsdTtenblstt (MSDB) wurdcn sorgftiltig und uach unserem
Wissensstand korrekt zusammengestellt. Dennoch srellt dics kcine Cewühdeistun! ode-r dergleichcn in Bczug
auf diese hier aagegebencn Daten dar^


