
Der Rauchsauger AirSpeedy®

Datenblatt

Kutzner + Weber ist zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001
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Technische Daten

Leistungsdiagramm

Abmessungen

Kutzner + Weber GmbH
Frauenstraße 32 · D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 81 41 / 9 57-0 · Fax: +49 (0) 81 41 / 9 57-5 00
www.kutzner-weber.de · info@kutzner-weber.de

Hotline:
Vertrieb: 08141 / 957-118 – 08141 / 957-131 – 08141 / 957-120
Technik: 08141 / 957-400

Bezeichnung Art.-Nr. Nennweite mm Leistung W Unterdruck Pa Volumenstrom m3/h Bauhöhe mm Temperatur °C Zeta-Wert Spannung Gewicht kg Kabellänge cm Preis € Lieferzeit

AirSpeedy 2105034 120–160 35 40 250 272 250 1,2 230 VAC 50 Hz 5,6 440 auf Anfrage ab Lager lieferbar

AirSpeedy ® – Rauchsauger/Anheizhilfe
Lieferumfang: AirSpeedy, Funkschalter, Universal-Adapter 120–160 mm

Leistungsdaten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C
Geprüft in Anlehnung an die kommende Rauchsaugernorm prEN 1675-2

Leistungsdiagramm AirSpeedy®
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Airspeedy V2.0 Skizze Produktbroschüre
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