
84 EAN Nr. = Betriebs-Nr. 4005046 + Art.-Nr. + * Prüfnummer

Kamintüren 14 x 20 cm
K 20/4

Nennmaß/ Gewicht
Art.-Nr. * mm Ausführung kg WG
10114 4 140 x 200 verzinkt 1,6 200

Vierkantverschluss
10119 9 140 x 200 Edelstahl V2A 1,6 200

Vierkantverschluss
10123 6 140 x 200 Edelstahl V2A 1,6 200

weiß
Vierkantverschluss

 Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
 Vierkantverschluss
 Geprüft und zugelassen vom Institut für

Bautechnik
 Aushängbares Türblatt
 Zusätzliche Dichtung
 Abtropfkante
 Ausführung mit Vierkantverschluss in allen RAL-

Farben lieferbar

 Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
 Vierkantverschluss
 Geprüft und zugelassen vom Institut für

Bautechnik
 Aushängbares Türblatt
 Zusätzliche Dichtung
 Abtropfkante
 Ausführung mit Vierkantverschluss in allen RAL-

Farben lieferbar

Kamintüren 11 x 25 cm
K 11

Nennmaß/ Gewicht
Art.-Nr. * mm Ausführung kg WG
10210 3 110 x 250 verzinkt 1,7 200

Vierkantverschluss

10212 7 110 x 250 Edelstahl, V4A 1,8 200
Vierkantverschluss
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DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unter-
schiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird
hierdurch nicht beeinflusst.

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unter-
schiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird
hierdurch nicht beeinflusst.



85WG = Warengruppe A
U

S
B

A
U

Kamintüren 18 x 25 cm
K 18

Kamintüren 15 x 30 cm
K 14/4

Nennmaß/ Gewicht
Art.-Nr. * mm Ausführung kg WG
10250 9 180 x 250 verzinkt 1,7 200

Vierkantverschluss

10252 3 180 x 250 Edelstahl, V4A 1,8 200
Vierkantverschluss

Nennmaß/ Gewicht
Art.-Nr. * mm Ausführung kg WG
10127 4 150 x 300 verzinkt 2,6 200

Vierkantverschluss

10128 1 150 x 300 Edelstahl, V2A 2,5 200
Vierkantverschluss

 Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
 Vierkantverschluss
 Geprüft und zugelassen vom Institut für

Bautechnik
 Aushängbares Türblatt
 Zusätzliche Dichtung
 Abtropfkante
 Ausführung mit Vierkantverschluss in allen RAL-

Farben lieferbar

 Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
 Vierkantverschluss
 Geprüft und zugelassen vom Institut für

Bautechnik
 Aushängbares Türblatt
 Zusätzliche Dichtung
 Abtropfkante
 Ausführung mit Vierkantverschluss in allen RAL-

Farben lieferbar

Ansicht A - A180
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Ansicht A - A150
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DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unter-
schiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird
hierdurch nicht beeinflusst.

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unter-
schiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird
hierdurch nicht beeinflusst.




