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1 Stück im Karton mit  48 Kabelbindern und 

Packing

1 piece in a box with 48 cable ties and mounting 

Montageanleitung siehe www.telegaertner.com

Montagehinweis

Mounting instructions see

information

ohne Maßstab
without scale

Verpackung

Bestell-Nr.
Order Nr.

Bezeichnung
Description

EAN-Nr.                                        
bar code

Farbe                                          
Colour RAL        

H02025A0171 19" Modulträger 1,5 HE 48 Ports, inkl. KAF
19" frontplate 1,5 HU 48 ports, incl. cable relief 4018359323615 lichtgrau / light grey RAL 7035

H02025A0239 19" Modulträger 1,5 HE 48 Ports, inkl. KAF+Kabelführung
19" frontplate 1,5 HU 48 ports, incl. cable relief+cable guide 4018359441661 lichtgrau / light grey RAL 7035
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Technische Daten / Technical Data

Mechanische Eigenschaften  Mechanical Characteristics 

Werkstoffe Materials

Gehäuse Stahlblech / sheet steel                                           
pulverbeschichtet / powder coated Housing 

Modulträger Stahlblech / sheet steel                                           
verzinkt / zinc plated Module carrier

Kabelführung PA 6 Cable guide

Erdungskabel AWG 11 
mit Kabelschuh

E-Cu-Litze mit weich PVC Isolierung
E-Cu-braid with flexible PVC insulation

Cu verzinnt / tin plated

Ground cable AWG 11
with terminal

EG Richtlinie 2011/65/ EU (RoHS) RoHS-konform / RoHS-compliant Directive 2011/65/EU (RoHS)

Umweltanforderungen Environmental Requirements

Klimatisch und chemisch Climatical and chemical

Umgebungstemperatur -40°C  bis / to  +70°C Ambient temperature

: mm
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