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Das RJ45 Cat.6 Übergabemodul ist ein 
tragschienenmontierbares Patchfeld für die passive 
Netzwerkverkabelung.  

• 35mm Standard-Hutschiene DIN EN 50022 

• Installationseinbaugeräte-Standard DIN 43880 

• Integrierte Kontaktierung der Funktionserde durch 2 
Steckzungen für Flachstecker 4,8 x 0,5mm 

• 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) Anwendungen bis zu 
500 MHz – Kategorie Cat.6 

• Schaltschrankverdrahtung mit vorkonfektionierten RJ-45 
Patch-Kabeln 

• Maximale Verfügbarkei durch leiterplattenlose 
Kontakttechnik 

• Die Beschaltung erfolgt ohne Spezialwerkzeug 

• Das RJ45 Verbindungsmodul ist rückwärtskompartibel zu 
der Leistungskategorie Cat.5(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Technische Daten 

Verbindungsmodul RJ45  
Verbindungskabel min. Cat6 
Steckverbinder 1 x RJ-45 / SC-RJ abgeschirmt 
Kontaktmaterial CuSn 
Kontaktoberfläche >0,76µm Au über >1,2µm Ni 
Kontaktwiderstand typ. < 50 mΩ (bei 20°C) 
Steckzyklen min. > 750  ISO/IEC 11801 2nd 
Aufschaltzyklen > 20   ISO/IEC 11801 2nd 
Anschlusstechnik Kabel 8 x IDC-Buchse 
IDC Kontaktmaterial CuSn, verzinnt 
Leiterquerschnitt 0,2mm² (AWG24) … 0,32mm² (AWG22) 
 (AWG26/7 - AWG22/7) 
Abisolierlänge 0,8mm 1,6mm  
Schirmkontaktierung auf Großflächig durch Schirmzunge 
Schirmmaterial CuSn, verzinnt 2-4 µm 
Montageadapter  
Belastungskraft ≥ 100 N 
Auszugskraft ≥ 40 N  
Farbe Grau RAL 7035 
Gehäusematerial PC-GF 10 
Schirmbeschichtung Bronze (CuSn6) Zinn Beschichtung 
Kontaktwiderstand ≤ 5 mΩ 
Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ 
Abmessungen incl. (LxBxH) (26,8 x 82 x 64,4) mm  
Gewicht 51g 
  
Schutzart IP20 
Umgebungstemperatur -10°C...+60°C 
Lagertemperatur -40°C…+70°C 
Feuchtigkeit 95 % (keine Betauung) 
  
Normen / Bestimmungen ISO/IEC 11801: 2011-06 
 IEC 60603-7 
 EN50173-1:Mai 2011 
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