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Merkmale:  
 

• ATEX-zertifiziert 

• EX-geschützte Zonen 1, 2 

• Schutzart: IP 67 

• Einzigartig durch schwenkbare Streuscheibe für die 
Umschaltung von Fern- auf Nahbereich 

• Extrem hohe Leuchtkraft 

• Lichtstrom: ca. 170 Lumen 

• Power LED 

• Leuchtdauer: ca. 11 h  

• Leuchtweite: ca. 150 m 

• Gewicht: ca. 250 g 

• Maße in mm: 45 x 200 x 100 

• Lieferumfang inkl. 4 x AA Batterien 

• Artikel-Nr. 495022  
 
 

 

Features: 
 

• ATEX certified 

• EX-proof zones 1, 2 

• Protection class: IP 67 

• Unique due to the swivelling lens for switching from 
long to short range 

• Extremely high brightness 

• Luminous flux: ca. 170 lumens 

• Power LED 

• Operating time: ca. 11 h 

• Range: up to ca. 150 m 

• Weight: ca. 250 g 

• Dimensions in mm: 45 x 200 x 100 

• Delivery incl. 4 x AA batteries 

• Article-no. 495022 
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AccuLux HL 10 EX W 

Winkelleuchte mit  
Halteclip 
 
mit Power LED für den 
explosionsgeschützten Bereich 

Angle hand lamp with 
holding clip 
 
with Power LED for the 
explosion-proof area 
 


