
Flexible Anwendungsmöglichkeiten

Flexibel, einfach
und erweiterbar

WR120 SET M7B

Videoüberwachung
über WLAN
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Ihr Fachhändler

Erweiterbar

Optionales Zubehör:

Bis zu 3 zusätzliche Kameras
können mit einem Set betrieben
werden.

Optionale Akkus ermöglichen
bis zu 3 Stunden tragbaren Ein-
satz des Empfängers. 2 Stück
erfoderlich.

WLAN-Repeater
WR100E

WLAN-Repeater
in wetterfestem 
Gehäuse 
WR100EW

Lieferumfang Set:

• Empfänger WR100M7 
mit Netzgerät

• Kamera WR120B4 
mit Netzgerät

Repeater für die Ein-
bindung von bis zu 
4 WLAN-Kameras.

Schützt die Anschlüsse und bietet 
Platz für Stromeinspeisung SE01.

AppPlug +
PlayWLAN

Direkte WLAN**-Verbindung zwischen Empfänger und Kamera:

Einsatz eines WR100E (optional erhältlich) als WLAN**-Repeater:

WR100E

Einsatz eines Antennen-Verlängerungskabels (optional erhältlich) zur Positionierung
der Antenne an der Wandinnenseite:

Kamera auch als WLAN**-Repeater einsetzbar:

Überwachungs kamera
WR120B4
WR120B8

Anschlusskasten AK50 
für WR100B, WR120B4/B8

AKKU-WR100M7

Videoaufnahmen werden 
auf eine optional in den 
Empfänger einsetzbare 
microSD-Karte gespeichert.

SDKARTE 64GB
SDKARTE 128GB

Überwachungskamera
WR100B

Kuppelkamera 
WR100D

Innen kamera 
WR120SN

Verbindung mit Netzwerk/Internet:

WLAN-
Router

PC-
Software

App* auf
Smartphone

www

* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-
Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zu sage eines Servicelevels.

** Eigenes WLAN-Protokoll des Systems.



Kamera WR120B4

Empfänger WR100M7

• Einfache Installation ohne Netzwerkkenntnisse

• Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm und Internet -
verbindung über WLAN

• Kamera mit 4 mm Weitwinkel-Objektiv und Infrarot-
LEDs für Nachtsicht bis 20 m

• Automatische Aufnahme bei Bewegung

• Benachrichtigung per App/E-Mail bei Bewegung

• Mit Wechselsprechfunktion

• Abspielen einer individuellen Audiodatei oder
Sirenenton bei Bewegung

• Erweiterbar auf bis zu 4 Kameras 

Dieses Set macht Videoüberwachung einfach und flexibel –
und überzeugt mit einer Reihe an smarten Funktionen für 
Sicherheit und Komfort.

Kamera mit Audio-Funktion
Die im Set enthaltene Weitwinkel-Kamera ist dank des 
wetterfesten Gehäuses sowohl für innen als auch außen 
geeignet. Die hohe Auflösung und die integrierte Infrarot-
ausleuchtung sorgen für ein klares Bild bei Tag und Nacht.
Über den in die Kamera integrierten Lautsprecher kann zur
Abschreckung oder Begrüßung automatisch eine individuelle
Audiodatei abgespielt werden. Zudem ermöglichen Laut -
sprecher und Mikrofon, über den Empfänger oder App* ein
Wechselgespräch mit Personen vor der Kamera zu führen.

Handlicher Empfänger mit Touch-Bildschirm
Kamerabilder und Livebilder werden über den mitgelieferten
Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm angezeigt. Für den
tragbaren Betrieb können zusätzlich erhältliche Akkus ein -
gesetzt werden. Aufnahmen werden auf einer optional ein-
setzbaren microSD-Karte gespeichert.

Smarte Bewegungserkennung
Um unnötige Aufnahmen beispielsweise durch Windbewe-
gungen zu vermeiden, erkennt die Kamera-Software mensch-
liche Formen bis 10 m Entfernung und hebt diese im Bild 
optisch hervor. Sobald eine Bewegung erkannt wird, startet
eine Aufnahme und es kann eine Benachrichtigung über App
gesendet werden.

Flexible und einfache Installation
Die Verbindung zwischen Kamera und Empfänger erfolgt über
ein systemeigenes WLAN**-Protokoll. Mit hilfe eines zusätzli-
chen WLAN-Repeaters kann die Funkreichweite des Systems
flexibel erweitert werden. So findet sich für jedes Objekt, ob 
Privatgrundstück oder Firmengelände, eine ein fache Installa -
tionslösung. Für den Fernzugriff wird der Empfänger einfach
über WLAN mit einem Router verbunden.

WLAN-Überwachungskameraset 
WR120 SET M7B

Ihre Vorteile

Livebilder und 
Aufnahmen auch
per App oder 
PC-Software

Video ansehen

Bis zu 4 Kameras
über WLAN
anschließbar

Für tragbaren Betrieb
Akkus einsetzbar
(nicht mitgeliefert)

microSDHC/
SDXC-
Karten -
einschub

Mikrofon/
Lautsprecher

Verbindung 
zum Router per 
WLAN herstellen: 
Zugriff über PC-Soft-
ware und App möglich

Einklappbarer Aufstell-
fuß und Aufhängung für
Wandmontage

Tag/Nacht-
Infrarotfilter

Infrarot-LEDs
für Nachtsicht 
bis 20 m

4 mm Objektiv für
einen horizontalen 
Erfassungswinkel
von 80°

Robustes und wetterfestes
(IP66) Kameragehäuse 

WLAN-Antenne 

Ca. 0,5 m Kabel
mit Netzgerät -
anschluss

Laut-
sprecher/
Mikrofon

7 Z
oll

 (1
7,6

 cm
)

Deckenmontage

Halterung
für Wand-
oder Decken-
montage 
geeignet

99 mm

58 mm

3 Megapixel 
Sensor


