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'DHYTMF�2@MHSĔQBimetall-Thermometer

Bimetall-Standard-/Aimetall-Standard-/imetall-Standard-/ nlegethermometer 
Rauchgasthermometer

'DHYTMF��2@MHSĔQ

1HQQJUÓ¼H
���l����l����l�����l����

Messelement
Bimetallwendel

Genauigkeitsklasse
2 (EN 13190)

$Q]HLJHEHUHLFKH��&
-20/+60, 0/60, 0/120, 0/160

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Betriebsdruck am Schutzrohr
Maximal 6 bar

Anschluss
3@TBGQNGQ�,DRRHMF������LL
SchutzQNGQ�&�!��,DRRHMF��
abnehmbar

Anschlusslage
-&����l����l����l�����l�����@WH@K
-&����l����l�����Q@CH@K

Zifferblatt
AHR�����¦"�*TMRSRSNEE�
@A�����¦"� KTLHMHTL��VDH�
Skalierung schwarz

Zeiger
Kunststoff, schwarz

*HKÁXVH
Stahlblech, verzinkt

¹EHUVWHFNULQJ
Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe
Kunststoff

Andere Anzeigebereiche
-DMMFQŅ�D���

'DHYTMF��+ŘESTMF��2@MHSĔQ
!DEDRSHFTMF�ŘADQ�%DCDQ�� 3G�%��
oder Magnet (ATh M)

1HQQJUÓ¼H
���l���

Messelement
Bimetallspirale

$Q]HLJHEHUHLFKH��&
0/60, 0/120

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Anschluss
 3G�%��,HS�6ĔQLDKDHSAKDBG
und Befestigungsfeder; NG 63 
@TBG�LHS�4MHUDQR@KRBGDKKD�EŘQ�
Rohre 3/3 8// ŭ�AHR���ŭ
 3G�,���W�'@ESL@FMDS�����LL

Anschlusslage
-&����l����@WH@K�

Zifferblatt
Aluminium (ATh F) bzw. 
*TMRSRSNEE�� 3G�,���VDH����
Skalierung schwarz

Zeiger
Kunststoff, schwarz

*HKÁXVH
ATh F: Stahlblech, verzinkt
ATh M: Kunststoff, schwarz

¹EHUVWHFNULQJ
Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe
Kunststoff

Andere Anzeigebereiche
*TMRSRSNEEFDGĔTRD

Rauchgasthermometer RT und 
Rauchgastemperaturcontroller 
RTC zur Brennerkontrolle bei 
&@R��TMC�ðKEDTDQTMFDM

1HQQJUÓ¼H
80

Messelement
Bimetallwendel

$Q]HLJHEHUHLFKH��&
RT: 0/300, 0/500
RTC: 0/350  

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Anschluss
RT: Tauchrohr Edelstahl 316 L,

glatt, mit verstellbarem 
Konus, Messing

RTC: Tauchrohr Edelstahl 316 L,
glatt, mit Ringmagnet-
halterung

Anschlusslage: Axial 

Zifferblatt
 KTLHMHTL��FQ@Tl2J@KHDQTMF�
RBGV@QY��13"�LHS�FQŘMDM�TMC�
roten Kontrollfeldern

Zeiger
Aluminium, schwarz
13"�LHS�YTRĔSYKHBGDL�
Max-Schleppzeiger

*HKÁXVH
Stahlblech, verzinkt

¹EHUVWHFNULQJ
Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe
Kunststoff

Anlegethermometer RT / RTCBimetall-

Standardthermometer

Anwendung

Technische Daten

6WDQGDUGDXVIÙKUXQJ

Optionen
i
Preise s. Seite 580.
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'DHYTMF�2@MHSĔQ Bimetall-Thermometer

Bimetall-Standardthermometer/ 
Anlegethermometer/Rauchgasthermometer

Bimetall-Standardthermometer
Anschluss axial 

Bimetall-Standardthermometer
Anschluss radial

0D¼H��PP�

-DMMFQŅ�D��-&� a b1 b2 b3 D d1 d2 F G L1 L2 L3 SW
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19/22

63 10 20 35 15 63 12 - 29,3 &�! 19/22

80 10 21 33 15 80 12 6 47,3 &�! 19/22

100 10 23,7 40,5 l 100 12 l 59,3 &�! 19/22

160 10 22 l l 160 12 l - &�! 19/22

GHKÁXVHEDXIRUPHQ�XQG�0D¼H��PP�

Anlegethermometer Anschluss axial,  
mit Befestigungsfedern            mit Haftmagneten

Anlegethermometer
 MRBGKTRR�@WH@K��LHS�4MHUDQR@KRBGDKKD�EŘQ�1NGQD����ŭ�AHR���ŭ

Rauchgasthermometer RT
Anschluss axial

Rauchgastemperaturcontroller RTC
Anschluss axial

EŘQ�!NGQTMF
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