
TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

WH 14DBDL(Basic)

Akku-Schlagschrauber

HIGHLIGHTS:

• 160 Nm maximales Festdrehmoment 14,4V 
• Bürstenloser Hochleistungsmotor und 4.0 Ah Akku
  dadurch bis zu 100% längere Laufzeit mit einer Akkuladung

• Einstellbare Leistung sowie Kontrolle über das integrierte

  Schaltboard im Gehäusesockel

• Einzel- und Dauerschlag 8-fach fest einstellbar

• Regelelektronik (feed-back Kontrolle)

• Elektrische Bremse, Rechts-/Linkslauf

• Sicherheitssystem (HMCP = Hitachi Multiplex Circuit Protection)

• Auswechselbarer Anker, absolut Rückschlagfrei

• Optimal positionierte, separat zuschaltbare LED für ein sicheres Arbeitsumfeld

• Universal-Schnellladegerät, z.B. nur 60 min. Ladezeit für 4.0 Ah

• Optmierter, schmaler Soft-touch Handgriff für rutschfestes Handling

  und sichere Führung (Griffumfang nur 118 mm)

• Akku-Ladeanzeige auf dem Gehäusesockel

TECHNISCHE DATEN:

Bolzen und Muttern: M6-M14

Hochleistungsbolzen: M6-M12

Holzschrauben: 4-10 mm

Maximales Festdrehmoment: 160 Nm

Max. Festdrehmoment (Einzelschlag): 5/10/20/40 Nm

Max. Festdrehmoment (Dauerschlag): 25/50/100/165 Nm

Leerlaufdrehzahl: 0-900/1.400/2.000/2.600/min-1

Volllastschlagzahl: 0-1.100/1.700/2.400/3.200/min-1

Abmessungen: LxH 157x243 mm

Eckmaß: 30,7 mm

Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant

Gewicht: 1,6 Kg

LIEFERUMFANG:

Artikel Nr: 932.560.14B

EAN Nr. 4966376184040
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