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1. Fügen Sie 4 – 6 Tropfen eines Druckluftöls 
oder ein entsprechendes Öl in den 
Lufteinlass an der Unterseite des Gerätes 
durch den Anschlussnippel während der 
Auslöser gedrückt wird. 

2. Verbinden Sie nun das Gerät wieder mit der 
Luftzufuhr und lassen Sie es zirka 30 
Sekunden laufen um überschüssiges Öl zu 
entfernen 

 
 

Alle 4 Monate, oder wenn der Nadelpistole  nur 
selten läuft, sollten Sie den Luftschlauch entfernen 
und eine größere Menge an Druckluftöl in den 
Lufteinlass einfüllen. Schließen Sie dann wieder den 
Luftschlauch an und lassen Sie den Nadelpistole 
zirka 20  
Sekunden laufen um den Motor des Luftgeräts zu 
reinigen. Befolgen Sie nach der Reinigung die 
Anweisungen zur Schmierung 
 

 

Störungsbeseitigung 

 
Problem Mögliche Ursache Lösung des Problems 

Unzureichender Luftdruck 
Schlauchdurchmesser zu klein 

Prüfen Sie den Luftdruck am 
Lufteinlass. Er muss 6,3 Bar 
betragen. 

Zu niedrig eingestellter Luftdruck Erhöhen Sie den Druck auf 6,3 bar  
Nadelpistole muss geölt werden Siehe Wartung 
Nadelpistole muss gereinigt 
werden 

Siehe Wartung 

Die Nadelpistole funktioniert nicht 
oder nur läuft langsam 

Der Luftschlauch ist undicht Prüfen Sie alle 
Schlauchbefestigungen 

 
 
 
 
 
 
 

Regelmäßige Wartung ist wichtig, benutzen Sie einen 
Nebelöler oder träufeln Sie vor der Nutzung 3-5 Tropfen 
Druckluftwerkzeugöl in den Lufteingang um eine optimale 

Schmierung im Einsatz zur gewährleisten. 
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Bild 1: 
1. abnehmbarer Nadelkopf mit 19 Nadeln 
2. DL-Anschluss 
3. gummierter Handgriff 
4. Auslöser 
5. Befestigung Nadelkopf 
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Infos zum Nadelwechsel: 
Versichern Sie sich vor der Montage das das Werkzeug drucklos ist !!! 
Öffnen Sie die Inbusschraube mit einem geeigneten Schlüssel und ziehen Sie den Nadelkopf ab. 
Sie können nun die Nadeln einfach austauschen. Der Nadelkopf muss nach dem Wechsel wieder richtig 
montiert werden, prüfen Sie nach der Montage ob die Nadeln alle im Nadelkopf beweglich sind. 
Überprüfen Sie zur Sicherheit nochmals alle Verschraubungen auf festen Sitz vor der Inbetriebnahme. 



 


