
Datenblatt EN 1092 Tygl l,,Vorschweißflansch
PN 16 (alt DII$.2633 ISO Anschluss)

Nenndruck PN 16

15 21,3 95 38 6 32 2,4 45 1 6 65 2 T4 4 1,0
20 26,9 10540 6 40 2,3 58 l 8 75 n

L l 4 4 1,0
25 33,7 1 1 540 6 46 2,,6 68 l 8 85 ) T4 4 1"0
32 42,4 t40 42 6 56 2,6 78 l 8 100) t 8 4 2rA

40 49.3 15045 7 64 2,6 88 1 8 1 1 02 1 8 4 2,0
50 60,3 16545 8 74 2,9 102 18 t25 2 t 8 4 2r8

6s 7 6,1 185 45 1 0 92 2r9 122 1 8 l4s 2 1 8 8+ 3,5
80 88,9 200 50 10 1053,2 1382Q 160 2 1 8 8 4r0

100 174,3 220 52 t2 1 3 13,6 15820 180) 1 8 I 415

125 139,',I250 55 r2 1564,0 18822 210 ) 1 8 I 615

150168,3285 55 t2 r84 4,5 212 22 240 2 22 8 7,5
200 219,1340 62 t 6 23s 6,3 268 24 295 2 22 T2 I  1 ,0

250 273,0405 70 L6 292 6,3 32026 355 2 25 12 16,5
300323,9464 78 1 6 344 7,r 378 28 410 2 26 L2 22,0




