FuBbodenheizungsverteiler mit
integrierten Durchflussmengenmessern

GIACOMINI GmbH-+Postfach 3333+D-51533 Waldbrol+Industriestr. 10+D-51545 WaldbrolTelefon: +49 (0) 2291/7902-0+Fax: +49 (0) 2291/7902-90+e-mail: info@giacomini.de



GIACOMINI

Technology in Comfort April 2005

BSI « Certificate n° FM 00625 «+ Amendment to 03-10-2000 ICIM i
IS O 9 O O ] Certificate n° 0006/3 « 23-07-2002 Tth n.lsche 01 01 D
Mitteilung Nr.

FuBbodenheizungsverteiler mit integrierten Durchflussmengenmessern

Der FuBbodenheizungsverteiler R553F von  Handregulierkappen abgehebelt und durch Anwendung
GIACOMINI besteht aus einer Vorlaufstange mit  elektrothermische Stellantriebe R473 (stromlos
integrierten Durchflussmengenmessern (0,5 - 5  geschlossen) oder R478 (stromlos gedffnet)
[/min) sowie absperrbaren Feinstregulierventilen  ersetzt werden.

(Detentoren) und einemRiicklauf mitintegrierten ~ DieVoreinstellung bzw.der hydraulische Abgleich
Thermostatventilen. erfolgt unter Zuhilfenahme des Schliissels R558
Montagefreundliche, versetzte Verteilerhalter = am Detentor im Vorlaufbalken. Die eingestellten
mit Schallschutzeinlagen gehdren ebenfalls ~ Werte kénnen an den Schauglasern der Durch-
zum Lieferumfang. Die Thermostatventile  flussmengenmesser abgelesen werden.

sind werkseitig mit Handregulierkappen  KV-Werte und Druckverlustdiagramm sind auf
ausgestattet. Anfrage erhaltlich.

Fur die Einzelraumregelung kénnen die

Werkstoff: Messingprofilstange MS63 Priméarer Anschluss: 1" Innengewinde Technische Daten
Max. Betriebsdruck: 10 bar Sekundarer Anschluss:  3/4" Eurokonus
Max. Betriebstemperatur: 90 °C Einstellskala: 0,5-5I1/min

Sekundire Abgange: 2 bis 12

Angabenzum Zubehor, beispielhaft Stellantriebe,
Entliftung,Entleerung,Kugelhdhne und Klemm-
ringverschraubungen, entnehmen Sie bitte
unserer aktuellen Bruttopreisliste.

-, Abmessungen/
- = - - = ™~ Grof3en

A+

LG(min)l

MaRangaben "C-W"in mm.

A B C D E F Gun | Gwax | H | J L M N w
1" | 3/4" | 24 25 213 | 96" | 50 73 318 50 | 123**| 98" | 106 | 213 84

* = Das genannte Langenmalf gilt fiir 4 sekundare Abgange, ab denen 2 Verteilerhalter benétigt werden. Pro zusatz-
lichem Abgang erhoht sich das MaR "F" um 50 mm.

**= Das genannte LangenmaR gilt fiir 2 sekundare Abgange. Pro zusatzlichem Abgang erhhen sich die MaRe "J" und
"L" jeweils um 50 mm.

Dieser Prospekt dient der Produktinformation. GIACOMINI behilt sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankiindigung Anderungen an den Produkten aus technischen oder kaufmannischen Griinden
vorzunehmen.Druckfehlerund Irrtiimervorbehalten. Diein diesem Prospekt enthaltenen Informationen befreien den Benutzernicht davon, sich gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie
allgemeine Einbauvorschriften und Normen zu halten. Der Nachdruck oder die Vervielfaltigung dieses Prospektes - auch auszugsweise - ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.
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