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DVGW-Baumusterprufzertifikat

DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of exp

DVGW\CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in der TGA GmbH akkreditiert fir die Konformitatsbewertung von Rat
Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and

water supply

DW-8511BR0035

Registriernummer
registration number

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

COMAP Industries
46, rue de I'Industrie, F-45550 Saint-Denis de 'Hotel

COMAP S.A.
16, avenue Paul Santy, F-69000 Lyon Cedex 08

Installationssysteme und Systemverbinder: Rohrverbinder fiir
Trinkwasserinstallationssysteme (8511)

Systemverbinder als Pressverbinder aus Kupfer oder Rotguss, Typ
M-MM, fir Rohre aus Kupfer nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 392

SudoPress Visu-Control

Erganzungspriifung: 120003582 vom 20.07.2010 (MPM)
Kontrollpriifung Labor: 120001141-10 vom 18.05.2010 (MPM)
Baumusterpriifung: 120002452 vom 20.02.2006 (MPM)
KTW-Prifung: KA 067/10 vom 12.03.2010 (TZW)

Mikrobiologische Priifung: W-152860-07-SI vom 04.07.2007 (WHY)
KTW-Priifung: C-164804-08-Ko/st vom 24.06.2008 (WHY)
Mikrobiologische Priifung: MO 365A/07 vom 30.11.2007 (TZW)

DVGW W 534 (01.05.2004)

BGA KTW (07.01.1977)
DVGW W 270 (01.11.2007)

20.02.2016 / 09-0325-WNV

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-StrafBe 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail:  info@dvgw-cert.com
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A-2/2 DW-8511BR0035

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
SudoPress Visu-Control Nenndurchmesser: 15 mm

SudoPress Visu-Control Nenndurchmesser: 18 mm

SudoPress Visu-Control Nenndurchmesser: 22 mm

SudoPress Visu-Control Nenndurchmesser: 28 mm

SudoPress Visu-Control Nenndurchmesser: 35 mm

SudoPress Visu-Control Nenndurchmesser: 42 mm

SudoPress Visu-Control Nenndurchmesser: 54 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

certified components

Registr.-Nr. Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller
registration no. component model/type manufacturer
DW-5253BP5648 Dichtungswerkstoff fiir die EP 1/1/5/EP 1/1/5 Superior Seals Limited

Trinkwasserinstallation

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Alternative Dichtungswerkstoffe: EPDM 70 perox Code-Nr. 4270 (AR TEX s.p.a.) und EPDM 70EP111p (BODE Dynamic
GmbH)

Die Priifung erfolgte mit weichen, halbharten bzw. harten Rohren aus Kupfer nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 392.

Die Einhaltung der Anforderungen gemat DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.3: "Prifberichte nach DVGW W 270
(Ausgabe 1999-11) fiir den Einsatzbereich groR¥flachige Dichtungen (D1) und kleinflachige Dichtungen (D2)" wurde mit
dem Prifbericht MO 365A/07 vom 30.11.2007 (TZW) fiir den Einsatzbereich D1 und D2 nachgewiesen.




