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WC Druckspüler
WC Flush Valves 

Der845er

Wicht ige  Zubehöre  und Ersatzte i le  
Most  Important  Accessor ies  and Spare  Parts

Model le

Art. 845 39 02 • WC-Druckspüler 3/4” (DN 20)
                 Vollautomatische Regulierung von Spülstrom und -menge
   durch BENKISER-Automatik DIN EN 12541
   Fully Automatic Regulation of Flushing Stream and Volume 
   thanks to BENKISER-Automatic DIN EN 12541

Technik

• Mit Hebelbetätigung (Ganzmetall) 
• Ab Fließdruck 1,2 – ca. 5 bar 
• Vollautomatische Regelung von 
 Spülmenge und Spülstrom 
 nach DIN EN 12541
• Spülzeit ca. 6 Sek. / 
 Spülmenge ca. 6 Liter 
• Anschlußgewinde 3/4” (DN 20)
• Lieferumfang: Rohrstutzen, Reinigungsnadel
• Gewicht: ca. 600 gr., VPE: 50 St.  
      
• Lever Operated (Full Brass)
• Min. Pressure 1,2 bar to max. 5 bar
• Fully Automatic Regulation of Flushing 
 Volume and Stream acc. DIN EN 12541
• Flushing Time abt. 6 sec. / 
 Flushing Volume abt. 6 litres
• Connection 3/4” (DN 20)
• Supplied with: Short Connection 
 Pipe and Washer
• Weight: abt. 600 grs., 50 Units/box

Merkmale

• Der Profi : Hebelspüler 
 mit BENKISER-Automatik
• Problemlose Funktion in allen Druck-
 bereichen durch BENKISER-Automatik: 
 Immer 6 Liter Spülung bei 6 Sek. Spülzeit! 
• Sparsamer Wasserverbrauch, 
 gute Spülleistung
• Kolbenmanschette aus natürlichem 
 Rindsleder: Flexibel, dicht, präzise.
• Vandalensichere Ganzmetallausführung 
• Immer volle Spülleistung durch BENKISER-
 Mechanik, auch bei niederem Druck
• Alle Verschleißteile austauschbar, 
 ohne Ausbau des Spülers
• Geeignet für alle handelsüblichen Flach- 
 und Tiefspülbecken  

• The Professional: Lever Type Flush Valve 
 with BENKISER-Automatic
• Unproblematic Function at all Pressure Levels 
 thanks BENKISER-Automatic:
 Always 6 litres Flushing within 6 sec.!
• Water Saving, excellent Flushing Result
• Washer for Piston made of Natural Neat‘s Leather: 
 Flexible, Tight and Precise
• Vandal-Proof Full Metal for Public Area
• Full Performance guaranteed thanks 
 BENKISER-Technique even at low Pressure
• All Components exchangeable 
 without Re-Installation
• Suitable for all Standard WC-Bowls

Euro WC-Verbinder 
Gummi

s. Zubehör S. 35

Dichtung für 
Rohrstutzen

Art. 800 70 47

Oberteil kpl.
Art. 080 22 00

Kolbenfeder
Art. 800 70 57

Dichtung
für Oberteil

Art. 800 70 48

Kolben kpl.
Art. 082 08 00

Ablauf 3-tlg.
90 mm lang

Art. 087 01 02

Spülrohr 3/4”
ø 28 x 700 mm
Art. 710 28 70 ff




