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Kellerablauf
mit Geruchverschluss 
und integriertem Schlammeimer

10/12034 101DN 100Kellerablauf
ohne Geruchverschluss, 
mit Schlammeimer

10/12045 210.40DN 100Kellerablauf
mit Geruchverschluss 

10/12045 110.40DN 100Kellerablauf
mit Geruchverschluss

16/4836 501DN 100

DIN EN 1253 mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprüftgeprüft
und überwachtund überwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprüftgeprüft
und überwachtund überwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

DIN EN 1253
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10/12034 102DN 100Kellerablauf
ohne Geruchverschluss, 
mit Schlammeimer

mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprüftgeprüft
und überwachtund überwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

DIN EN 1253
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mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprüftgeprüft
und überwachtund überwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

DIN EN 1253
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mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprüftgeprüft
und überwachtund überwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

DIN EN 1253
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Abflussleistung 1,8 l/s
Aussparungsmaße 220 x 180 mm

Abflussleistung 1,8 l/s
Aussparungsmaße 180 x 180 mm

Abflussleistung 1,6 l/s
Aussparungsmaße 220 x 280 mm

Abflussleistung 1,8 l/s
Aussparungsmaße 220 x 180 mm

Abflussleistung 1,8 l/s
Aussparungsmaße 180 x 180 mm




