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DISPOSITIF ELECTRONIQUE POUR LE
CONTROLE D?ELECTROPOMPES

Il contréle automatiquement la marche et l'arrét d?une
électropompe monophasé de puissance maxi de
2HP

Il remplace totalement le systéeme traditionnel composé
de pressostat et réservoir

Démarre la pompe suite a la chute de pression
(ouverture des robinets) et I'arréte a l'interruption du
débit dans l'installation (fermeture des robinets), a la
pression maximum de I'électropompe

Protection contre la marche a sec

Pression de mise en marche réglable pendant
I'installation

Connexions hydrauliques standard 1" M

Installation en toute position - verticale ou horizontale -
en suivant le sens du flux

Carte électronique facile a remplacer
Sans entretien

APPLICATIONS: Interrupteurs électroniques de flux et
pression, Protection contre la marche a sec

16/10/2012


http/://www.italtecnica.com
mailto:italtecnica@italtecnica.com

Viale Europa, 31- 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy
Tel. +39.0499.585.388 Fax. +39.0495.342.439
www.italtecnica.com - italtecnica@italtecnica.com

page 2/5

DONNA%ES TECHNIQUES

Tension du secteur:

Courant maxi:

Plage de la pression de mise en marche:
Pression maxi admise:

Dégrée de protection:

Température maxi du liquide:

Température ambiante maxi:

115-220Vac +10% 50/60Hz *

12A

1-3,5 bar

10 bar

IP 65

55°C

55°C
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* |les versions a réarmement automatique prévoient des cartes électroniques différentes pour 110 ou

220Vac
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DESSINS

Dimensions
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RA®©glage de la pression de mise en marche
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ATTACH

1" M-M

1" MALE-MALE

1"MALE ENT.-FEMELLE TOURNANT SORTIE

1" FEMELLE TOURNANT ENT.-MALE SORTIE

1" FEMELLE TOURNANT ENTREE-FEMELLE TOURNANT
SORTIE
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Toute reproduction ou distribution de ce document est interdite sans autorisation prA©alable. Italtecnica se
rAGserve le droit de modifier sans prA©venir les donnA®©es techniques dACcrites dans ce document et elle

na€™est pas responsable da€™A©ventuelles fautes ou omissions du contenu.
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