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REGENWASSERSCHIEBER

WIR VERVOLLKOMMNEN STÄNDIG DIE QUALITÄT UNSERER PRODUKTE

DEIN AUTO HAT DAS:

• Hast pfl ichtversicherung • ABS

• Kaskoversicherung • Airbag

UND DEIN HAUS?



EINKLAPPEN-REGENWASSERSCHIEBER

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SCHUTZ BEIM STRÖMENDEN REGEN:
Einklappensystem verhütet Rückströmungen. Es ist zur Grauwasserableitung bestimmt.

ZUSATZSICHERUNG:
Rücksperre – manuell schlieβbar – im Capricorn Regenwasserschieber ohne zusätzliche 
Zuzahlung – besonders geeignet während des langen Urlaubs oder der Renovierung.

Die Doppelsicherheit garantiert 
dir das Duo Protect System
WAS IST EIN CAPRICORN DUO PROTECT REGENWASSERSCHIEBER?
Die Anlage gehört zur Gruppe der Überfl utungsschutzeinrichtungen, klassifi ziert nach der europäischen Norm 13564 zu Einrichtungen Typ 2. 
Die Regenwasserschieber Typ 2 werden als eine Überfl utungsschutzeinrichtung zur Verbauung der horizontalen Leitungen, ausgerüstet 
in zwei Mechanismen vom automatischen Abschluss und einen (manuellen) Notabschlussmechanismus, qualifi ziert.

WARUM LOHNT SICH, DEN CAPRICORN DUO PROTECT 
REGENWASSERSCHIEBER ANZUWENDEN?
Beim Aust reten der Rückströmung sperrt der CAPRICORN DUO PROTECT Regenwasserschieber 
automatisch die Strömung durch die erste Klappe. Im Fall, wenn die erste Klappe nicht ganz 
gesperrt wird (angehäust e Verschmutzungen können die Klappe blockieren), oder eine Dichtung 
beschädigt wird (ein Risiko vom Durchstechen durch Nagetiere), sperrt die zweite Klappe 
die Strömung automatisch, schützend vor der Überfl utung die niedriger gelegenen Räume. 
Nach dem Rücktritt der Rückströmung („Rückstaus“) wird automatisch eine normale 
Abwasserströmung wiederhergestellt. 

ABSABS INOXINOX

Immer öst er aust retende strömende Regen überschreiten mehrmals 
die Regenfallmenge, die das Entwässerungssystem aufnehmen kann. 
Überlastete Straβen- und Regenwasserkanäle füllen sich bis zum 
höchsten Punkt aus, also bis zum oberen Geländespiegel, und alle 
Räume, die sich unterhalb befi nden und entsprechend nicht gesichert 
sind, werden überfl utet. Capricorn Regenwasserschieber bilden 
zusätzlich eine Ergänzung zum Schutz* vor Eindringen der Nagetiere 
direkt ins Anwesen durch Entwässerungssystemsröhre.

Kümmere dich deswegen um ein hohes Niveau der 
Überfl utungssicherungen und minimalisiere das Risiko von der 
Entstehung der Rückströmung** sowie installiere Zwei- oder 
Einklappen-Regenwasserschieber. Die Capricorn hat in ihrem Angebot 
den vollen Ausmaβumfang von Ø 50 bis Ø 200.

SICHERHEITSVERGLEICH EINKLAPPENSCHIEBER ZWEIKLAPPENSCHIEBER

NAGETIERSCHUTZ

RÜCKSTAUSCHUTZ

SCHUTZ VOR UNANGENEHMEM GERUCH

EINKAUFSWIRTSCHAFTLICHKEIT

VORTEILE:
• Doppel- Hausschutz beim strömenden Regen:

CAPRICORN DUO PROTECT – Zweiklappensystem, verhütet Rückströmungen, 
bestimmt für Schwarzwasser ***, das Fäkalien enthält

• Zusatzsicherung:
Rücksperre im CAPRICORN DUO PROTECT Regenwasserschieber – ermöglicht den manuellen 
Abschluss einer Schieberklappe im Fall einer längeren Nichtbenutzung der Sanitäranlage 

(z.B. Urlaub oder Renovierungsarbeiten).

ZWEIKLAPPEN - REGENWASSERSCHIEBER

WARUM INDEM DU EINEN REGENWASSERSCHIEBER ANWENDEST, 
DEIN HAUS VOR DER ÜBERFLUTUNG SCHÜTZST?

Freie Strömung Freie Strömung

Blockierte Klappe – Rückstauschutz Blockierte Klappe – Doppelrückstauschutz DoppelnagetierschutzNagetierschutz

Wie funktioniert das? Wie funktioniert das?

*) Die Capricorn gewährt keine 100% Garantie betreff end den Nagetierschutz.
**) Die Rückströmung wird auch gewöhnlich als „Rückstau“ genann.

*** Betriff t ausgewählte EU-Länder nach PN EN 13564 Norm Anlage A.
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VORTEILE VON 

DER ANWENDUNG DER 

REGENWASSERSCHIEBER:

• Reduziertes Risiko vom Eindringen der Nagetiere:

Überfl utungsschutzklappen aus Nirostahl – ohne zusätzliche 

Zuzahlung, in allen Capricorn Regenwasserschiebern 

• Schutz vor unangenehmem Geruch:

Im Fall der Nichtbenutzung der Sanitäranlage, bei längeren Reisen, 

wenn ein Risiko von der Austrocknung der Geruchsverschlüsse besteht

• Sicherheitsgarantie:

Capricorn Regenwasserschieber sind Produkte, die vollständig 

auf die Sicherheit überprüst  wurden – sie erfüllen die PN EN 13564 Norm

• Rechtssicherheit, die die Hast ung der Versicherungsfi rmen 

nicht ausschließt:

Manche Versicherer schließen in Verträgen ihre Hast ung beim 

Mangel der Überfl utungsschutzanlagen aus. Die Nichtanwendung 

der Überfl utungsschutzanlagen interpretieren sie als ein Fehler des 

Versicherten, der die Hast ung des Versicherers ausschließt. Die Anwendung 

der Capricorn Regenwasserschieber erlaubt, solche Fälle zu vermeiden. 

Montiere daher in deiner Anlage den Capricorn Regenwasserschieber.

• Temperaturstabilität, Trägheit: 

Der Capricorn DUO PROTECT Regenwasserschieber ist aus 

ABS-Stoff  von hoher Qualität ausgeführt, was die Beständigkeit gegen 

Temperaturänderungen sowie Trägheit gegen viele im Abwasser enthaltene 

Substanzen garantiert.

Klappe aus Nirostahl 
sichert zusätzlich 
vor Nagetieren 

und verlängert die 
Lebensdauer vom 

Abschlussmechanismus

Eine verstärkte 
Konstruktion sichert 

bessere Steifheit 
und Festigkeit 
vom Capricorn 

Regenwasserschieber

Vor unangenehmem 
Geruch schützen 

Rückklappen

Die zweite Klappe 
in DuoProtect 

Systemem garantiert 
eine Doppelsicherheit

Serviceschrauben 
aus Nirostahl 

von hoher Qualität
Bei längeren Reisen 
und Servicearbeiten 
wende die manuelle 

Sperre vom 
Schiebermechanismus

Die Garantie für das 
Funktionieren des 

Regenwasserschiebers 
ist sein systematisches 

Service – führe 
Durchsichten 

mindestens zweimal im 
Jahr durch!


