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TECHNISCHE DATEN

DPP DPF

Länge Gewinde Verkaufseinheit

L1 A
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [Stück]

DPP 65 079702  65 M 8 50
DPP 85 079703  85 M 8 50
DPP 105 079704  105 M 8 50
DPF 60 - 105 024648  60 - 105 M 8 50

LASTEN

max. empf. statische Last (zentr. Zug)

Nempf.
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [kN]

DPP 65 079702  1.50
DPP 85 079703  1.00
DPP 105 079704  0.75
DPF 60 - 105 024648  1,5 - 0,5

VORTEILE/NUTZEN

▪▪ Die▪Konstruktion▪des▪Doppelhalter-
platte▪spart▪einen▪Befestigungspunkt▪
für▪die▪Befestigung▪von▪zwei▪Rohrlei-
tungen

▪▪ Die▪zweiteilige▪Doppelhalterplatte▪DPF▪
ermöglicht▪variable▪Rohrabstände

▪▪ Die▪Langlöcher▪der▪Grundplatte▪erlau-
ben▪eine▪einfache▪Ausrichtung▪der▪
Doppelhalteplatte

▪▪ Die▪abgerundete▪Bauform▪der▪Halte-
platte▪eignet▪sich▪optimal▪für▪Sicht-
montage

EIGENSCHAFTEN

▪▪ DPP: Werkstoff:▪DC04▪(Werkstoff-Nr.▪
1.0338)▪nach▪DIN▪EN▪10130

▪▪ DPF: Werkstoff:▪DC01▪(Werkstoff-Nr.▪
1.0330)▪nach▪DIN▪EN▪10130

▪▪ Verzinkung:▪Galvanisch▪verzinkt,▪
5 - 9 μm

ANWENDUNGEN

▪▪ Befestigungselement▪zur▪Montage▪
mit▪nur▪einem▪Befestigungspunkt▪von▪
zwei▪parallelen▪Rohrleitungen M

o
n

ta
g

e
zu

b
e

h
ö

r

Doppelhalterplatte DPP , DPF


