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Schiene mit Gleitelement Schiene an Stahlträger

TECHNISCHE DATEN
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Gewinde Höhe H Verkaufseinheit

A H

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [Stück]

SB M 8 079680 — M 8 75 25
SB M 10 079681 X M 10 90 25

LASTEN

max. empf. Last (zentr. Zug)

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [kN]

SB M 8 079680  0.40
SB M 10 079681  0.65

VORTEILE/NUTZEN

▪▪ Die▪Bauform▪des▪Schiebebügels▪lässt▪
eine▪sichere▪und▪leichtlaufender▪Roh-
raufhängung▪zu

▪▪ Der▪Schiebebügel▪ist▪optimal▪geeignet▪
zur▪Aufnahme▪der▪axialen▪Längenaus-
dehnungen▪von▪Rohrleitungen EIGENSCHAFTEN

▪▪ Werkstoff:▪Stahl▪DD11▪(Werkstoff-Nr.▪
1.0332)▪nach▪DIN▪EN▪10111

▪▪ Verzinkung:▪Galvanisch▪verzinkt,▪
mind.▪3▪μm

ANWENDUNGEN

▪▪ Gleitelement▪mit▪einem▪langen▪Schie-
beweg▪zur▪Aufnahme▪von▪axialen▪
Längenänderungen▪von▪Rohrleitungen

▪▪ Gleitelement▪entsprechend▪den▪zu▪
erwartenden▪Längenausdehnungen▪
montieren,▪damit▪kein▪Schiebeweg▪
verloren▪geht▪oder▪das▪Gleiten▪behin-
dert▪wird
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Schiebebügel SB


