
Befestigungssystem

Die PRAXIS-FIBEL



LEIFELD Schiene

LEIFELD C-Profil

Biegezange

Schalltrenner

Fixierplättchen

C-Profilanschluss H 

C-Profilanschluss V 

Wandplatte

Montageplatte 

Multihalter



Mit dem „Herzstück“ unseres Systems - der LEIFELD 
Schiene Nr.1200 - können Sie mit einem Profil, das als Me-
terware geliefert wird, verschiedene Befestigungsaufgaben 
individuell lösen. Durch die „intelligente“ Stanzung von 3 
verschiedenen Lochreihen ist sie für jedes Stichmaß geeignet.  
Sie benötigen für die gängigen Rohrsysteme keine speziellen 
Montageeinheiten mehr.

LEIFELD Schiene Nr.1200





Mit der LEIFELD Biegezange lässt sich die LEIFELD Schiene 
"frei Hand" schnell und problemlos für die jeweilige Einbau-
situation abkanten. Für schnelle Fertigung von Serienteilen 
kann die LEIFELD Biegezange einfach in den Schraubstock 
gespannt werden. Die LEIFELD Biegezange hat einen maxi-
malen Biegeradius von 135°, der besonders vorteilhaft bei 
Wandkonsolen ist.

LEIFELD Biegezange Nr.1222



Diese Markierung zeigt
die Außenkante der
gewünschten Aufbauhöhe!

Auflagefläche für
das Biegen von
exakten Winkeln

Verarbeitung LEIFELD Schiene

Aufbauhöhe50 mmz.B.



Bei der Fertigung einer 

Wandkonsole müssen 

Sie einen Winkel von 

135° biegen. 

Dieses erreichen Sie, 

wenn Sie die Biegezan-

ge in den Schraubstock 

spannen oder den linken 

Griff der Biegezange 

versetzen!

Die Schiene hilft 
Ihnen, den richti-
gen Punkt für das 
Biegen zu finden.

45° biegen und fertig ist die 
Wandkonsole!



BildervomBau

weitere Bilder finden Sie im Internet



www.leifeld.de



Mit der Seilklemme, die sich im LEIFELD Sortimentkoffer 
befindet, lässt sich einfach und problemlos eine Rohrschelle 
für den Siphonbogen befestigen. 

LEIFELD Schiene mit Seilklemme

kleines Teil - große Wirkung



Das LEIFELD Fixierplättchen ermöglicht eine verdrehsichere 
und zentrierte Montage von Wandscheiben und Anschluss-
dosen auf der LEIFELD Schiene.

LEIFELD Fixierplättchen Nr.1280



Effektive Geräuschdämmung mit nur einem Systemteil: 
Der LEIFELD Schalltrenner ermöglicht bei einfachster Hand-
habung und gewohnter Isoliertechnik Schallschutz bis zum 
Wandaustritt. 
Die LEIFELD Isokappe passt zu allen 1/2“-Anschlüssen, die 
mittig auf dem Schalltrenner montiert werden können. Zeit-
aufwendiges Zukleben mit Isolierstreifen entfällt hierbei.

LEIFELD Schalltrenner Nr.1290

LEIFELD Isokappe Nr.1295



Durch die Kombination mit der LEIFELD Schiene sind viel-
fältige Konstruktionen machbar. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Rohrschellen werden ohne Spezialteile (Schiebemut-
tern, Hammerkopfschrauben) an dem LEIFELD C-Profil mit 
normalen Gewindenippeln oder Schrauben befestigt.

LEIFELD C-Profil Nr.1300:
überall dort, wo Stabilität gefordert ist!



Praktische Zubehörteile zum LEIFELD C-Profil sind die 
LEIFELD C-Profilanschlüsse (Horizontal/ Vertikal). Sie wer-
den einfach in das C-Profil eingeschoben und verschraubt 
oder verklemmt. Durch diese Kombination lassen sich z.B. 
in Schächten und Schlitzen stabile Halterungen ohne großen 
Aufwand herstellen. Mehr Stabilität bei freitragenden Wand-
halterungen mit der LEIFELD Wandplatte.

LEIFELD C-Profilanschluss 
(H) Nr.1310, (V) Nr.1311

LEIFELD Wandplatte Nr.1315



mit Schraube 
verklemmt
für horizontale 
Anwendungen

verschraubt
für vertikale 
Abhängungen

Endkappe zum
Schutz vor 
Verletzungen



Die einfache aber sichere Montage von Wandscheiben und 
Anschlusswinkeln in Leichtbauwänden. Beim Einsatz dieser 
Montageplatten können selbst nach Jahren Wandarmatu-
ren und Eckventile ausgewechselt werden. Das wasserfeste 
Schichtholz gewährleistet, dass die Anschlüsse der Armatu-
ren verdrehsicher und fest bleiben.

LEIFELD Montageplatte:
153 mm Nr.1285, 100 mm Nr.1284, 80 mm Nr.1286

kein „Wackeln“ mehr!



Mit diesem Set installieren Sie Armaturenanschlüsse schall-
gedämmt und dicht gegen Spritzwasser, so dass Wand-
durchfeuchtungen im Armaturenbereich der Vergangenheit 
angehören. Die Dallmer Dichtmanschetten dichten an der 
Wandscheibe bzw. an der Verlängerung dauerhaft ab, so 
dass nach dem Entfernen der Baustopfen noch absolute 
Dichtigkeit besteht.

LEIFELD Montage-Set -SD-:
153 mm Nr.1287, 100 mm Nr.1289, 80 mm Nr.1288

jetzt ist alles dicht!



LEIFELD Multihalter:
1250 mit 50 mm Tiefe, 1251 mit 33 mm Tiefe

Wandscheibenmontage
für alle Stichmaße -
vor und in der Wand

80

100

120

153

160

• fertig gekantet
• für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand





Der preisgünstige Einstieg mit den unzählbaren 
Möglichkeiten

20 Meter LEIFELD Schiene Nr.1200 
(ausreichend für ca. 40 Montagesituationen)

LEIFELD Sortimentkoffer Nr.1235 
inklusive der 
LEIFELD Biegezange Nr.1222 
und mit sinnvollem Zubehör.

LEIFELD Start-Set Nr.1206

Preisanfrage unter 0 52 51-1 36 30 oder info@leifeld.de 



LEIFELD Sortimentkoffer Nr.1235

Zyl-schraub.
M 5 x 16 DIN 84
Nr. 1032
Muttern M 5
Nr. 1012

Kotflügel-
scheiben
5,3 x 20 Nr. 1022

Kotflügel-
scheiben
8,4 x 20 Nr. 1026
Federringe A 8
Nr. 1052

Sechskant-
schrauben
DIN 933
M 8 x 40
Nr. 1043

Sechskant-
schrauben
DIN 933
M 8 x 16
Nr. 1045

Sechskant-
schrauben
DIN 933
M 8 x 10
Nr. 1035

Sechskant-
schrauben
DIN 931
M 8 x 60
Nr. 1041

Seilklemme
DIN 1142
6,5 mm
Nr. 1053

Muttern
M 8
Nr. 1014

Gewindestücke
DIN 976
M 8 x 20 Nr. 1038
M 8 x 30 Nr. 1039

LEIFELD Fixierplätchen
Nr. 1280  50 x 70 mm

LEIFELD Schalltrenner
Nr. 1290

Blechschrauben
DIN 7981
4,8 x 19
Nr. 1073

Blechschrauben
DIN 7981
4,2 x 22
Nr. 1076

Blechschrauben
DIN 7981
4,8 x 16
Nr. 1075

Blechschrauben
DIN 7981
4,2 x 16
Nr. 1074

Biegezange Nr. 1222

Nachbestellen können Sie bequem in unserem Bestellsystem 
www.leifeld.de. 
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LEIFELD Schiene 50 x 3 mm
mit Montagelöchern für die Sanitärstichmaße, Rohrschellen-
montage, sendzimierverzinkt, abkantbar Länge: 2 m 0,83 kg/m
Mat.: DX 51D +Z 275 MAC (Fe P 02 G Z 275 NAC)

Nr.1200

LEIFELD C-Profil 57 x 31 x 2 mm
sendzimierverzinkt, kombinierbar mit der LEIFELD Schiene
Länge: 2 m 1,5 kg/m
Mat.: DX 51D +Z 275 MAC (Fe P 02 G Z 275 NAC)

Nr.1300

LEIFELD C-Profilanschluss H
Anschlusskonsole zur Wand-, Decken- und Bodenmontage

Nr.1310

LEIFELD C-Profilanschluss V
Anschlusskonsole zur Wand-, Decken- und Bodenmontage

Nr.1311

LEIFELD Wandplatte
Schwere Wandplatte 100 x100 x 4 mm für freitragende
Wandhalterungen

Nr.1315

LEIFELD Schalltrenner
zur systemunabhängigen Schallentkopplung

Nr.1290

LEIFELD Iso-Kappe
Schutz - und Isolierkappe für Schalltrenner und Anschlusswinkel

Nr.1295

LEIFELD Fixierplättchen
zur rationellen Wandscheiben - u. Anschlussdosen-
befestigung mit Blechschrauben

Nr.1280

LEIFELD Biegezange
Anwendung: „frei Hand“ oder im Schraubstock
1,65 kg/St.

Nr.1222

LEIFELD Sortimentkoffer
Inhalt: Biegezange, Kunststoffeinsätze mit Schrauben,
Fixierplättchen und Schalltrenner als Muster 6,0 kg/St.

Nr.1235

LEIFELD Start-Set
20 m LEIFELD Schiene, Sortimentkoffer

Nr.1206

LEIFELD Multihalter (50mm Tiefe)
4 x M5 x 16 mm Kreuzschlitzschrauben mit
M5 Sperrzahnmuttern

Nr.1250

LEIFELD Multihalter (33mm Tiefe)
4 x M5 x 16 mm Kreuzschlitzschrauben mit
M5 Sperrzahnmuttern

Nr.1251

LEIFELD Montageplatte 153 mm
Schichtholzplatte zur Wandscheiben - Befestigung in
Leichtbauwänden

Nr.1285

LEIFELD Montageplatte 100 mm Nr.1284

LEIFELD Montageplatte 80 mm Nr.1286

LEIFELD Montage-Set -SD-153
Montageplatte 153 mm, 3 mm Schallentkopplungsplatte,
2 Dichtmanschetten (Dallmer) und Schrauben 4,5 x 2,5 mm

Nr.1287

LEIFELD Montage-Set -SD-100 Nr.1289

LEIFELD Montage-Set -SD-80 Nr.1288

LEIFELD C-Profil Endkappe Nr.1320

Bestellen Sie unter folgender Nummer 0 52 51-1 36 30, per 
Email info@leifeld.de oder im Internet unter www.leifeld.de.



LEIFELD GmbH
Hauptstraße 35
D-33178 Borchen
tel:  +49 . 0 52 51 . 13 63 - 0
fax: +49 . 0 52 51 . 13 63 - 66
e-mail: info@leifeld.de
www.leifeld.de
Hier können Sie auch bestellen!


