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Automatik Entlüfter für Solaranlagen

Technische Daten

Werkstoffe

Betriebstemperatur : 160°C
Medienbeständigkeit : Wasser; Wasser-Glykol-Gemische;

neutrale nichtklebende Flüssigkeiten;
Einbaulage : senkrecht, Eingang unten

Gehäuse : Pressmessing CW617N
Mechanik : hochwertige schlagzähe und

temperaturfeste Kunststoffe
Schwimmer : Edelstahl
Membrane / Dichtungen : Wasser Glykol Gemisch (50%)beständig

Anwendung

Der Automatik Entlüfter Solar sorgt für einen sicheren Betrieb von
Solaranlagen durch optimale Entlüftung.

Beim Befüllen und Betrieb der Anlage erfolgt automatische
Entlüftung. Dadurch werden Geräusche in der Anlage vermieden.
Die sichere Funktion sowie ein längere Lebensdauer der Pumpe
wird dadurch gewährleistet.

Der Automatik Entlüfter Solar von WATTS erfüllt die speziellen
Anforderungen beim Einbau in thermischen Solaranlagen.

Der Entlüfter wird senkrecht an den Stellen montiert, die für eine
gute Luftabsonderung geeignet sind. Für den Dauerbetrieb sollte
der Entlüfter jedoch eine Absperrmöglichkeit erhalten. Diese kann
mittels einem als Zubehör erhältlichen Mini-Kugelhahn
durchgeführt werden.

Der Automatik Entlüfter Solar von WATTS wird aus Werkstoffen,
die sich in der Solartechnik bewährt haben, hergestellt.

geschlossenen

Abmessungen




