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Fass-Absaugpumpe in Aluminiumausführung

einsetzbar für Medien wie Diesel, Öle, 
Kühlerflüssigkeit, Wasser usw.
-  mit integriertem Filter
- höhenverstellbar 
- Druckschlauch:  Ø 20 mm, Länge 1,40 m

Beim Absaugvorgang wird das Saugrohr in die 
Öffnung des Behälters (Kanister, Fass) bis zum 
Behältergrund eingeführt. Variabler Einsatz durch den 
höhenverstellbaren Standfuß für verschieden große 
Flüssigkeitsbehälter möglich. Die Handabsaugpumpe 
mit eingebautem Filter im Saugrohr ist einsetzbar für 
Öffnungen ab 45 mm Durchmesser. 

Lieferung mit transparentem Schlauch inkl. 
Schlauchver-schraubung.

Achtung: Nicht einsetzbar für Benzin, Säuren und Laugen!

HAP 20

Hand-Fassabsaugpumpe Aluminiumausführung 

Inkl. 10 l Fass mit Skalierung und Tragegriff für Öle, 
Bremsflüssigkeiten,und andere nicht brennbare  und 
nicht aggressive Flüssigkeiten.

- Höhenverstellbar
- Pumpenanschluss:  1/4 SAE (für HAP21C_Schl-SAE) 

Deckel mit Klemmhülse-   Fassanschluss:  
- Sauganschluss:  PVC-Schlauch 120 mm
- Erreichbarer Druck:  30 bar
- Hub:  ca. 300 mm
- Fassvolumen:  10 l

Set mit 3 x Schlauch-Gummikonus zur Befestigung 
des Schlauches HAP21C_Schl-PVC in den 
verschieden Fass- bzw. Behälteröffnungen

- Material:  
- Abmessung:  
- Innen Ø:  

Gummi, schwarz
30 / 15, 40 / 20, 50 / 35 mm 
9,5 mm, für Schlauch 7 x 1.5

HAP 21 C_Schl-Konus

Flexibler Gewebeschlauch zum Anschluss an die Drucksei-
te. Material ausgelegt für Kältemittel bzw. Kältekompressor-
Öle.

- Farben:  gelb, rot oder blau
- Länge:  900 mm
- Anschluss:  2 x 1/4 SAE

HAP 21 C_Schl-SAE

PVC Schlauch zum Anschluss an HAP 21C Saugseite

- Material:  
- Länge:  
- Anschluss:  

PVC, klar, 7 x 1.5 
1.000 mm
G 1/4“A mit 
O-Ring 5 x 3, Perbunan

HAP 21 C_Schl-PVC

Pumpen Gummikonus für HAP 21C zur Befestigung in 
Fass- bzw. Behälteröffnungen mit Ø 35...50 mm

- Material:  Gummi, schwarz
- Abmessung:  50 / 35 mm

HAP 21 C_Konus 50/35

HAP 21_B
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