Betriebsanleitung und Hersteller Konformitatserklarung

Einlegesperrventil zur Montage in Verschraubungen | EH KQI

ThermoStop TS73N
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Beschreibung

EHKO - ThermoStop Nr. 73N, kurz TS73N
Zum Einsatz in Verschraubungen,
besonders auch zur nachtraglichen Montage
in bereits bestehenden Anlagen geeignet, da
aufgrund niedrigster Einbauhdhe kein eigener
Platzbedarf besteht. Fir Verschraubungen
von G 1“ bis G 27", DN15- DN40. TS73N ist
optimiert fir beste Zeta-Werte, und damit
héchste Energieeffizienz, wenn die Montage
in das Einlegestiick der Verschraubung
erfolgt. In  dem  Einlegestiick einer
Verschraubung ist der Umspilraum in Bezug
auf die Nennweite bauartbedingt stets
entsprechend vergréRert, so dass voller
Durchfluss gewahrleistet ist.

Verwendung

Zur Verhinderung des Waéarmeauftriebs.
Zum Trennen der Leitungssysteme.
Zur Verhinderung von Fehlkreislaufen.

Als Schwerkraftoremse oder Ruckfluss-
verhinderer in Brauchwasser-, Heizungs-,
und Solarsystemen. Besonders geeignet als
zweite Schwerkraftoremse zur Montage in
den Rucklauf von Solaranlagen, wenn nur
eine Schwerkraftbremse im Vorlauf nicht
ausreicht, weil der Offnungsdruck zu klein ist,
um Warmeverluste durch starke Auftriebs-
krafte im Speichersystem zu vermeiden.

ACHTUNG ! TS 73 “Toplnset” darf nicht in
Offnungen eingebracht werden, welche im
Durchmesser nicht gréRer als der Ventil-
teller-Fiihrungskorb sind. Das Ventil kénnte
verklemmen. Auch sollte gewéhrleistet sein,
dass der Umspiilraum U ( siehe Skizze ) ein-
gehalten wird, damit 100% iger Durchlass
erreicht wird ( FullFlow - Prinzip )

Werkstoffe

Gehauseplatte X10 CrNiS 18- 9
Ventilteller X10 CrNiS 18- 9
Ventilfeder X10CrNi 18- 8
Ventlfuhrung X10CrNi  18-10

Neawelte | D |L | H 1U fEinlegeteiIder :
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6/4” | 62124 160 46 | G21/2"x R 11/2'|0,068kg
514" | §5 (22 (5040 | G2 xR 114"|0,052kg
1" 1 44|18 (4532 | G112°x R 1“ |0.040kg
34 | 3912 |4,0(25 | G114"x R 34" |0,030kg
112" | 29 |12 {4,020 | G1" xR 12" |0,026kg

Einsatzbereiche

Niedrigste Einsatztemparatur -30°C

Hoéchste Einsatztemparatur 300°C

Hoéchstbetriebsdruck 25 BAR

In dieser Materialausstattung Funktions-
bestandig bei Wasserschlagen bis 40 Bar

ACHTUNG !

Bei Einsatz in Solarsystemen auf erhohte
Auftriebskrafte achten. ThermoStop73N

senkrecht mit Durchflussrichtung nach

Oben einbauen. Falls der Offnungsdruck
zu niedrig ist, zweite Schwerkraftbremse,
bevorzugt TS 73 “Toplnset” zur Montage

im Riicklauf der Anlage verwenden, z. B.
in bereits vorhandener Verschraubung.
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Der Offnugsdruck betrégt bei senkrechtem
Einbau und Durchflussrichtung nach Oben
40 mBar. Bei anderen Einbaulagen andert
sich der Offnungsdruck um bis zu 30 mBar
( Senkrechter Einbau, Durchflussrichtung

nach Unten, z. B. im Rucklauf) , da die
Gewichtskraft des Niroventiltellers der
Federkraft entgegenwikt.

Bei Verwendung anderer Medien muf} das
aquivalente Wasserstromvolumen berech-
net werden, Hierzu die Formel:

o 9 .

Yw = vV 5000V

Vw = &quivalenter Wasservolumenstrom in
I/s oder m3/h

Q = Dichte des Mediums (Betriebszustand)
in kg/m
V = Volumenstrom des Mediums (Betriebs-

zustand) in I/s oder m*/h
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iiber EU Konformitiit gemiB EG- Richtlinie .Maschinen™ 98/37/EG
Die oben bezeichneten Produkte sind keine Maschinen oder Anlagen im
Sinne der EU-Richtlinie 98/37/EG, sondem lediglich Komponenten zum
Einbau in Maschinen oder Anlagen bestimmt. Wir bescheinigen die
Konformitt fir Thermostop-Produkte, wenn diese in Anlagen eingebaut
werden, welche die Bestimmungen von 98/37/EG erfullen.

iiber EU Konformitiit gemiB EG- Richtlinie . Druckgerite* 97/23/EG
Die oben bezeichneten Produkte dirfen nur in Anlagen mit Fluiden der
Gruppe 2 gemidB DGRL Anhang IINr. 3 eingesetzt werden. Fir diese
Produkte bis DN 100 PN 10 gilt It. Konformititsbewertungsverfahren
Die Risikokategorie . Die oben genannten Produkte diirfen nicht mit dem
c ( Zeichen versehen werden.

Fur die oben genannten Produkte bestatigen wir Fertigung und
Ausfihrung gemiB guter Ingenieurspraxis.

iiber EU Konformitiit gemab EG- Richtlinie .RoHS* 2002/95EG

Die oben bezeichneten Artikel enthalten keine der in der Richtlinie
geb Stoffe und entsprechen somit dieser EU-Richtlinie
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