Info Problembehandlung Stromungsschalter Frischwasserstation

WICHTIGE Info vorweg

BEVOR Sie an einer unserer Frischwasserstationen einen Strémungsschalter tauschen, tieferstehend Infos & Tipps lesen/umsetzen. Spart unter Umsténden
Zeit und Geld. WICHTIG: samtliche Arbeiten durfen nur von dafiir konzessionierten Fachkréften unter Einhaltung der geltenden Regeln & Normen
ausgefuhrt werden.

WICHTIG Funktionsweise & Fehlerquelle: Wasserfiihrender Teil P
Im wasserfiihrenden Teil des Schalters ist ein Kunststoffschwimmer. \ N

Im Kunststoffschimmer befindet sich ein kleiner Magnet.

Wird gezapft, treibt der Wasserstrom den Schwimmer “nach oben” = zur Uberwurfmutter hin.

Der Magnet “zieht” den Kontakt und gibt so den Strom an die Pumpe frei! Aufgeschraubte E-Einheit
DAHER:

Der Schwimmerschalter MUSS von unten nach oben durchstrémt werden. |
Der Schwimmerschalter MUSS senkrecht montiert sein = das AG muss nach unten zeigen. Eingang Kaltwasser am AG —

Eine andere Einbaulage ist NICHT maoglich! MUSS nach UNTEN zeigen! f

Schritt 1: Priifung Einbaurichtung

Einbaurichtung Einbaurichtung Einbaurichtung Einbaurichtung
RICHTIG FALSCH FALSCH FALSCH

= Schwimmer Fehlerbild: Fehlerbild: Fehlerbild:
. , im Inneren . Pumpe schaltet nicht ab! Pumpe schaltet nicht ab oder ein! Pumpe schaltet nicht ab oder ein!
g i Schwimmer immer in “Zapfstellung”!

Lésung: Lésung: Lésung:
(A) (B) Wasserfuhrenden Teil in richtige Wasserfuhrenden Teil in richtige Wasserfuhrenden Teil in richtige
Einbaurichtung ummontieren! Einbaurichtung ummontieren! Einbaurichtung ummontieren!

(A) = Ruhestellung: Kein Durchfluss,
Schwimmer “unten”

(B) = Zapfung: Schwimmer ist
“oben”: Stromkreis geschlossen

Problemstellung: Einbaurichtung OK, aber Station schaltet NICHT AB - Schwimmer “hdngt” oben

Héufige Fehlerquelle - vor allem wenn Schwimmer in falscher Position montiert:
Errichtungsrickstdnde, Ablagerungen usw. blockieren den Schwimmer. Schwimmer féllt nicht in
“Ruhestellung” zurtick. ODER die Zirkulationspumpe lduft dauernd!

Einfache Prifmaoglichkeit:

Die E-Einheit abschrauben (4 x Kreuzschraube am weif3-grauen Teil am Strémungsschalter).
E-Einheit vom wasserfuhrenden Teil wegziehen.

Wenn Pumpe nun abschaltet, ist zu 99 % der Schwimmer im wasserfiihrenden Teil im blockiert.
Lésung:

Wasserfuhrenden Teil ausbauen und Schwimmerraum reinigen.
Falls Verschmutzung zu groB3, neuen Schwimmerschalter montieren.

Problemstellung: Einbaurichtung OK, aber Station schaltet NICHT EIN - Schwimmer kann nicht aufsteigen

Haufige Fehlerquelle:

Errichtungsrickstdnde, Ablagerungen usw. blockieren den Schwimmer. Schwimmer wird durch
Wasserstrom nicht angehoben

Einfache Prifmoglichkeit:

Magneten (Magnethalter Schweil3spiegel, magnetischer Schraubenzieher...) zur E-Einheit halten.
Wenn die Pumpe nun einschaltet, ist zu 99 % der Schwimmer im wasserfihrenden Teil blockiert.
Lésung:

Wasserfuhrenden Teil ausbauen und Schwimmerraum reinigen.

Falls Verschmutzung zu groB3, neuen Schwimmerschalter montieren.

Produkt- & wichtige Informationen09/2015/ Anderung und Irrtum vorbehalten / Darstellungen nur schematischer Natur ohne Anspruch auf Vollsténdigkeit.



	Seite1

