
REGELUNGSTECHNIK
 Smart Display SD3 / SDFK
Visualisierung

Smart Display SDFKSmart Display SD3

Die RESOL Smart Displays SD3 und SDFK dienen der Visuali-
sierung der vom Regler ausgegebenen Daten. Das Smart Display 
SD3 visualisiert die Kollektor- und Speichertemperatur sowie 
den Energieertrag der Solaranlage. 

Im Heizungsbereich visualisiert das Smart Display SDFK die 
Feststoffkessel- und Speichertemperatur oben/unten sowie 
den Pumpenstatus. 

Beide Smart Displays sind für den einfachen Anschluss an 
RESOL-Regler über den  VBus® konzipiert. Eine zusätzliche 
Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.

■ Visualisierung von Kollektor- und Speichertemperatur 
sowie der Wärmemenge (SD3)

■ Visualisierung von Feststoffkessel- und Speichertemperatur 
oben / unten sowie dem Pumpenstatus (SDFK)

■ Eine 6-stellige und zwei 4-stellige 7-Segment-LED-Anzeigen 
(SD3)

■ Drei 4-stellige 7-Segment-LED-Anzeigen sowie eine 
zweifarbige LED rot / grün (SDFK)

■ Einfacher Anschluss und  Versorgung über RESOL VBus®

■ °C- oder °F-Darstellung

Anschlussbeispiele

VBus®VBus® VBus®
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Gehäuse: Edelstahlrahmen mit Holzelementen

Abmessungen: 150 x 165 x 24 mm

Schutzart: IP20 (geeignet für trockene Räume)

Schutzklasse: III

Display: Numerische 7-Segment-LED-Anzeigen, 
zweifarbige LED rot / grün (nur SDFK)

Segmentgröße: 7,5 x 10 mm, 10°-Zifferneigung

Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C

Versorgung: über RESOL  VBus®

Datenschnittstelle: RESOL  VBus®

RESOL Smart Display SD3
Anzeigentafel für den Wohnbereich mit 3 Anzeigen für Kollektor- und 
Speichertemperatur sowie für die Wärmemenge

Preisgruppe A | Artikel-Nr.: 180 004 90

RESOL Smart Display SDFK
Anzeigentafel für den Wohnbereich mit 3 Anzeigen für Feststoffkessel- und 
Speichertemperatur sowie für den Pumpenstatus

Preisgruppe A | Artikel-Nr.: 180 010 80

Kollektortemperatur

Speichertemperatur 

Energieertrag

Feststoffkesseltemperatur

Speichertemperatur oben

Speichertemperatur unten

Das Smart Display SD3 kann als Tischgerät verwendet 
werden, verfügt aber wie das Smart Display SDFK 
auch über eine  Aufhängung zur Montage an der  Wand.

Holzstab

Vorrichtung für die Wandmontage

Pumpenstatus

Als Komplettpaket mit Regler zum Sonderpreis erhältlich!


