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Ausblasbogen ABU

l indab | hauben

Beschreibung
Lindab Ausblasbögen ABU sind für Fortluft geeignet. Lindab 
Ausblasbögen ABU werden aus verzinktem Blech her-
gestellt und können zusätzlich in RAL-Farbe nach Wahl 
(gegen Mehrpreis) lackiert werden. 
Bogen 90° mit angebautem schrägem Stutzen und Schutz-
gitter.
Ausblasbogen r ~ d1

 

Dimensionen

* Gepresster Bogen > 200 mm Segmentbogen

Bestellbeispiel
ABU 160

Produktbezeichnung
Dimension Ød1

Ød1
nom

L
mm

m
kg

63 * 160 0,60

80 * 180 0,70

100 * 200 1,20

112 * 210 1,50

125 * 225 1,80

140 * 240 2,50

150 * 250 2,90

160 * 260 3,10

180 * 280 3,80

200 * 300 4,70

224 325 5,90

250 350 7,00

280 380 8,40

300 400 9,60

315 415 10,5

355 455 12,9

400 500 18,0

450 550 24,4

500 600 30,3

560 660 33,1

600 700 37,2

630 730 42,2

710 810 53,8

800 900 77,9

900 1000 97,1

1000 1100 117

1120 1220 156

1250 1350 193

90°

r

L

45°

Ød1

ABU


