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NUTZERINFORMATION

Den Thermostellantrieb durch zur Seite drücken der drei Klammern herausnehmen.

 Die beiden Stromkabel zur Unterscheidung markieren, um sie anschließend wieder mit 
der richtigen Stelle zu verbinden, dann mit Hilfe einer Zange vorsichtig abziehen.

Zuletzt den neuen Thermostellantrieb in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
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STÖRUNGSBEHEBUNG
Störung Mögliche Gründe Abhilfe

Der Ventilator läuft
nach Anschalten 
der Anlage nicht.

Keine Stromversorgung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät 
richtig an die Stromversorgung ange-
schlossen ist, beseitigen Sie ansonsten 
den Anschlussfehler.

Blockierter Motor, ver-
schmutzte Flügelrad-
schaufeln

Die Lüftungsanlage ausschalten. 
Die Blockierung des Motors/des Flü-
gelrades beheben und die Schaufeln 
reinigen. Die Anlage neu starten.

Auslösen des Lei-
tungsschutzschal-
ters beim Start der 
Lüftungsanlage

Erhöhte Stromaufnahme 
infolge eines Kurzschlus-
ses im Stromnetz

Schalten Sie die Anlage ab und kon-
taktieren Sie Ihren Händler.

Niedrige
Förderleistung

Die eingestellte Ge-
schwindigkeit ist zu 
niedrig.

Stellen Sie eine höhere Geschwindig-
keit ein.

Verschmutzte Filter und 
Ventilatoren, verschmutz-
ter Wärmespeicher

Reinigen oder ersetzen Sie die Filter, 
reinigen Sie die Ventilatoren und den 
Wärmespeicher.

Laute Geräusch, 
Vibration

Verschmutztes Flügelrad Reinigen Sie das Flügelrad.
Lockere Schraubverbin-
dung am Gehäuse der 
Lüftungsanlage oder an 
der Lüftungshaube

Die Schrauben an der Lüftungsanlage 
oder an der Lüftungshaube nachzie-
hen.
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