
    Betriebs-Nr. 4005046 + Art.-Nr. + * Prüfnummer

 Gitter ohne Schraublöcher
 Lippendichtung
 Insektenschutz
 Einsetzbar in Teleskoprohre, HT- und KG-Rohre

durch verschiebbare Dichtung, bei 125er KG-Rohr
nur in Muffenende möglich

 Ausführungen: rund, eckig, Edelstahl V2A 
gebürstet und Aluminium eloxiert

Wetterschutzgitter mit Stutzen

Stutzen Gitter
Art.-Nr. * Ø mm Länge/mm mm Material WG

54500 9 100 100 Ø 150 V2A 110

54501 6 100 200 Ø 150 V2A 110

54502 3 125 100 Ø 200 V2A 110

54503 0 125 200 Ø 200 V2A 110

54504 7 150 100 Ø 200 V2A 110

54505 4 150 200 Ø 200 V2A 110

54506 1 100 100 Ø 150 Aluminium 110

54508 5 125 100 Ø 200 Aluminium 110

54510 8 150 100 Ø 200 Aluminium 110

rund

Stutzen Gitter
Art.-Nr. * Ø mm Länge/mm mm Material WG

54520 7 100 100 150 x 150 V2A 110

54521 4 100 200 150 x 150 V2A 110

54522 1 125 100 200 x 200 V2A 110

54523 8 125 200 200 x 200 V2A 110

54524 5 150 100 200 x 200 V2A 110

54525 2 150 200 200 x 200 V2A 110

54526 9 100 100 150 x 150 Aluminium 110

54528 3 125 100 200 x 200 Aluminium 110

54530 6 150 100 200 x 200 Aluminium 110

eckig

rund eckig
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