
5712 695 4/2010 Nach Montage entsorgen!

Montageanleitung
für die Fachkraft

VIESMANN

Austausch Wärmetauscher
für Vitodens 100-E, Typ AB1A und Typ AB1B

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und
Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Perso-
nenschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthal-
ten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspek-
tion, Wartung und Instandsetzung müs-
sen von autorisierten Fachkräften (Hei-
zungsfachbetrieb/Vertragsinstallations-
unternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage
diese spannungsfrei schalten (z.B. an
der separaten Sicherung oder einem
Hauptschalter) und gegen Wiederein-
schalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperr-
hahn schließen und gegen ungewolltes
Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit
sicherheitstechnischer Funktion gefähr-
det den sicheren Betrieb der Anlage. 
Bei Austausch ausschließlich
Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatzteile
verwenden.

Heizkessel öffnen und entleeren

Montage- und Serviceanleitung
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Membran-Ausdehnungsgefäß nur bei
Vitodens 100-E, Typ AB1A ausbauen.

Montage- und Serviceanleitung

Wärmetauscher austauschen

Hinweis
Beim Ausbau kann noch Restwasser
austreten.

 

Membran-Ausdehnungsgefäß und Brenner ausbauen
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Vitodens 100-E, Typ AB1A

B

G

K

D
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F

H

A

E

01. Abgas-/Zuluftleitung abbauen.

02. Abgastemperatursensor A aus
Kesselanschluss-Stück B heraus-
ziehen.

03. Vier Schrauben lösen und Kessel-
anschluss-Stück B herausziehen.

04. Schelle C lösen und Rücklauf-
schlauch D abziehen. 

05. Schraube lösen, Steckverbindersi-
cherung abziehen und Vorlaufwin-
kel E am Wärmetauscher F
abziehen. 

 

Wärmetauscher austauschen (Fortsetzung)
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06. Leitungsbinder lösen und Kondens-
wasseranschluss G am Wärme-
tauscher F abziehen. 

07. Haltewinkel H abschrauben.

08. Drei Muttern lösen und Wärmetau-
scher F herausnehmen.

09. Schraube lösen und Rücklaufwinkel
K mit Rücklaufschlauch D abzie-
hen. 

10. Rücklaufschlauch D mit Rücklauf-
winkel K am neuen Wärmetau-
scher F befestigen. Dichtungen
mit Armaturenfett einfetten.
Anzugmoment Befestigungs-
schraube: 6 Nm.

11. Neuen Wärmetauscher F ein-
bauen.
Anzugmoment Befestigungsmut-
tern: 5 Nm.

12. Heizkessel in umgekehrter Reihen-
folge wieder zusammenbauen.

Anzugmomente
■ Befestigungsschraube Vorlauf-

winkel E: 6 Nm
■ Befestigungsschrauben Brenner:

8,5 Nm
■ Überwurfmutter Gasanschluss:

30 Nm

13. Heizkessel mit Wasser füllen, spü-
len (entlüften) und Dichtheit prüfen.

Montage- und Serviceanlei-
tung

Gefahr
Gasaustritt führt zu Explo-
sionsgefahr.
Gasführende Teile auf Gas-
dichtheit prüfen.

Gefahr
Abgase können zu lebens-
bedrohlichen Vergiftungen
führen.
Abgasführende Teile auf
Dichtheit prüfen.

 

Wärmetauscher austauschen (Fortsetzung)
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Vitodens 100-E, Typ AB1B

A B

C

D

E

F

G

01. Abgas- und Zuluftleitung abbauen.

02. Abgastemperatursensor A aus
Kesselanschluss-Stück B heraus-
ziehen.

03. Vier Schrauben lösen und Kessel-
anschluss-Stück B herausziehen.

 

Wärmetauscher austauschen (Fortsetzung)
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04. Sicherung lösen und Kondenswas-
seranschluss C vom Wärmetau-
scher D abziehen.

05. Elektrische Leitungen vom Vorlauf-
rohr E abziehen

06. Steckverbindersicherung abziehen,
Schraube lösen und Vorlaufrohr
E herausnehmen.

07. Federbandschelle lösen und Rück-
laufschlauch F abziehen.

08. Drei Muttern lösen und Wärmetau-
scher D herausnehmen.

09. Schraube lösen und Rücklaufwinkel
G mit Rücklaufschlauch F vom
Wärmetauscher D abnehmen.

10. Rücklaufwinkel G mit Rücklauf-
schlauch F am neuen Wärmetau-
scher D aufstecken und befesti-
gen.
Anzugmoment Befestigungs-
schraube: 6 Nm.

11. Neuen Wärmetauscher D ein-
bauen. Anzugmoment Befesti-
gungsmuttern 5 Nm.

12. Heizkessel in umgekehrter Reihen-
folge wieder zusammenbauen.

Anzugmomente:
■ Befestigungsschrauben Vorlauf-

winkel E: 6 Nm
■ Befestigungsschrauben Brenner:

8,5 Nm
■ Überwurfmutter Gasanschluss:

30 Nm

Montage- und Serviceanlei-
tung

Hinweis
An allen gas- und wasserseitigen
Anschlüssen neue Dichtungen ein-
setzen.

13. Heizkessel mit Wasser füllen, spü-
len (entlüften) und Dichtheit prüfen.

Montage- und Serviceanlei-
tung

Gefahr
Gasaustritt führt zu Explo-
sionsgefahr.
Gasführende Teile auf Gas-
dichtheit prüfen.

Gefahr
Abgase können zu lebens-
bedrohlichen Vergiftungen
führen.
Abgasführende Teile auf
Dichtheit prüfen.

 

Wärmetauscher austauschen (Fortsetzung)
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Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de 57
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