Montageanleitung VIEEMANN

Gaskombiregler

fur Pendola

Glltig fir Pendola ab Herstell-Nr.:
752055010001, 752055110001, 752055210001, 752056010001, 752056110001, 752056210001, 752056310001, 752057010001,
752057210001, 752057310001, 752058010001, 752058110001, 752058210001, 752058310001, 752059010001, 752059110001

1 Sicherheit

Dieses ,Achtung”-Zeichen steht vor allen wichtigen Sicherheitshinweisen.
Bitte diese genau befolgen, um Gefahren und Schéaden fiir Mensch und Sachwerte auszuschlieRen.

Arbeiten am Geréat und an der Heizungs- Die Netzspannung ist bei Arbeiten am Der Gasabsperrhahn ist zu schlieRen
anlage, wie z.B. Montage, Wartung, Gerat/Heizungsanlage abzuschalten und gegen ungewolltes Offnen zu
Reparaturen, miissen von autorisierten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Fachkraften (Heizungsfachbetrieb/ sichern.

Vertragsinstallationsunternehmen) durch-
geftihrt werden (VDE 0105, Teil 1: fur
Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).

2 Austausch

1. Anlagenschalter an der Regelung 3. Gasabsperrhahn schlief3en. 5. Regelung ausrasten und nach unten
abschalten. klappen.
4. Vorderblech abnehmen.
2. Netzspannung abschalten und gegen 6. Vierteldrehverschlisse (1) entriegeln

Wiedereinschalten sichern. und Rahmen (@) nach vorn klappen.

7. AnschluBleitung vom Gaskombi-
regler 3 abziehen.

8. Verschraubung (#) am Gas-Verteiler-
rohr und Verschraubung (8) am
Gasabsperrhahn l6sen.

9. Befestigungsmuttern (6) I6sen und
Gaskombiregler abnehmen.

10. Einbau des neuen Gaskombireglers
in umgekehrter Reihenfolge.
Neue Dichtungen einlegen.
Anschluf3stiick des Gasab-
sperrhahns am AnschluR3rohr
des Gaskombireglers ein-
dichten.

11. Rahmen (2) hochklappen und
Vierteldrehverschliisse (1)
verriegeln.

12. Anlage in Betrieb nehmen.
Gasdichtheit der Verschrau-
bungen prifen.

13. Ruhedruck und Diisendruck messen
bzw. einstellen. Siehe dazu Anleitung
zur ,Inbetriebnahme, Wartung und
Service”.

Abb. 1
Gaskombiregler austauschen
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Technische Anderungen vorbehalten!
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