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Montageanleitung
für die Fachkraft

VIESMANN

Ansteuermodul Heizwasser-Durchlauferhitzer
für Wärmepumpen-Kompaktgerät mit elektrischem Antrieb

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und
Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Perso-
nenschäden.

! Achtung
Dieses Zeichen warnt vor Sach-
und Umweltschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthal-
ten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspek-
tion, Wartung und Instandsetzung müs-
sen von autorisierten Fachkräften (Hei-
zungsfachbetrieb/Vertragsinstallations-
unternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage
diese spannungsfrei schalten (z.B. an
der separaten Sicherung oder einem
Hauptschalter) und gegen Wiederein-
schalten sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit
sicherheitstechnischer Funktion gefähr-
det den sicheren Betrieb der Anlage. 
Bei Austausch ausschließlich
Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatzteile
verwenden.

Verwendung

Vitocal 222-G, 400 V~
Typ ab Herstell.-Nr.:
BWT 106 7418 013 9 00000 ...
BWT 108 7418 014 9 00000 ...
BWT 110 7418 015 9 00000 ...
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Vitocal 242-G, 400 V~
Typ Herstell.-Nr.:
BWT 106 7418 031 9 00000 ...
BWT 108 7418 032 9 00000 ...
BWT 110 7418 033 9 00000 ...

Vitocal 333-G/333-G NC, 400 V~
Typ ab Herstell.-Nr.:
 333-G 333-G NC
BWT 106 7418 042 9 00000 ... 7418 045 9 00000 ...
BWT 108 7418 043 9 00000 ... 7418 046 9 00000 ...
BWT 110 7418 044 9 00000 ... 7418 047 9 00000 ...

Vitocal 343-G 400 V~
Typ Herstell.-Nr.:
BWT 106 7418 048 9 00000 ...
BWT 108 7418 049 9 00000 ...
BWT 110 7418 050 9 00000 ...

Montagehinweise

Das Ansteuermodul für den Heizwasser-Durchlauferhitzer ist für die Montage inner-
halb der Wärmepumpe vorgesehen und wird inkl. Steuerleitung mit Stecker aCH zur
Wärmepumpenregelung geliefert.
Leistungsrelais und Klemmleiste sind im Auslieferungszustand fertig verdrahtet. Alle
Komponenten sind auf einer Hutprofilschiene montiert.

 

Verwendung (Fortsetzung)
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B A

aCH FDC E

Hinweis
Aus Übersichtsgründen ist die im Auslieferungszustand bestehende Verdrahtung in
den folgenden Abbildungen nicht gezeigt.

A Klemmleiste für Netzanschlusslei-
tung (bauseits) 400 V/50 Hz oder
230 V/50 Hz

B Leistungsrelais
C Steuerleitung mit Stecker aCH zur

Wärmepumpenregelung

D Brücken
E Steckplatz für Stecker aCJ vom

Heizwasser-Durchlauferhitzer
F Hutschiene

 

Montagehinweise (Fortsetzung)
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Ansteuermodul montieren
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Ansteuermodul montieren (Fortsetzung)
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Ansteuermodul montieren (Fortsetzung)
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Gefahr
Unsachgemäß ausgeführte
Elektroinstallationen können zu
Verletzungen durch elektrischen
Strom und zu Geräteschäden
führen.

Netzanschluss und Schutzmaß-
nahmen (z.B. FI-Schaltung)
gemäß folgender Vorschriften
ausführen:
■ IEC 60364-4-41
■ VDE-Vorschriften
■ Anschlussbedingungen des

örtlichen Energieversorgungs-
unternehmens (EVU)

■ Die Netzanschlussleitung mit
max. 16 A absichern.

Trennvorrichtungen für nicht geer-
dete Leiter
■ Der Hauptschalter (falls vorhanden)

muss gleichzeitig alle nicht geerdeten
Leiter mit min. 3 mm Kontaktöffnungs-
weite vom Netz trennen.

■ Falls kein Hauptschalter gesetzt wird,
müssen alle nicht geerdeten Leiter
durch die vorgeschalteten Leitungs-
schutzschalter mit min. 3 mm Kontakt-
öffnungsweite vom Netz getrennt wer-
den.

Anschlusshinweis
Als Netzanschlussleitung empfehlen wir
NYM-J 5G 2,5 mm2.
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A Ansteuermodul
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Netzanschluss 400 V/50 Hz
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! Achtung
Falls nicht alle 3 N-Anschluss-
klemmen mit dem Neutralleiter
der Netzanschlussleitung ver-
bunden sind, steht nicht die
gesamte Heizleistung zur Verfü-
gung.
Die beiden Brücken B der N-
Anschlussklemmen nicht entfer-
nen.

Netzanschluss 230 V/50 Hz

Gefahr
Unsachgemäß ausgeführte
Elektroinstallationen können zu
Verletzungen durch elektrischen
Strom und zu Geräteschäden
führen.

Netzanschluss und Schutzmaß-
nahmen (z.B. FI-Schaltung)
gemäß folgender Vorschriften
ausführen:
■ IEC 60364-4-41
■ VDE-Vorschriften
■ Anschlussbedingungen des

örtlichen Energieversorgungs-
unternehmens (EVU)

■ In der Netzzuleitung muss eine
Trennvorrichtung vorhanden
sein, die alle nicht geerdeten
Leiter mit min. 3 mm Kontakt-
öffnungsweite vom Netz trennt.

■ Die Netzanschlussleitung mit
max. 16 A absichern.

Trennvorrichtungen für nicht geer-
dete Leiter
■ Der Hauptschalter (falls vorhanden)

muss gleichzeitig alle nicht geerdeten
Leiter mit min. 3 mm Kontaktöffnungs-
weite vom Netz trennen.

■ Falls kein Hauptschalter gesetzt wird,
müssen alle nicht geerdeten Leiter
durch die vorgeschalteten Leitungs-
schutzschalter mit min. 3 mm Kontakt-
öffnungsweite vom Netz getrennt wer-
den.

Anschlusshinweis
Netzanschlussleitung mit 7 Adern ver-
wenden (3 getrennte Adern für Neutral-
leiter). Wir empfehlen
NYM-J 7G 2,5 mm2.

 

Netzanschluss 400 V/50 Hz (Fortsetzung)
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A Ansteuermodul
B Brücken

C Sicherungen max. 16 A

Gefahr
Falls die N-Anschlussklemmen
miteinander verbunden sind,
kann dies zur Überlastung der
Netzanschlussleitung führen.
Die beiden Brücken B der N-
Anschlussklemmen unbedingt
entfernen.

Inbetriebnahme

1. Wärmepumpe schließen in umge-
kehrter Reihenfolge zu Seite 4.

2. Netzspannung einschalten.

3. Heizwasser-Durchlauferhitzer in der
Wärmepumpenregelung aktivieren
und für Heizbetrieb oder/und Trink-
wassererwärmung freigeben:

 

Netzanschluss 230 V/50 Hz (Fortsetzung)
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Service-Menü:
■ OK + å gleichzeitig ca. 4 s lang

drücken.
■ „Codierebene 1“ wählen.
■ Parametergruppe „Elektrohei-

zung“ wählen.
■ Parameter „Heizw-Durchlauferh.

7900“ auf „1“ einstellen.
■ Parameter „Heizen mit Elektro

7902“ auf „1“ einstellen.
■ Parameter „Warmwasser mit

Elektro 6015“ auf „1“ einstellen.

 

Inbetriebnahme (Fortsetzung)
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Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de 54
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