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Montageanleitung
für die Fachkraft

VIESMANN

Leiterplatten
für Vitoligno 300-C, 8 und 12 kW

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und
Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Per-
sonenschäden.

! Achtung
Dieses Zeichen warnt vor Sach-
und Umweltschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthal-
ten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließ-
lich an autorisierte Fachkräfte.
■ Elektroarbeiten dürfen nur von Elekt-

rofachkräften durchgeführt werden.

Zu beachtende Vorschriften

■ Nationale Installationsvorschriften
■ Gesetzliche Vorschriften zur Unfall-

verhütung
■ Gesetzliche Vorschriften zum

Umweltschutz

■ Berufsgenossenschaftliche Bestim-
mungen,

■ Einschlägige Sicherheitsbestimmun-
gen der DIN, EN, DVGW und VDE
a ÖNORM, EN und ÖVE
c SEV, SUVA, SVTI, SWKI und

SVGW

Arbeiten an der Anlage

■ Anlage spannungsfrei schalten (z. B.
an der separaten Sicherung oder
einem Hauptschalter) und auf Span-
nungsfreiheit kontrollieren.

■ Anlage gegen Wiedereinschalten
sichern.

Instandsetzungsarbeiten

! Achtung
Die Instandsetzung von Bautei-
len mit sicherheitstechnischer
Funktion gefährdet den sicheren
Betrieb der Anlage.
Defekte Bauteile müssen durch
Viessmann Originalteile ersetzt
werden.
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Zusatzkomponenten, Ersatz- und
Verschleißteile

! Achtung
Ersatz- und Verschleißteile, die
nicht mit der Anlage geprüft wur-
den, können die Funktion beein-
trächtigen. Der Einbau nicht
zugelassener Komponenten
sowie nicht genehmigte Ände-
rungen und Umbauten können
die Sicherheit beeinträchtigen
und die Gewährleistung ein-
schränken.
Bei Austausch ausschließlich
Viessmann Originalteile oder
von Viessmann freigegebene
Ersatzteile verwenden.

Verwendungshinweis

Für Heizkessel mit folgenden Herstellnummern:

7537217
7537381

Leiterplatten austauschen

Gefahr
Heiße Oberflächen können zu
gefährlichen Verletzungen füh-
ren.
Heizkessel nur in abgekühltem
Zustand öffnen.

! Achtung
Durch elektrostatische Entla-
dung können elektronische Bau-
gruppen beschädigt werden.
Vor den Arbeiten geerdete
Objekte, z. B. Heizungs- oder
Wasserrohre berühren, um die
statische Aufladung abzuleiten.
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Hinweis
Vor Austausch der Leiterplatte: Falls
trotz defekter Leiterplatte eine Bedie-
nung möglich ist, alle an der Regelung
vorgenommenen Einstellungen (z. B.
Heizkennlinie, Codierungen) notieren.

FEDCBA

A Vorderblech
B Schutzblech

C Deckel Regelungsgehäuse
D/E/F Leiterplatten
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1. Bleche und Deckel A bis C
abbauen.

2. Stecker von der defekten Leiter-
platte D, E oder F abziehen.

3. Leiterplatte ausbauen und durch die
neue Leiterplatte ersetzen.

4. Alle Stecker wieder einstecken.

Montage- und Serviceanlei-
tung Vitoligno 300-C

Heizkessel zusammenbauen

Heizkessel in umgekehrter Reihenfolge
wieder zusammenbauen.

Codierungen neu einstellen

Montage- und Serviceanleitung
Vitoligno 300-C

1. Pelletfördersystem neu einstellen.

2. Alle zum Auslieferungszustand
abweichenden Codierungen neu
einstellen.

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de 55
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Leiterplatten austauschen (Fortsetzung)
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