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Montageanleitung
für die Fachkraft

VIESMANN

Austausch Radiallüfter
für Vitodens 100-W und 111-W

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und
Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Per-
sonenschäden.

! Achtung
Dieses Zeichen warnt vor Sach-
und Umweltschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthal-
ten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspek-
tion, Wartung und Instandsetzung müs-
sen von autorisierten Fachkräften (Hei-
zungsfachbetrieb/Vertragsinstallations-
unternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage
diese spannungsfrei schalten (z.B. an
der separaten Sicherung oder einem
Hauptschalter) und gegen Wiederein-
schalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperr-
hahn schließen und gegen ungewolltes
Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit
sicherheitstechnischer Funktion gefähr-
det den sicheren Betrieb der Anlage. 
Bei Austausch ausschließlich
Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatzteile
verwenden.

Vitodens öffnen und Brenner ausbauen

Montage- und Serviceanleitung
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Radiallüfter austauschen
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Vitodens 111-W

1. 2 Schrauben A lösen und Radial-
lüfter B mit Gaskombiregler C
abnehmen.

2. 2 Schrauben D lösen und Gas-
kombiregler C vom Radiallüfter B
abnehmen.

3. Falls vorhanden (je nach Gasart):
Gasblende F in neue Dichtung E
einsetzen.
Gaskombiregler C mit neuer Dich-
tung E an neuen Radiallüfter B
bauen.

Hinweis
Auf richtige Einbaulage der Gas-
blende F achten.

 

Radiallüfter austauschen (Fortsetzung)
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Anzugsdrehmoment für Befesti-
gungsschrauben: 6 Nm

4. Neuen Radiallüfter B mit Gaskom-
biregler C und neuer Dichtung G
an Brenner bauen.
Anzugsdrehmoment für Befesti-
gungsschrauben: 4 Nm

5. Brenner mit neuer Dichtung H ein-
bauen.

Montage- und Serviceanlei-
tung

6. Heizkessel in Betrieb nehmen und
Dichtheit prüfen.

Montage- und Serviceanlei-
tung

Gefahr
Gasaustritt führt zu Explo-
sionsgefahr.
Gasführende Teile auf Gas-
dichtheit prüfen.

! Achtung
Die Verwendung von Leck-
suchspray kann zu Funkti-
onsstörungen führen. 
Lecksuchspray darf nicht mit
elektrischen Kontakten in
Berührung kommen oder die
Membranöffnung am Gas-
ventil verschließen.
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Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de 55

49
 0

17
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n!


	Montageanleitung
	Austausch Radiallüfter
	Sicherheitshinweise
	Vitodens öffnen und Brenner ausbauen
	Radiallüfter austauschen


