
VIESMANNMontageanleitung
für die Fachkraft

Gaskombiregler

für Vitogas 100-F, Typ GS1D, 29-60 kW
für Vitogas 200-F, Typ GS2, 11-60 kW

5581 765 10/2007 Nach Montage entsorgen!

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren
und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheits-
hinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Per-
sonenschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis ent-
halten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme,
Inspektion, Wartung und Instandset-
zung müssen von autorisierten Fach-
kräften (Heizungsfachbetrieb/
Vertragsinstallationsunternehmen)
durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsan-
lage diese spannungsfrei schalten
(z.B. an der separaten Sicherung oder
einem Hauptschalter) und gegen Wie-
dereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperr-
hahn schließen und gegen ungewoll-
tes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit
sicherheitstechnischer Funktion
gefährdet den sicheren Betrieb der
Anlage.
Bei Austausch ausschließlich
Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatzteile
verwenden.

Verwendungshinweis

für Heizkessel mit folgenden Herstell-Nr.
Vitogas 100-F 29 bis 60 kW 7245 365... bis 7245 369...

7248 928... bis 7248 932...
Vitogas 200-F 11 bis 60 kW 7245 349... bis 7245 357...

7245 358... bis 7245 364...



A Messnippel Gaseingangsdruck
B Messnippel Gasausgangsdruck/

Gasdüsendruck
C Anschlussstecker Modulations-

spule
D Anschlussstecker Hauptgasventil

E Schutzkappe
F Einstellung Startlast im Leistungs-

bereich 11–60 kW (Vitogas 200-F,
Typ GS2)

G Einstellung Gasdüsendruck

Montagevorbereitungen

1. Netzschalter „8“ an der Regelung
ausschalten.

2. Netzspannung oder Hauptschalter
ausschalten und gegen Wiederein-
schalten sichern.

3. Gasabsperrhahn schließen und
sichern.

4. Schraube am Vorderblech oben
lösen und Vorderblech abnehmen.

Übersicht Anschlüsse, Messnippel und Einstellschrauben
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Dargestellt: Vitogas 100-F 1. Alle Stecker der elektrischen
Anschlussleitungen vom bisheri-
gen GaskombireglerA abziehen.

2. SicherungsblechB vom
GaskombireglerA abschrauben.

3. ZündgasleitungC am
GaskombireglerA lösen.

4. Verschraubung am
GasanschlussrohrD lösen und
SicherungsblechA abnehmen.

5. Verschraubung am
GasverteilerrohrE lösen und
GaskombireglerA abnehmen.

Gaskombiregler ausbauen
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Gefahr
Falsch eingebauter Gaskombi-
regler kann undicht sein und
Gas tritt aus.
Richtige Einbaulage und Fließ-
richtung (Pfeil auf Gehäuse)
beachten.

1. SicherungsblechB auf neuen
GaskombireglerA schrauben.

Hinweis
SicherungsblechB dient als
Schutz vor Verdrehen beim Anzie-
hen der Überwurfverschraubung
am GasverteilerrohrE.

2. SicherungsblechB zum Fixieren
in den Schlitz in der Brennerplatte
(falls vorhanden) stecken.

3. Neue Dichtungen einlegen und
GaskombireglerA am
GasverteilerrohrE und am
GasanschlussrohrD befestigen.

Drehmoment je nach Dichtungsart:
& Faserdichtung: 20-25 Nm
& Kunststoffdichtung mit Metallein-
lage: 15-20 Nm

4. ZündgasleitungC am
GaskombireglerA befestigen.

5. Elektrische Anschlussleitungen am
GaskombireglerA aufstecken.

Nur Vitogas 200-F:
& Die Polung der elektrischen
Anschlussleitung der Modula-
tionsspule ist vertauschbar.

Anlage in Betrieb nehmen

Gefahr
Gasaustritt führt zu Explo-
sionsgefahr.
Gasdichtheit aller gasführen-
den Anschlüsse prüfen.

Heizungsanlage in Betrieb nehmen.

Serviceanleitung Heizkessel

Düsendruck einstellen/messen

Ruhedruck, Anschlussdruck und Düsendruck messen bzw. einstellen.

Gaskombiregler einbauen
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Vitogas 100-F

Öffnungsverhalten einstufiger Gas-
feuerungsautomat

Einstellung Gasdüsendruck:
& SchraubeG siehe Übersicht auf
Seite 2.

Serviceanleitung Heizkessel

Vitogas 200-F

Öffnungsverhalten zweistufiger
Gasfeuerungsautomat

x 1. Stufe
y 2. Stufe

Einstellung Startlast:
& Gaskessel einschalten (Wärmean-
forderung erzeugen).

& SchraubeF siehe Übersicht auf
Seite 2.

Einstellung Gasdüsendruck:
& SchraubeG siehe Übersicht auf
Seite 2.

& Gasfeuerungsautomat öffnet in
2 Stufen:

– – 1. Stufe: Gasdüsendruck für alle
Nenn-Wärmeleistungen der Heiz-
kessel innerhalb der ersten 8 s auf
6-8 mbar einstellen.

– – 2. Stufe: Betriebsdüsendrucks
stellt sich nach 8 s ein. Düsen-
druck entsprechend der Nenn-
Wärmeleistung des Heizkessels
einstellen.

Serviceanleitung Heizkessel

Düsendruck einstellen/messen (Fortsetzung)
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Vorderblech des Heizkessels
anbauen und mit Schraube oben
sichern.

Düsendruck einstellen/messen (Fortsetzung)
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Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon:06452 70-0
Telefax:06452 70-2780
www.viessmann.de
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