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Allgemeine Informationen

Sicherheitshinweise

& Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schéden flir Mensch und Sachwerte auszuschlief3en.

Sicherheitsvorschriften

Die einschlagigen Sicherheitsbestim-
mungen der DIN, DIN EN, DVGW und
VDE sind einzuhalten (siehe hierzu
auch rotes Blatt ,, Sicherheitsvorschriften”
in den beiliegenden Unterlagen bzw. im
Ordner ,,Vitotec Planungsunterlagen”).

Wandgerate bedurfen einer Anzeige
oder Erlaubnis nach den jeweils gllti-
gen landesrechtlichen Vorschriften.

Aufstellraum

Hinsichtlich der Bedingungen an den
Aufstellraum ist das Datenblatt bzw.
die Planungsanleitung zu beachten.

Arbeiten am Gerat

Montage, Wartung, Reparaturen
miissen von autorisierten Fach-
kraften (Heizungsfachbetrieb/Vertrags-
installationsunternehmen) durchgefihrt
werden (VDE 0105, Teil 1: flr Arbeiten
an elektrischen Einrichtungen).

Bauseits gestellte elektrische Baugruppen
muissen baumustergeprift sein.

Bei Arbeiten, die ein Offnen der Rege-
lung erfordern, darf Uber die internen
Bauteile keine statische Entladung
stattfinden.

Arbeiten an der Gasinstallation durfen
nur von einem Installateur vorgenom-
men werden, der vom zustandigen
Gasversorgungsunternehmen dazu
berechtigt ist.

Die nach TRGI '86/96 bzw. TRF 1996
vorgeschriebenen Arbeiten zur Inbe-
triebnahme einer Gasanlage sind zu
beachten!

/\ Sicherheitshinweis!

Dieses Signalwort kennzeichnet in dieser
Anleitung Informationen, deren Beach-
tung fir die Sicherheit von Menschen
und Sachwerten notwendig ist.

X5

Dieses Symbol verweist
auf andere zu beachtende
Anleitungen.
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Allgemeine Information

Allgemeine Hinweise

Vor Beginn der Arbeiten an der
Abgasanlage sollte sich der
Heizungsfachbetrieb mit dem
zustandigen Bezirksschornstein-
fegermeister abstimmen.

Es ist empfehlenswert, die Beteiligung
des Bezirksschornsteinfegermeisters
zu dokumentieren.

Vitopend flr raumluftunabhangigen
Betrieb entsprechen der Gerateart C
gemal TRGI '86/96.

Die Zulassung erfolgt nach EN 483.

Flar den raumluftunabhéngigen Betrieb
wird ein konzentrisches Abgas-Zuluft-
System (AZ) eingesetzt:

Abgasrohr-00 (auRen) 70 mm

Schutzrohr-O (aufden) 110 mm

Dammrohr-0J 80 mm (nur bei
Verldngerung).

Abb. 1
Ringspaltmessung

Weitere Mafdnahmen zur Verbrennungs-
luftversorgung im Aufstellraum sind
nicht erforderlich. Anforderungen an
Grofke und Bellftung des Aufstell-
raumes bestehen nicht.

Durch die Zufuhr von Verbrennungsluft
aus dem Freien — raumluftunabhangig —
gelten diese einfachen Rahmenbedin-
gungen flr den Betrieb des Vitopend.

Bautechnische Einheit

Die Viessmann Abgas-/Zuluftsysteme

(AZ-Systeme) fir raumluftunabhangigen

Betrieb

m senkrechte Dachdurchfihrung,

m AuRenwandanschluss,

m getrennte Zuluft- und Abgasfihrung
und

m AuRenwandfihrung

sind mit dem Vitopend als bautechni-

sche Einheit nach EN 483 geprift und

CE-zertifiziert.

(® Verbrennungsluft-Mess-Stelle
(Zuluft)

Vorteile der bautechnischen Einheit:

m Kein rechnerischer Funktions-
nachweis zur Abgasleitung nach
DIN 4705 im Einzelfall erforderlich

m Gemal Landesbauordnung ist in
einigen Bundeslandern (z.B.
Nordrhein-\Westfalen) keine Dicht-
heitskontrolle durch den Bezirks-
schornsteinfeger bei Inbetrieb-
nahme erforderlich

m Kinftig ist eine vereinfachte Sicht-
prufung durch den Bezirksschorn-
steinfeger in zweijahrigem Abstand
vorgesehen

m Kein zusatzlicher Zulassungsnachweis
durch den Hersteller der Abgasleitung
erforderlich.

Beim Austausch des Vitopend gegen
ein Fremdgerat mit Abgas-/Zuluftleitungen
im raumluftunabhangigem Betrieb ist
wegen der bautechnischen Einheit —
gemeinsame Zulassung von Vitopend
und AZ-System — die alte Abgas-/
Zuluftleitung mit auszutauschen.

Flr die gemeinsam mit dem Gas-Wand-
kessel gepriften Abgas-/Zuluftsysteme
entfallt in einigen Bundeslandern (z.B.
Nordrhein-Westfalen) die Dichtheits-
prifung durch den Bezirksschornstein-
fegermeister bei der Inbetriebnahme.
In diesem Fall empfehlen wir, dass der
Heizungsfachbetrieb bei der Inbetrieb-
nahme der Anlage eine vereinfachte
Dichtheitsprifung durchfthrt. Daflr ist
es ausreichend, die CO,-Konzentration
in der Verbrennungsluft im Ringspalt
der AZ-Leitung zu messen. Die Abgas-
leitung gilt als ausreichend dicht, wenn
sich keine hohere CO,-Konzentration in
der Verbrennungsluft als 0,2 % oder
keine kleinere Oy-Konzentration als
20,6 % ergibt.

Werden hdhere CO5,- oder kleinere
O,-Werte gemessen, ist die Abgas-
anlage zu prifen.
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Bauarten

Bauarten (Ubersicht)

Getrennte Zuluft- und Abgasfiihrung
(Bauart Cg, x, gemafl TRGI '86/96)
Warmeerzeuger entnimmt Uber eine
separate Zuluftleitung, durch die
AufRenwand, Verbrennungsluft dem
Freien und flhrt Abgas durch den
Schacht dem Freien Uber das Dach zu.
Das Verbindungsstiick zum Schornstein
ist als Koaxialrohr ausgefihrt (Aufent-
haltsraum).

Weitere Angaben siehe Seite 10.

Senkrechte Schrag- und Flachdach-

durchfiihrung

(Bauart C3, x, gemafl TRGI '86/96)

(versch. Ausfihrungsmaglichkeiten)

(D) direkte, senkrechte Dachdurch-
fhrung durch Schragdach
(Stummelschornstein)

@ indirekte, senkrechte Dachdurch-
fhrung durch Schragdach mit
Schutzrohr im Dachraum (nicht
ausgebaut) bzw. Brandschutz-
abmauerung (Dachraum ausgebaut)

(3@ direkte, senkrechte Dachdurch-
flhrung durch Flachdach
(Stummelschornstein)

Ausfuhrliche Hinweise siehe Seite 11.

(B) AuBenwandanschluss
=ﬁ=;-i (Bauart Cq5 x, gemafd TRGI ‘86/96)

(zuldssig bis Nenn-Warmeleistung
11 kW bei Raumbeheizung bzw.
28 kW bei Trinkwassererwarmung,
(A) ausgenommen Bestandsschutz)
Die umfangreichen Hinweise fir die
Anordnung der Mindung gemal}
TRGI '86/96, Pkt. 5.6.4 berlicksichtigen.
Ausfuhrliche Hinweise siehe Seite 13.

Waagerechte Dachdurchfiihrung
(Bauart Cq5 x, gemaR TRGI '86/96)
Warmeerzeuger entnimmt Uber ein
konzentriertes Doppelrohr Verbren-
nungsluft dem Freien und fihrt Abgas
dem Freien Uber Dach zu.
Ausfuhrliche Hinweise siehe Seite 13.

AuBenwandfiihrung
(flr Vitopend 200)
(Bauart Cs, x, gemaR TRGI '86/96)

Ausflhrliche Hinweise siehe Seite 15.
!
J
(
(® Abgas
Zuluft

N
3 (© Schutzrohr gegen mechanische
o Abb. 2 Beschadigung

3 Bauarten




Bauarten

Bauarten (Ubersicht) (Fortsetzung)
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Abb. 3
Bauarten

Einbau an parallele Schachte/Schorn-
steine (Bestands-LAS-Schornstein)
(Bauart C45 x, gemaR TRGI '86/96)
Ausfihrliche Hinweise siehe Seite 17.

Einbau in unterschiedlichen Etagen
an parallele Schachte/Schornsteine
(Bestands-LAS-Schornstein)
(Bauart C45 x, gemaBl TRGI ‘86/96)
Ausfihrliche Hinweise siehe Seite 17.

Anschluss an einen konzentrischen
Luft-/Abgas-Schornstein (LAS)
(Bauart C4, x, gemafB TRGI '86/96)
Ausflhrliche Hinweise siehe Seite 19.

Einbau in unterschiedlichen Etagen,
Mehrfachbelegung eines konzentri-
schen Luft-/Abgas-Schornsteins (LAS)
(Bauart C45 x, gemaR TRGI '86/96)
LAS-Schornstein erforderlich (Unter-
druck).

Ausflhrliche Hinweise siehe Seite 19.

(A Abgas
Zuluft
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Montage einzelner Elemente

Montage einzelner Elemente

Kesselanschluss-Stiick

Das geteilte Kesselanschluss-Stlick am
Vitopend erleichtert die nachtragliche
Montage des Vitopend.

Damit ist es moglich, das AZ-System
komplett zu montieren und anschlieRend
an Vitopend anzuschlief3en.

1. Anschlagschraube (1) 16sen.
2. Schrauben (2) I6sen.

3. Kesselanschluss-Stiick (3) auf
AZ-Bauteil schieben.

4. Vitopend in Wandhalterung
einhangen.

5. Kesselanschluss-Stick 3) auf
Abgasstutzen schieben und
Schrauben (2) anziehen.

Abb. 4 6

- . Anschlagschraube @ einschrauben.
Kesselanschluss-Stlick



Montage einzelner Elemente

Montage einzelner Elemente (Fortsetzung)

AZ-Verlangerung

1. Abgaswege mdglichst kurz und
mit wenigen Bbégen ausflhren.

2. Min. eine Revisions6ffnung im
Aufstellraum/Aufenthaltsraum
anordnen.

3. Abgassystem im waagerechten
Bereich mit min. 3° Steigung
verlegen.

4. Sitz der Dichtungen in allen Muffen
prifen.

5. AZ-Verlangerung klrzen:

m Abgasrohr (1) mit Dammrohr (2
aus Schutzrohr (3) herausziehen.

m Dammrohr (2) von Abgasrohr
abziehen.

m Rohre (0, @ und (@) ablangen.

m Dichtringe (4) so verschieben,
dass Ringspalt verschlossen wird.

m Dammrohr (2) auf Abgasrohr

schieben. @
m Abstandhalter ausrichten.
Qb?- 5 A Veris m Abgasrohr (1) mit Dammrohr (2)
ufbau AZ-Verlangerung in Schutzrohr (3) schieben.

6. Einsteckenden mit [6sungsmittel-
freiem Gleitmittel (z.B. Vaseline)
einstreichen.

7. Rohre unter leichtem Drehen
ineinander schieben.

AZ-Trennstiick (Schiebemuffe)

@ Hinweis!

Mit der Langmuffe des Trennstlickes
(Schiebemuffe) kann ein Abstand von
ca. 60 mm ausgeglichen werden.

m H Uber- oder Fehlléngen vor der Montage
im ankommenden Rohr ausgleichen.
I Bei Einsatz einer Dachdurchfiihrung
b g ol o bei AuBenwandfiihrung (Cs) muss
& Iin INER wegen Umkehrung der Steckrichtung
2|2 S s des AuBenwand-Rohres ein AZ-Trenn-
C|C . .
== stlick eingesetzt werden.
— u 1. Langmuffe (1) auf das vorausgehende
110 85 AZ-Bauteil schieben.
230 2. Manschette (2) 6ffnen und tber das
ankommende AZ-Rohr schieben.
Abb. 6 3. Rohrstick @) in Muffe des
Aufbau AZ-Trennstlick ankommenden AZ-Rohres schieben.

4. Langmuffe (1) zurlickziehen —
Abstand ist geschlossen.

5. Manschette (2) ausrichten und
Spannverschlisse schliefsen.
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Montage einzelner Elemente

Montage einzelner Elemente (Fortsetzung)

AZ-Bogen
15
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\
@70
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AZ-Bogen (87°)
Abb. 7
Aufbau AZ-Bogen
AZ-Revisionsstilicke
10 245
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AZ-Revisionsstlck gerade (mit Kondensatfalle)
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AZ-Revisions-T-Stlick, 87° (mit Kondensatfalle)

N
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©
§Abb.8
oA

ufbau AZ-Revisionsstlick

AZ-Bogen (45°)

Hinweis!
Ein Kondenswasser-Ablaufschlauch ist
im Lieferumfang des Ablauftrichtersets
enthalten.



Getrennte Zuluft- und Abgasfihrung

Getrennte Zuluft- und Abgasfiihrung

Der Vitopend kann auch an einen Die AZ-Leitung zur Abgasflhrung wird Das Abgassystem flir getrennte Zuluft-

normalen Schornstein angeschlossen nur bis zum Schornstein geflhrt. und Abgasfihrung ist als konzentrische

werden und raumluftunabhéangig Abgas-/Zuluftfiihrung (AZ) mit dem

betrieben werden. In die AZ-Leitung muss eine Revisions- Vitopend als bautechnische Einheit
offnung zur Besichtigung und Reinigung  DIN-DVGW-geprift und registriert.

Die Verbrennungsluftansaugung erfolgt eingebaut werden. Ein Funktionsnachweis gemaf}

dabei getrennt von der Abgasfihrung Wir empfehlen, zur leichteren Montage DIN 4705 ist nicht erforderlich.

durch ein separates Zuluftrohr. der AZ-Leitung das AZ-Trennstlck (&)

einzusetzen.

(1) AZ-Verlangerung (ablangbar)
1 mlang
0,5 m lang

(2 AZ-Trennstiick (Schiebemuffe)

(3) AZ-Revisionsstiick, gerade
- AZ-Revisions-T-Stiick
@ = 87° (1 Stlck)

(® AZ-T-Stiick C8
mit Mauerblenden

(8) Zuluftrohr (ablingbar)

1 mlang
|:| 0,5m lang

(6) Zuluftwindschutz
® Zuluft Zuluftbogen
Abgas 870
45° (2 Stlick)
Abb. 9
Ubersicht getrennte Zuluft- und Abgasfiihrung
Montagehinweise
Zuluftseitig Abgasseitig
1. Mauerdurchbruch (min. 0 115 mm) 5. Zuluftanschluss bis zum 1. Verbindungsrohr zum Schacht aus
erstellen. AZ-T-Stlick (@) fertigstellen. AZ-Bauteilen erstellen.
2. Zuluftrohr (8) in Mauerdffnung Hinweis! Hinweis!
schieben (blindig mit AuRenwand). Max. Bauldngen und Anzahl der Max. Bauldngen und Anzahl der
Umlenkungen beachten. Umlenkungen beachten.
3. Zuluftwindschutz (6) auRen andiibeln. Von der max. Lange der Abgas-
fihrung sind flir jeden zusétzlichen 2. Wandfutter (bauseits) einsetzen.
4. Mauerblende (liegt beim AZ-T-Stlick) 87°-Bogen 0,5 m und flir jeden
innen andubeln. zusétzlichen 45°-Bogen 0,3 m 3. Abgasrohr in Schacht einsetzen.

abzuziehen.
4. Mauerblende (liegt beim AZ-T-Stlick)
innen andrlcken.

10
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Senkrechte Schrag- und Flachdachdurchfiihrung

Senkrechte Dachdurchflhrung

Fir senkrechte Dachdurchfiihrung
(Stummelschornstein) bei Aufstellung
des Vitopend im Dachgeschoss

(Art C3p x gemafd TRGI '86/96)

Die Dachdurchfihrung ist nur dort ein-
zusetzen, wo die Decke des Aufent-
haltsraumes zugleich das Dach bildet
oder sich Uber der Decke lediglich die
Dachkonstruktion befindet (Spitzboden).

Bei Dachdurchflihrung durch einen nicht
ausgebauten Dachraum muss das AZ-
System in einem zusatzlichen metalli-
schen Schutzrohr gegen mechanische
Beschadigungen geschutzt werden
(TRGI '86/96, Punkt 5.6.1.2).

Sie kann auch hinter einem Drempel
oder einer Abmauerung eines ausge-
bauten Dachraumes geflihrt werden,
wenn die Brandschutzklasse des
Drempels der der Decke entspricht
(z.B. B 30).

Bei der DIN-DVGW-Typpriifung wurde
nachgewiesen, dass beim Vitopend
sowie beim Abgas-/Zuluftsystem (AZ)
an keiner Stelle der Oberflache héhere
Temperaturen als 40 K Gber Raum-
temperatur auftreten.

max. 4 m

(A Abgas

Ein Mindestabstand zu brennbaren
Teilen sowohl im Aufstellraum als auch
bei der Dachdurchflihrung ist nicht
erforderlich.

Oberhalb des Vitopend missen min.
300 mm fir Wartungsarbeiten (Ausbau
des Ausdehnungsgefales) vorgesehen
werden.

Max. Abgas-Rohrldange 4 m bei max.
Anzahl der Bogen

- 87° 2 Stlick
oder
— 45° 3 Stiick

(entspricht ca. 1 m gleichwertiger
gestreckter Rohrlédnge)

Fr jeden weiteren Bogen ist von der
max. gestreckten Rohrlange pro
45°-Bogen 0,3 m und pro 87°-Bogen
0,5 m abzuziehen.

Beispiel:

erforderlich 3 Stlick 87°-Bégen und
max. gestreckte Rohrlange
Am-1x05m=35m

In die Abgasleitung muss im Aufstell-
raum eine Revisionsoffnung zur Besich-
tigung und Reinigung eingebaut sein.
Wir empfehlen, zur leichteren Montage
der AZ-Leitung, das AZ-Trennstiick (5)
einzusetzen.

Die senkrechte Dachdurchfihrung
(Stummelschornstein) ist als konzen-
trische Abgas-/Zuluftfiihrung (AZ) mit
dem Vitopend als bautechnische Einheit
DIN-DVGW-geprUft und registriert.

Ein Funktionsnachweis gemaR DIN 4705
ist nicht erforderlich.

Bei Dachfenstern, Dachlberstanden usw.
sind die Mindestabstande It. TRGI '86/96,
Punkt 5.6.5, einzuhalten.

Senkrechte Flachdachdurchfiihrung
Flachdachkragen entsprechend den
Flachdachrichtlinien in die Dachhaut
einbinden (siehe Seite 12). Dachdurch-
fihrung von oben durchstecken und auf
den Flachdachkragen aufsetzen.

Hinweis!

Der Deckendurchbruch sollte im Durch-
messer min. 115 mm betragen.

Erst nach vollstandiger Montage die
Durchflihrung mit einer Schelle an der
Dachkonstruktion befestigen.

Bei Durchflihrung mehrerer Stummel-
schornsteine nebeneinander ist ein
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen
Bauteilen gemafk TRGI '86/96,

Punkt 5.6.5 einzuhalten.

(1) Senkrechte Koaxial-Dachdurch-
fithrung
Lange 1,22 m
(unterhalb des Daches 0,30 m)
Farbe schwarz
oder
Farbe dachsteinrot
mit Befestigungsschelle

(@ Rohrdurchfiihrung fiir Klober-
Dachpfannen
Farbe schwarz
(die entsprechende Kldber-Dach-
pfanne ist bauseits zu stellen)
oder
Farbe dachsteinrot
(die entsprechende Kldber-Dach-
pfanne ist bauseits zu stellen)

oder
Universal-Dachpfanne
Farbe schwarz

oder

Farbe dachsteinrot

oder
Flachdachkragen

(3 AZ-Revisionsstiick, gerade
AZ-Revisions-T-Stiick

AZ-Bogen
87° (1 Stiick)
45° (2 Stick)

(® AZ-Trennstiick (Schiebemuffe)

& ® Zuluft
Te)
% Abb. 10

AZ-Verlangerung (abléangbar)
1 m lang
0,5m lang

3 Ubersicht senkrechte Durchftihrung

11



Senkrechte Dachdurchflihrung

Senkrechte Schrag- und Flachdachdurchfithrung (Fortsetzung)

Montagehinweise

2134
2119
| 215 _
.
N | ‘ UL 8
\ N\ 2
\ -
199
I

Rohrdurchfihrung fir Kldber-
Dachpfannen (geeignet fiir Dach-
neigungen von 25 bis 50°) in Ver-
bindung mit Kléber-Grundplatte
(bauseits)

650

1215

0110

|
14

217

@70

2110

Senkrechte Koaxial-Dachdurchfihrung
einschl. Dachsparrenschelle

= T

—

j—®

(® Universal-Dachpfanne

(geeignet fur Dachneigung

von 25 bis 50°)
oder Bleidachpfanne

=

A

Etage in AZ-Leitung

T

Flachdachkragen

Abb. 11
Bauteile senkrechte Durchfiihrung

12

0O)(m)(0)O)(o

Achtung!

Die Dachdurchfiihrung darf nicht
gekdrzt werden, da sonst die vorge-
schriebenen Bauldngen unterschritten
werden.

m Rohrdurchflihrung fir Klober-
Dachpfannen, Universal-Dachpfanne
oder Flachdachkragen entsprechend
Herstellerangaben einbauen.

m Dachdurchflihrung von oben auf Ziegel
oder Flachdachkragen aufsetzen.

m AZ-Verbindungsleitung von unten
anschlielen.

Hinweis!
Max. Bauldnge und Anzahl der
Umlenkungen beachten.

Etage in der AZ-Leitung

(2 x 45°-AZ-Bogen)

Kleinster Versatz 80 mm:

Zwei 45°-AZ-Bogen ineinanderschieben
und in die Abgas-/Zuluftleitung stecken.

Bei Versatz grofser 100 mm:

Je nach Versatz (Maf3 A) zwischen den
beiden 45°-AZ-Bégen eine AZ-Verlange-
rung (MaR B) setzen.

Versatz Verlangerung | Bauhohe
A (mm) B (mm) C (mm)
150 153 260
200 223 310
250 295 360
300 365 410
350 435 460
395 500 505
750 1000 860
?120%
N f—— I
|
+3
@ 390-2

Dachaufbau gemaf
Flachdachrichtlinie
(A Kiesschiittung
Isolierbahn

(©) Beluiftungsbahn

(D) Warmedammung
() Isolierung
(F) Decke
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Aufdenwandanschluss und waagerechte Dachdurchfihrung

AuBenwandanschluss und waagerechte Dachdurchfiihrung

In die AZ-Leitung muss eine Revisions-
6ffnung zur Besichtigung und Reinigung
eingebaut sein.

Wir empfehlen, zur leichteren Montage
der AZ-Leitung das AZ-Trennstlick ein-
zusetzen.

Das Verbindungsstlck muss mit einer
Steigung von min. 3° verlegt werden.
AulRenwandanschluss und waagerechte
Dachdurchfiihrung sind als konzentrische
Abgas-/Zuluftfihrung (AZ) mit dem
Vitopend als bautechnische Einheit
DIN-DVGW-gepriift und registriert.

Ein Funktionsnachweis gemalf}

DIN 4705 ist nicht erforderlich.

AuBenwandanschluss

Geméal TRGI '86/96, Punkt 5.6.1.1 ist

der AuRRenwandanschluss nur bei Heiz-

kesseln mit Nenn-Warmeleistung bis
11 kW (Raumbeheizung) bzw. 28 kW
(Trinkwassererwarmung) zulassig
(Art C12 x gemaR TRGI '86/96).

Waurde ein Vitopend bauseits auf 11 kW

(Raumbeheizung) eingestellt, ist ein
Auflenwandanschluss zulassig. In die-
sem Fall ist eine spatere Umstellung
auf héhere Leistungen nicht mehr
moglich.

Die Umstellung auf 11 kW Raum-
beheizung ist von dem ausflhrenden
Fachbetrieb mit einem Hinweis zusatz-

lich zum Typenschild zu dokumentieren.

max. 3,5m

A Zuluft

Abb. 12
Ubersicht Aul3enwandanschluss

-

Abb. 13

(B) Abgas

Zuluft
(B) Abgas

Ubersicht waagerechte Dachdurchfiihrung

Die Ausfiihrungshinweise gemafB
TRGI '86/96, Punkt 5.6.4.6 sind zu
beachten, insbesondere die Anord-
nung/Lage der Miindung an der
Fassade.

Max. Abgas-Rohrlange 3,5 m bei max.
Anzahl der Bogen

- 87° 2 Stlck
oder
- 45° 3 Stiick

(entspricht ca. 1 m gleichwertiger
gestreckter Rohrlédnge)

Fir jeden weiteren Bogen ist von
der max. gestreckten Rohrlange pro
45°-Bogen 0,3 m und pro 87°-Bogen
0,5 m abzuziehen.

Beispiel:

erforderlich 3 Stlick 87°-Bégen und
max. gestreckte Rohrlange
35m-1x05m=30m

AuBenwandanschluss

(1) AuBenwandanschluss
(einschl. Mauerblenden)

(2 Schutzgitter
erforderlich, wenn Verbrennungsluft-
und Abgas6ffnung an 6ffentlichen
oder privaten Verkehrsflachen
bis zu einer Hohe von 2 m Uber
Erdgleiche liegen

(3 AZ-Verlangerung (ablangbar)
1 m lang
0,5m lang

(») AZ-Bogen
87° (1 Stlick)
45° (2 Stiick)
oder
AZ-Revisions-T-Stiick
87° (1 Stiick)

(5) AZ-Revisionsstiick, gerade

(&) AZ-Trennstiick (Schiebemuffe)

Waagerechte Dachdurchfiihrung

(D AuBenwandanschluss
(einschl. Mauerblenden)

(2 AZ-Verlangerung (ablangbar)
1 m lang
0,5m lang

(3 AZ-Bogen
87° (1 Stiick)
45° (2 Stiick)
oder
AZ-Revisions-T-Stiick
87° (1 Stiick)

(®) AZ-Revisionsstiick, gerade

(8) AZ-Trennstiick (Schiebemuffe)

(6) Dachgaube fiir waagerechte
Dachdurchfiihrung (bauseits)
Kann Uber die Fa. Interactive,
Kaarst, bezogen werden.

13



Aullenwandanschluss und waagerechte Dachdurchflihrung

AuBenwandanschluss und waagerechte Dachdurchfithrung (Fortsetzung)

Montagehinweise

max. 200

max. 500

Aufdienwandanschluss (einschl. Mauerblende)

2217°

Schutzgitter

Abb. 14

200 *°

Bauteile AulRenwandanschluss

14
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. Mauerdurchbruch (min. O 115 mm)

erstellen.

. AuRenwandanschluss (1) in Mauer-

6ffnung schieben, so dass max.
200 mm auf der AulRenseite
herausragen (Ablauflécher vor der
Sicke missen aufRerhalb liegen).

. Mauerblende (2) auen andiibeln.

. Schutzgitter 3) anschrauben, falls

der AulRenwandanschluss im Bereich
von Verkehrswegen bis zu einer
Hohe von 2 m Uber Erdgleiche liegt.

. Mauerblende (®) innen andiibeln.

. AZ-Verbindungsleitung von innen

anschliefden.

Hinweis!
Max. Bauldngen und Anzahl der
Umlenkungen beachten.

5481 592
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AulRenwandfihrung

AuRenwandfiihrung (fiir Vitopend 200)

Der Vitopend kann auch an eine
Abgasleitung, ohne Schacht an der
Auftenwand geflihrt, angeschlossen
werden.

Die Verbrennungsluftansaugung erfolgt
Uber ein Aufienwand-Luftansaugstlck,
das senkrechte Aufdenrohr dient nur als
Schutzrohr und Warmedammung.

In der Senkrechten ist das Aufdenrohr in
umgekehrter Steckrichtung ausgefihrt.
Bei Austritt der AZ-Leitung in Bodenhohe
muss das Aullenwand-Luftansaugstlick
Uber Schneehdhe (0,5 bis 2 m Uber
Erdgleiche) eingebaut werden.

TN

Je nach Dachiiberstand sind
verschiedene Verlegungsmaglich-
keiten gegeben.

Die Aultenwandflhrung ist als konzen-
trische Abgas-/Zuluftfiihrung mit dem
Vitopend als baurechtliche Einheit
DIN-DVGW-geprtift und registriert.

Ein Funktionsnachweis gemaf

DIN 4705 ist nicht erforderlich.

Im Aufstellraum muss eine Kondensat-
falle (Zubehor) eingebaut werden.
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L
max. 2 m

*Von der max. Lénge ist
flr jeden zusétzlichen
87°-Bogen 0,5 m und
fr jeden zusétzlichen

45°-Bogen 0,3 m
abzuziehen.

Abb. 15
Ubersicht AulSenwandfiihrung

Das Kondenswasser kann Uber das
Abwassersystem abgeleitet werden.

Eine Dichtheitsprifung dieser Abgas-
leitung ist in einigen Bundeslandern
(z.B. Nordrhein-Westfalen) nicht
erforderlich.

Wir empfehlen jedoch eine Dichtheits-
prifung durch den Heizungsfachbetrieb
bei der Inbetriebnahme, z.B. durch eine
Ringspaltmessung in der Zuluft.

(1) AZ-Revisions-T-Stiick
87°
oder
AZ-Bogen 87°
und
AZ-Revisionsstlick, gerade

(2) AZ-Trennstiick (Schiebemuffe)

(3 AZ-Verlangerung (ablangbar)
1 m lang
0,5m lang

(® Kondensatfalle
(muss mitbestellt werden)

(5) AuBenwand-Schelle

(6) AuBenwand-Revisionsstiick,
gerade

(D AuBenwand-Stiitzbogen
mit Mauerblenden

AuBenwand-Luftansaugstiick

(® AuRenwand-Anschluss-Stiick
oben (bei geringem Dachlberstand)

AuBenwand-Bogen
87°
45°

() AuBenwand-Verlingerung
2 m lang
1 m lang
0,5m lang

(12 Dachdurchfiihrung
(bei grofem Dachiberstand)
Bei Einsatz einer Dachdurchfihrung
muss wegen Umkehrung der Steck-
richtung des AuRenwand-Rohres
ein AZ-Trennstlick eingesetzt werden.
Farbe schwarz
oder
Farbe dachsteinrot

(19 Rohrdurchfiihrung fiir Klober-
Dachpfannen
Farbe schwarz
(die entsprechende Kléber-Dach-
pfanne ist bauseits zu stellen)
oder
Farbe dachsteinrot
(die entsprechende Kldéber-Dach-
pfanne ist bauseits zu stellen)
oder
Universal-Dachpfanne
Farbe schwarz
oder
Farbe dachsteinrot
oder
Flachdachkragen

15



AulRenwandfihrung

AuBenwandfiihrung (Fortsetzung)

Montagehinweise
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Aufdenwand-Anschluss-Stlick, oben Aufenwand-Schelle
Abb. 16

Bauteile Aul3enwandfiihrung

16

Hinweis!

Fiir AuBenwandfiihrung nur die daftir
vorgesehenen Bauteile verwenden,

da die Muffenrichtung umgekehrt
gegenlber den AZ-Bauteilen ist
(Regenwasserschutz).

Eine Dichtheitspriifung dieser Abgas-
leitung ist in einigen Bundesldndern
(z.B. Nordrhein-Westfalen) nicht
erforderlich.

Wir empfehlen jedoch eine Dichtheits-
prifung durch den Heizungsfachbetrieb
bei der Inbetriebnahme, z.B. durch eine
Ringspaltmessung in der Zuluft.

m \Wird eine AZ-Verlangerung durch die
Auftenwand geflihrt, muss die Muffe
an der Mauerblende anliegen.

m AulRenwand-Luftansaugsttick
installieren.

m Bauteile mit Aufsenwand-Schellen in
konstantem Abstand zur Aufdenwand
anbauen.

m Aufdenwand-Anschluss-Stlick oben bei
geringem DachUberstand einsetzen.

m Bei Dachdurchfihrung Universalziegel
oder Liftungsziegel mit Rohrdurch-
flhrung verwenden.

m Senkrechte Dachdurchfiihrung
Zur Umkehrung der Muffenrichtung
des AufRen-Schutzrohres wird das
AZ-Trennstlck eingesetzt.

m Max. Bauldngen und Anzahl der
Umlenkungen beachten.

5481 592



Anschluss an zwei parallele Schachte

Anschluss an zwei parallele Schachte/Schornsteine (Bestands-LAS-Schomnstein)

Bei Altbauten (Uberwiegend bei Mehr- m Die Mindung des Abgasschachtes m Es dUrfen nur Vitopend fir raumluft-
familienhausern) kann der Anschluss an muss hoher als die Mindung des unabhéngigen Betrieb eingesetzt
bestehende parallele Schachte/Schorn- Zuluftschachtes gefiihrt werden. werden.

steine (Bestands-LAS) unter Berick- m Die Schachte missen nebeneinander ® Die maximale Anzahl von Vitopend

sichtigung folgender Kriterien vorge- in einer Schornsteingruppe liegen. an den LAS-Schornstein (gemaf}

nommen werden: m Die Schornsteingruppe muss den Tabellen in der Planungsanleitung)

m Zwei nebeneinanderliegende Schachte baurechtlichen Anforderungen nach darf nicht Uberschritten werden.
sind vorhanden. Ein Schacht flr die DIN 18160-1 entsprechen. m Der Abstand zum First ist gemafd
Verbrennungsluftzufuhr und ein m Die Warmedurchlasswiderstands- DIN 18160-1, Abs. 5.5.4 und 5.9
Schacht fir die Abgasabfihrung. gruppe Uber Dach und in unbeheizten Auszug:

m Der freie Querschnitt des Schachtes Raumen muss min. Gruppe Il und in Bei Dachern mit Neigung < 20° soll
fUr die Verbrennungsluftzufuhr muss beheizten Rdumen min. Gruppe | die Schornsteinmlndung in der Nahe
mindestens dem der Abgasabflhrung betragen. des Firstes liegen und diesen um
entsprechen. min. 0,4 m Uberragen. Einzelne

Landerbauordnungen enthalten
abweichende Bestimmungen.

(1) Trennstiick-Bestands-LAS
flr parallelen (Bestands-) LAS-
Schornstein (verschiebbar)

3425?

H =3

[TTTT]1]
®
[[TTTTI

(@ AZ-Verlangerung (ablangbar)
1 m lang
0,5 m lang
(3 AZ-Bogen
87° (1 Stiick)
45° (2 Stiick)
oder
AZ-Revisions-T-Stiick
87°

(® AZ-Revisionsstiick, gerade
(&) AZ-Trennstiick (Schiebemuffe)

=\

max. 2m

® Zuluft
Abgas

EEEEEEEEEEENEEEEENENEEEE INNZEEEEE

Abb. 17
Ubersicht Anschluss an parallele Schéchte

\Eu I I @ Abgas
© Clg | | () Zuluft
(© Trennstick-Bestands-LAS
4/\ (D) Bauseitige Warmedammung
%

Q

N
()]
Lo
o Abb. 18
2 Anschluss an parallelen (Bestands-) LAS mit Trennstlick-Bestands-LAS
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Anschluss an zwei parallele Schachte

Anschluss an zwei parallele Schachte/Schornsteine (Bestands-LAS-Schomstein) (Forts.)

Montagehinweise

298 | 110 |
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330
max. 600
min. 350

Abb. 19
Aufbau Trennstiick-Bestands-LAS

18

. Abgasoffnung (0 70 mm) und Zuluft-

offnung (150 x 150 mm) in jeweilige
Schornsteinwange einbringen.

Hinweis!
Max. und min. Abmessungen des
Schiebekastens (1) beachten.

. Abgasrohr (0 70 mm) @ in Schorn-

steinwange eindichten.

Hinweis!

Zuluftanschluss am Schiebekasten (1)
und Abgasrohr mtssen biindig
abschlielsen.

. Schiebekastenteile andlbeln.

. AZ-Verbindungsleitung anschlielRen.

Hinweis!

Max. Bauldngen und Anzahl der
Umlenkungen beachten.

Bei Einbau in beheizten Rdumen
empftehlen wir, das Trennsttick mit
einer bauseitigen Warmeddmmung
zu versehen.

5481 592
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Anschluss an konzentrischen LAS-Schornstein

Anschluss an konzentrischen Luft-/Abgas-Schornstein (LAS)

Fir Neubauten oder grundlegende
Sanierungen bieten sich Luft-/Abgas-
Schornsteine (LAS) verschiedener
Schornsteinhersteller an. Diese Systeme
bestehen aus vorgefertigten Elementen
fUr die speziellen Einsatzfalle und sind
in der Regel feuchteunempfindlich
ausgeflhrt.

Als Verbindungsstlcke des Vitopend
mit dem LAS-Schornstein sind die
entsprechenden Teile aus dem
AZ-System einzusetzen.

2® O

07 ==

max. 2 m

@ﬁbza—/

IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEE

Es kédnnen auch mehrere Vitopend,
verteilt auf mehreren Etagen, an
einen LAS-Schornstein angeschlossen
werden.

Im Aufstellraum/Aufenthaltsraum ist
mindestens ein Revisionsstiick (&)
vorzusehen.

Wir empfehlen, zur leichteren Montage
der AZ-Leitung das AZ-Trennstiick (5)
einzusetzen.

Adaption zwischen LAS-Schornstein
und AZ-Verbingssttick siehe Seite 20.

® Zuluft
Abgas

Abb. 20

Ubersicht Anschluss an konzentrischen Luft-/Abgas-Schornstein

Vitopend erflllen die sicherheits-
technischen Anforderungen gemafd
DIN 3368-6.

Daher ist eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung fur den Anschluss an
LAS-Systeme nicht erforderlich.

(1) Wandfutter (bauseits)
fUr konzentrischen LAS-Schornstein

(@ AZ-Verlangerung (ablangbar)
1 m lang
0,5 m lang

(3 AZ-Bogen
87° (1 Stiick)
45° (2 Stiick)
oder
AZ-Revisions-T-Stiick
87°

(® AZ-Revisionsstiick, gerade
(® AZ-Trennstiick (Schiebemuffe)
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Anschluss an konzentrischen LAS-Schornstein

Anschluss an konzentrischen Luft-/Abgas-Schornstein (LAS) (Fortsetzung)

Adaption zwischen LAS-Schornstein und AZ-Verbindungsstiick

i

©

@O

Zur Adaption zwischen LAS-Schornstein
und AZ-Verbindungsstlck bieten die
verschiedenen Schornsteinhersteller
Losungen an.
Abgebildet sind nachfolgend
beispielhaft die Adaptionen der
Firmen Schiedel, Plewa und eka.

Wandfutter sind Zubehdrteile des

jeweiligen Schornsteinherstellers.

(A Mantelstein

Zuluft

© Abgas

(D) abgasseitiger Adapter (flexibel)
(®) zuluftseitiger Adapter (flexibel)

Abb. 21
Schiedel Anschluss-Stein Vario multi
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(® Saurekittverbindung

Zugelassenes Abgasleitungsprodukt aus Aluminium
© Muffe

(D Mantelstein

® Innenrohr

Abb. 22
Plewa Anschlussformstiick

20

Montageanleitung des
Jjeweiligen Herstellers

@ 63
@70
@113
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(® eka Feuerungsanschluss
Vitopend — AZ-System

Abb. 23
eka Feuerungsanschluss
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Viessmann Werke GmbH&Co
D-35107 Allendorf

Telefon: (06452) 70-0

Telefax: (06452) 70-2780
www.viessmann.de

Technische Anderungen vorbehalten!
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