
VIESMANNMontageanleitung
für die Fachkraft

Vitotrol 300

Fernbedienung für einen Heizkreis
Best.-Nr. 7248 907

5581 911 6/2007 Nach Montage entsorgen!

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren
und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheits-
hinweise

! Achtung
Dieses Zeichen warnt vor
Sach- und Umweltschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis ent-
halten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme,
Inspektion, Wartung und Instandset-
zung müssen von autorisierten Fach-
kräften (Heizungsfachbetrieb/
Vertragsinstallationsunternehmen)
durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsan-
lage diese spannungsfrei schalten
(z.B. an der separaten Sicherung oder
einem Hauptschalter) und gegen Wie-
dereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperr-
hahn schließen und gegen ungewoll-
tes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit
sicherheitstechnischer Funktion
gefährdet den sicheren Betrieb der
Anlage.
Bei Austausch ausschließlich
Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatzteile
verwenden.

Montageort

&Witterungsgeführter Betrieb
& Anbringung in beliebigem Raum.
& Betrieb mit Raumtemperaturauf-
schaltung

– – Im Hauptwohnraum an einer

Innenwand, ca. 1,5 m vom Fußbo-
den

– – Nicht in der Nähe von Fenstern
und Türen

– – Nicht über Heizkörpern



– – Nicht in der Nähe von Wärmequel-
len (direkte Sonneneinstrahlung,
Kamin, Fernsehgerät usw.)

In diesem Raum darf kein weiteres
Regelorgan vorhanden sein. Falls an
den Radiatoren Thermostatventile
angebracht sind, müssen diese immer
ganz geöffnet sein.

Vitotrol 300 montieren und anschließen

Hinweis
Falls die Fernbedienung nicht an
geeigneter Stelle platziert werden
kann, den als Zubehör erhältlichen
Raumtemperatursensor, Best.-Nr.
7408 012, anschließen.

! Achtung
Durch elektrostatische Entla-
dung können elektronische
Baugruppen beschädigt wer-
den.
Vor den Arbeiten geerdete
Objekte, z.B. Heizungs- oder
Wasserrohre berühren, um die
statische Aufladung abzulei-
ten.

A Leitungseinführungen

Beim Bohren auf verlegte Leitungen
achten.

Montageort (Fortsetzung)
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Anschluss
2-adrige Leitung mit Leiterquerschnitt
min. 0,75 mm,
Leitungslänge max. 50 m.

Hinweis
Leitung zur Fernbedienung nicht
unmittelbar mit 230/400-V-Leitungen
zusammen verlegen.

A Vitotrol 300
B 3-poliger Stecker aVG zur witte-

rungsgeführten Kessel- und Heiz-
kreisregelung Vitotronic
oder zum KM-BUS-Verteiler

C 2-poliger Stecker aVG zur witte-
rungsgeführten Kessel- und Heiz-
kreisregelung Vitotronic
oder zum KM-BUS-Verteiler

D Zum Anschluss aVG auf dem
Elektronikmodul A2 der Schalt-
schrankregelung Vitotronic

E Witterungsgeführte Regelung
Wandgerät

F Separater Raumtemperatursen-
sor (Zubehör)

Vitotrol 300 montieren und anschließen (Fortsetzung)
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Hinweis
Falls der 2-polige Stecker aVG in eine
3-polige Buchse gesteckt wird, muss
der Anschluss an Klemmen 1 und 2
erfolgen.

Mehrere Fernbedienungen anschließen
Variante 1

A Zur Regelung oder zum KM-BUS-
Verteiler (Anschluss siehe Abbil-
dung auf Seite 3)

B Vitotrol
C Anschlussdose (bauseits)

& Bauseitiger Anschluss über
Anschlussdose:

& Anschluss entsprechend Abbildung
vornehmen.

& Summe aller Leitungslängen des
KM-BUS sollte 50 m nicht über-
schreiten.

Vitotrol 300 montieren und anschließen (Fortsetzung)
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Variante 2

A Zur Regelung oder zum KM-BUS-
Verteiler (Anschluss siehe Abbil-
dung auf Seite 3)

B Vitotrol
C Anschlussdose (bauseits)
D Weitere BUS-Teilnehmer

& Falls mehrere Fernbedienungen
und weitere BUS-Teilnehmer ange-
schlossen werden, diese über eine
bauseitige Anschlussdose entspre-
chend Abbildung anschließen.

& Summe aller Leitungslängen des
KM-BUS sollte 50 m nicht über-
schreiten.

Mehrere Fernbedienungen anschließen (Fortsetzung)
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A Codierschalter auf der Leiterplatte
(Rückseite Gehäuseoberteil)

Fernbedienung Codierschalter-
stellung

Anlieferungszu-
stand:
Fernbedienung
wirkt auf Heiz-
kreis A1/M1/HK1
Fernbedienung
wirkt auf Heiz-
kreis M2/HK2

Fernbedienung
wirkt auf Heiz-
kreis M3

Bei Anschluss
eines separaten
Raumtemperatur-
sensors zusätz-
lich Codierschal-
ter „S3.3“ auf
„ON“ stellen.

Batterien einlegen

Zur Beleuchtung des Displays mitge-
lieferte Batterien (MICRO/ LR03/AAA)
in Batteriefach auf der Gehäuserück-
seite einlegen.

Codierschalter einstellen
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Fernbedienung öffnen

Einstellbereich der normalen Raum-Solltemperatur ändern

Auslieferungszustand:
10 bis 30 °C
Umstellung auf
& 3 bis 23 °C
& 17 bis 37 °C

über Codieradresse „E1“ an der
Vitotronic.

Montage- und Serviceanleitung
der Vitotronic

Fernbedienung schließen
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Bedienungsanleitung der
Vitotrol

Technische Daten

Spannungsversorgung über KM-
BUS.
Leistungsauf-
nahme 0,5 W
Schutzklasse III
Schutzart IP 30
Zul. Umgebungs-
temperatur
& bei Betrieb 0 bis + 40 °C
& bei Lagerung
und Transport:

−20 bis + 65 °C

Einstellbereich
normale Raum-
Solltemp. 10 bis 30 ºC
Einstellbereich re-
duzierte Raum-
Solltemp. 3 bis 37ºC

Betriebszustand/Temperaturen abfragen
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Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon:06452 70-0
Telefax:06452 70-2780
www.viessmann.de
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