
5783 730 5/2013 Nach Montage entsorgen!

Montageanleitung
für die Fachkraft

VIESMANN

Austausch Wärmetauscher
für Vitotwin 300-W, Typ C3HC

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und
Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Perso-
nenschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthal-
ten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspek-
tion, Wartung und Instandsetzung müs-
sen von autorisierten Fachkräften (Hei-
zungsfachbetrieb/Vertragsinstallations-
unternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage
diese spannungsfrei schalten (z.B. an
der separaten Sicherung oder einem
Hauptschalter) und gegen Wiederein-
schalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperr-
hahn schließen und gegen ungewolltes
Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit
sicherheitstechnischer Funktion gefähr-
det den sicheren Betrieb der Anlage. 
Bei Austausch ausschließlich
Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatzteile
verwenden.
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Gefahr
Bei Arbeiten an den elektrischen
Anschlüssen kann es zu Verlet-
zungen durch elektrischen Strom
kommen, wenn der Stirling-Motor
noch nicht abgekühlt ist. Außer-
dem kann es bei Berührung des
Stirling-Motors zu Verbrennun-
gen kommen.

■ Wartungsarbeiten frühestens
durchführen, wenn die Kopf-
temperatur im Stirling-Motor
unter 50 °C abgesunken ist.
Die Stirling-Kopftemperatur
wird in Parameter 8360 ange-
zeigt.

■ Stirling-Motor nicht bewegen
oder erschüttern, wenn die
elektrischen Anschlüsse vom
Stirling-Motor getrennt wurden,
oder die Regelung ausgebaut
ist.

■ Anschlüsse des Betriebskon-
densators frühestens 7 min
nach Außerbetriebnahme des
Geräts berühren.
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Vorderblech abbauen und Regelung wegklappen
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Montage- und Serviceanleitung

Wärmetauscher austauschen

Hinweis
Beim Ausbau kann noch Restwasser
austreten.

A

BC

D

E

F K MGH

L

 

Brenner ausbauen
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01. Heizkessel heizwasserseitig entlee-
ren.

Montage- und Serviceanlei-
tung

02. Abgas- und Zuluftleitung abbauen.

03. Sicherung lösen und Kondenswas-
seranschluss A vom Wärmetau-
scher B abziehen.

04. Elektrische Leitungen vom Vorlauf-
rohr C abziehen

05. Steckverbindersicherung abziehen,
Schraube am Anschlusswinkel
lösen und Vorlaufrohr C heraus-
nehmen.

06. Federbandschelle vom Rücklauf-
schlauch D abziehen und Rücklauf
auseinanderziehen.

07. 4 Schrauben lösen und Kesselan-
schluss-Stück E herausziehen.

08. Schraube lösen und Trennblech
F aus dem Wärmetauscher aus-
bauen.

09. Abstandhalter Trennblech G
herausdrehen und Wärmedämm-
block H herausnehmen.

10. Schutzring K herausnehmen.

11. 4 Muttern der Flanschverbindung
am Abgasrohr Stirling L im Brenn-
raum lösen.

12. 4 Muttern lösen und Wärmetau-
scher B herausnehmen.

13. Zwischen neuem Wärmetauscher
B und Abgasrohr Stirling L neue
Dichtung M einlegen.

14. Neuen Wärmetauscher B an
Gehäuserückwand festschrauben.
Anzugsdrehmoment Befestigungs-
muttern 5 Nm.

15. Neuen Schutzring K einlegen.

16. Flanschverbindung im Wärmetau-
scher mit 4 Muttern und Zahnschei-
ben festschrauben.
Anzugsdrehmoment 4 Nm.

17. Heizkessel in umgekehrter Reihen-
folge wieder zusammenbauen.
Brenner einbauen.

Anzugsdrehmomente:
■ Abstandhalter Trennblech G:

3 Nm
■ Befestigungsschraube Trenn-

blech F: 3 Nm
■ Befestigungsschrauben

Anschlusswinkel C: 6 Nm
■ Befestigungsschrauben Brenner:

8,5 Nm
■ Überwurfmutter Gasanschluss

Zusatzbrenner: 100 Nm

Montage- und Serviceanlei-
tung

Hinweis
An allen gas- und wasserseitigen
Anschlüssen neue Dichtungen ein-
setzen.

 

Wärmetauscher austauschen (Fortsetzung)
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18. Heizkessel mit Wasser füllen, spü-
len (entlüften) und Dichtheit prüfen.

Montage- und Serviceanlei-
tung

Gefahr
Gasaustritt führt zu Explo-
sionsgefahr.
Gasführende Teile auf Gas-
dichtheit prüfen.

Gefahr
Abgase können zu lebens-
bedrohlichen Vergiftungen
führen.
Abgasführende Teile auf
Dichtheit prüfen.

 

Wärmetauscher austauschen (Fortsetzung)
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Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de 57
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