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1 Technische Daten

KERN KFE-TNM

Anzeige 6 - stellig

Auflésung eichfahig 6.000 e

Eichklasse 1]

Wagebereiche 2

Ziffernschritte 1,25,...10, n

Display LCD 22 mm Ziffern, hinterleuchtet

80-100 Q. Max. 4 Stick a 350 Q;

DMS-Wagezellen Empfindlichkeit 2-3 mV/V

Eingangspannung 220 V — 240 V, 50 Hz

Deutsch

Stromversorgung
Netzteil Sekundarspannung 12V, 500 mA
6x15V,4Ah
Akku (optional) Betriebsdauer — Hinterleuchtung aus 35 h
Ladezeit 12 h
Zulassige -10°C — 40°C
Umgebungstemperatur
Nettogewicht 1.9 kg
Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529
Abmessungen:

KFE-TNM-BA_IA-d-1610
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2 Geratelubersicht

Vorderansicht:

1. Gewichtsanzeige
2. Tastenfeld

Riuckansicht:

3. Wandhalterung

4. Anschluss Stromversorgung (Netzadapter)
5. Feststellschrauben

6. Anschluss Plattform

7. Position Siegelmarke / Gehauseschraube

5 KFE-TNM-BA_IA-d-1610



2.1 Tastaturtbersicht

KFE-TNM

Taste Funktion
ON -
— e Ein-/Ausschalten

B

Nullstellen

Navigationstaste €4 | e

Eingabe bestétigen

b3)

Tarieren

Navigationstaste A\

Im Menu vorwarts blattern
Bei numerischer Eingabe blinkende Ziffer erhéhen

+
[ ]

Wagewert in Summenspeicher addieren
Anzeige Gesamtsumme

Summenspeicher I6schen

b ()

Navigationstaste = | e

Umschalten Bruttogewicht <> Nettogewicht

Ziffernanwahl nach rechts

hs)

€S|

Waéageeinheit umschalten

ESC °

Zurick ins Menu/Wagemodus

KFE-TNM-BA_lA-d-1610

Deutsch




Deutsch

2.1.1 Numerische Eingabe Uber Navigationstasten

Taste

Funktion

UNIT

Ziffernanwahl nach links

Ldschen

Ziffernanwahl nach rechts

Blinkende Ziffer erhéhen

23 89 &8 () D)

Eingabe abschliel3en

2.2 Anzeigenubersicht

wf [T I (| B i
AL (J:r'/ml\@UD\’ WA N N o
ZERO TARE NET GROUSS STABLE AUTO M+ ANIMAL HOLD

Anzeige Bedeutung
HI Status-Indikatoren fur Wagen mit Toleranzbereich
OK HI: Wagegut Gber vorgegebener Toleranz
OK: Wagegut innerhalb vorgegebener Toleranz
LO LO: Wagegut unter vorgegebener Toleranz
ZERO Indikator Nullanzeige
TARE Indikator flr gespeicherten Tarawert
NET Der angezeigte Gewichtswert ist ein Netto-Gewichtswert
GROSS Der angezeigte Gewichtswert ist ein Brutto-Gewichtswert
STABLE | Stabilitdtsanzeige
AUTO Funktion fir ,Automatisches Summieren*® ist aktiviert
ANIMAL | Tierwdgemodus ist aktiviert

o

Ladezustand des Akkus (Option)
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3 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

3.1 Bestimmungsgemalle Verwendung

Das von Ihnen erworbene Anzeigegeréat in Kombination mit einer Wageplatte dient
zum Bestimmen des Wagewertes von Wagegut. Es ist zur Verwendung als ,nicht-
selbsttatiges Wagesystem* vorgesehen, d.h. das Wagegut wird manuell, vorsichtig
und mittig auf die Wageplatte aufgebracht. Nach Erreichen eines stabilen Wagewer-
tes kann der Wagewert abgelesen werden.

3.2 Sachwidrige Verwendung

Anzeigegerat nicht fir dynamische Verwiegungen verwenden. Werden kleine Men-
gen vom Wagegut entnommen oder zugefihrt, so kdnnen durch die in dem Anzei-
gegerat vorhandene ,Stabilititskompensation“ falsche Wégeergebnisse angezeigt
werden! (Beispiel: Langsames herausflie3en von Flussigkeiten aus einem auf der
Waage befindlichen Behalter.)

Keine Dauerlast auf der Wageplatte belassen. Diese kann das Messwerk
beschadigen.

StéRe und Uberlastungen der Wéageplatte ber die angegebene Hochstlast (Max),
abzuglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Wa-
geplatte oder Anzeigegerat konnte hierdurch beschadigt werden.

Anzeigegerat niemals in explosionsgefahrdeten Ra&umen betreiben. Die Serienaus-
fuhrung ist nicht Ex-geschutzt.

Das Anzeigegerat darf nicht konstruktiv verédndert werden. Dies kann zu falschen
Wageergebnissen, sicherheitstechnischen Méangeln sowie der Zerstérung des An-
zeigegerates fuhren.

Das Anzeigegeréat darf nur gemaR den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden.
Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizu-
geben.

3.3 Gewahrleistung

Gewaébhrleistung erlischt bei

¢ Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
e Verwendung aul3erhalb der beschriebenen Anwendungen
e Veranderung oder Offnen des Gerates

e Mechanische Beschadigung und Beschadigung durch Medien, Flissigkeiten,
natdrlichem Verschleil3 und Abnitzung

e Nicht sachgemalie Aufstellung oder elektrische Installation

e Uberlastung des Messwerkes

KFE-TNM-BA_IA-d-1610 8
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3.4 PrufmittelGberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung missen die messtechnischen Eigenschaften des
Anzeigegerates und eines eventuell vorhandenen Priufgewichtes in regelmafigen
Abstanden Uberprift werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfir ein geeignetes
Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Prufung zu definieren. Informationen
bezuglich der Prufmitteliberwachung von Anzeigegeraten sowie der hierfur notwen-
digen Prufgewichte sind auf der KERN- Homepage (www.kern-sohn.com) verfuigbar.
Im akkreditierten DKD- Kalibrierlaboratorium kénnen bei KERN schnell und kosten-
gunstig Prufgewichte und Anzeigegerate mit angeschlossener Wéageplatte kalibriert
werden (Ruckfihrung auf das nationale Normal).

4 Grundlegende Sicherheitshinweise

4.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgféaltig durchlesen,
selbst dann, wenn Sie bereits Uber Erfahrungen mit KERN- Waagen verfugen.

4.2 Ausbildung des Personals
Das Geréat darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

5 Transport und Lagerung

5.1 Kontrolle bei Ubernahme

Uberprifen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerat beim
Auspacken auf eventuell sichtbare dulRere Beschadigungen.

5.2 Verpackung/Rucktransport
= Alle Teile der Originalverpackung fir einen eventuell not-
wendigen Rucktransport aufbewahren.

= Fur den Rucktransport ist nur die Originalverpackung zu
verwenden.

= Vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und lo-
sen/beweglichen Teile trennen.

= Evt. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.

= Alle Teile z.B. Glaswindschutz, Wéageplatte, Netzteil etc.
gegen verrutschen und Beschéadigung sichern.

9 KFE-TNM-BA_IA-d-1610
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6 Auspacken und Aufstellen

6.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Anzeigegerate sind so konstruiert, dass unter den tblichen Einsatzbedingungen
zuverlassige Wageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort fur Ihr Anzeigegerat
und lhre Wageplatte wahlen.

Am Aufstellort folgendes beachten:

e Anzeigegerat und Wageplatte auf eine stabile, gerade Flache stellen;

e extreme Warme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben
der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;

e Anzeigegerat und Wageplatte vor direktem Luftzug durch geotffnete Fenster
und Turen schitzen;

e Erschitterungen wahrend des Wagens vermeiden,;

e Anzeigegerat und Wageplatte vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dampfen und Staub
schitzen;

e das Anzeigegerat nicht Uber langere Zeit starker Feuchtigkeit aussetzen. Eine
nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Geréat) kann
auftreten, wenn ein kaltes Gerat in eine wesentlich warmere Umgebung ge-
bracht wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Gerat
ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur.

e statische Aufladung von Wagegut, Wagebehalter vermeiden.

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern ( z.B. durch Mobiltelefone oder
Funkgeréte), bei statischen Aufladungen sowie bei instabiler Stromversorgung sind
grof3e Anzeigeabweichungen (falsche Wageergebnisse) moéglich. Der Standort muss
dann gewechselt oder die Storquelle beseitigt werden.

6.2 Auspacken und Aufstellen

Anzeigegerat vorsichtig aus der Verpackung nehmen, Plastikhille entfernen und am
vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen. Das Anzeigegerét so aufstellen, dass es gut
bedient und eingesehen werden kann.

6.3 Lieferumfang/Serienmafiges Zubehor:
e Anzeigegeréat, s. Kap. 2
e Netzgerat
e Betriebsanleitung

KFE-TNM-BA_IA-d-1610 10
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6.4 Transportsicherung

Bitte beachten, wenn Anzeigegerat in Verbindung mit einer Plattform mit Transport-
sicherung verwendet wird, muss diese vor Verwendung gelést werden.
Siehe Betriebsanleitung, die der jeweiligen Plattform beiliegt.

Transport Wégen
Transport Weighing
Transports Pesent

J (-] J a
Transportsicherung

Transportation lock
Sécurités de transport

6.5 Netzanschluss

Die Stromversorgung erfolgt Uber das externe Netzgerat. Der aufgedruckte Span-
nungswert muss mit der drtlichen Spannung tbereinstimmen.

Verwenden Sie nur KERN- Originalnetzgerate. Die Verwendung anderer Fabrikate
bedarf der Zustimmung von KERN.

6.6 Akkubetrieb (Option)

Der Akku sollte vor der ersten Benutzung mindestens 12 Stunden Uber das Netzteil
geladen werden.

Erscheint in der Gewichtsanzeige das Akkusymbol ist die Kapazitat des Akkus bald
erschopft. Das Gerat ist noch ca. 10 Stunden betriebsbereit, danach schaltet es sich
automatisch ab. Akku Gber das mitgelieferte Netzteil laden.

Das Akkusymbol zeigt den Ladezustand des Akkus an:

E:Ijﬁjg Spannung unter das vorgeschriebene Minimum abgefallen.
g am] Kapazitat des Akkus bald erschopft.

ﬁ'-g Akku ist vollstandig geladen

11 KFE-TNM-BA_IA-d-1610



6.7 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss
jedes Anzeigegerat mit angeschlossener Wageplatte — gemall dem zugrunde lie-
genden physikalischen Wageprinzip — am Aufstellort auf die dort herrschende Erd-
beschleunigung abgestimmt werden (nur wenn das Wagesystem nicht bereits im
Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang muss bei der ersten
Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der Umge-
bungstemperatur durchgefuhrt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten, emp-
fiehlt es sich zudem, das Anzeigegerat auch im Wagebetrieb periodisch zu justieren.

] e Bei geeichten Wéagesystemen ist die Justierung gesperrt.

1 Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstért und
der Jumper auf der Leiterplatte gesteckt sein (siehe Kap. 6.9).

Achtung:

Nach Zerstorung der Siegelmarke muss das Wagesystem durch eine
autorisierte Stelle neu geeicht und eine neue Siegelmarke angebracht
werden, bevor es wieder in eichpflichtige Anwendungen verwendet
werden darf.

e Das zu verwendende Justiergewicht ist abhéngig von der Kapazitat des
Wagesystems. Justierung moglichst nahe an der Hochstlast des Wage-
systems durchfihren. Infos zu Prufgewichten finden Sie im Internet un-
ter: http://www.kern-sohn.com.

e Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwarmzeit zur Stabi-
lisierung ist erforderlich.

KFE-TNM-BA_IA-d-1610 12
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Menu aufrufen

=

M+
Im Wagemodus und C gleichzeitig driicken, der ers-
te Meniiblock 0 H-L wird angezeigt.

=

wiederholt driicken bis P ol angezeigt wird.

=

driicken, die Passwortabfrage 1~ wird angezeigt.

, , nacheinander driicken, der erste Menupunkt

P! SPEJ wird angezeigt.

WiederholtdrUcken, bis P2 Aod angezeigt wird.

|
N | )

. dricken und mit . eingestellten Waagentyp auswah-

=
len.
g
cCr , .
Jiar = Einbereichswaage T O
cm ~
guf A = Zweibereichswaage o
I |F’ _ . e ~
ouwr 1 = Mehrteilungswaage YT =
Kl:il_lt'l 1 )
. » == )
= Mit \L&D bestatigen. (aCcL )
. N o N ( = [
= £ wiederholt driicken, bis { Hi. angezeigt wird. L NI
= Mit . bestatigen und mit . gewinschte Einstellung f ! )
auswahlen. (noncem
P I _ . ¢
12l M = Justierung

| I i . . .
L l’: 1~ = Linearisierung

13
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Justierung durchfuhren:

Menieinstellung AOALA mit . bestatigen.
Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der
Wageplatte befinden.

Stabilitatsanzeige abwarten, dann . driicken.

[l’iDl‘l’Ls M }
4

] P
nLofd

~
\_ STABLE )

Das aktuell eingestellte Justiergewicht wird angezeigt.

4

Entweder das angezeigte Justiergewicht verwenden oder mit

, u. andern (numerische Eingabe s.Kap.2.1.1),

die jeweils aktive Stelle blinkt.

Mit . bestétigen, ,LoAd" wird angezeigt.

-
_|
-
<
o=
__

| —

STABLE '
L

Justiergewicht vorsichtig in die Mitte der Wageplatte stellen.

Stabilitatsanzeige abwarten, dann . dricken.

"
-

)
——
= |

S
(]
(]

-/

Nach erfolgreicher Justierung fuhrt die Waage einen Selbst-
test durch. Wahrend des Selbsttests Justiergewicht abneh-
men, die Waage kehrt automatisch in den Wagemodus zu-
ruck.

Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht wird
eine Fehlermeldung angezeigt, Justiervorgang wiederholen.

'S
| =
-
e
| —
-
-
-
&
-~/
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6.8 Linearisierung

Die Linearitat gibt die grol3te Abweichung der Gewichtsanzeige einer Waage zum
Wert des jeweiligen Prifgewichts nach Plus und Minus Gber den gesamten Wéagebe-
reich an.

Wird bei der Priafmitteliberwachung eine Linearitatsabweichung festgestellt, kann

diese durch eine Linearisierung verbessert werden.

i e Die Linearisierung darf nur von einer Fachkraft mit fundierten Kenntnis-

sen im Umgang mit Waagen durchgefuhrt werden.
e Bei geeichten Wéagesystemen ist die Linearisierung gesperrt.

Um die Zugriffsperre aufzuheben, muss die Siegelmarke zerstért und
der Jumper auf der Leiterplatte gesteckt sein (siehe Kap. 6.9).

Achtung:

Nach Zerstorung der Siegelmarke muss das Wéagesystem durch eine
autorisierte Stelle neu geeicht und eine neue Siegelmarke angebracht
werden, bevor es wieder in eichpflichtige Anwendungen verwendet
werden darf.

e Die zu verwendenden Priifgewichte missen auf die Spezifikationen der
Waage abgestimmt sein, s. Kap. 3.4 ,Prufmitteliberwachung®.

e Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwarmzeit zur Stabi-
lisierung ist erforderlich.

¢ Nach erfolgter Linearisierung muss eine Kalibrierung durchgeftihrt wer-
den, s. Kap. 3.4 ,Prufmitteliberwachung*.

Durchfuhrung:

= Meniipunkt L& Fr aufrufen, s. Kap.6.7.

. NN
= M|t. bestatigen. [ n'_njHr:a :'_l' ]

Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der
Wageplatte befinden.

= Stabilitatsanzeige ,STABLE" abwarten, dann . dricken. . [
Bei Anzeige ,LoAd 1" erstes Justiergewicht (1/3 Max) vor-
sichtig in die Mitte der Wageplatte stellen.

==
|
I
-
b
T
=
m l"l
—
-

= Stabilitatsanzeige ,STABLE" abwarten, dann . dricken. . [
Bei Anzeige ,LoAd 2" zweites Justiergewicht (2/3 Max) vor-
sichtig in die Mitte der Wageplatte stellen.

|

-

-
i
SN
T
&
™

L
'
_
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= Stabilitatsanzeige ,STABLE" abwarten, dann . dricken. . [ ' A "l o
Bei Anzeige ,LoAd 3" drittes Justiergewicht (Max) vorsichtig
in die Mitte der Wéageplatte stellen.

= Stabilitatsanzeige ,STABLE" abwarten, dann . dricken.

= Nach erfolgter Justierung fuhrt die Waage einen Selbsttest
durch. Justiergewicht wahrend des Selbsttests abnehmen,
das Gerat kehrt automatisch in den Wagemodus zuriick.

Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht wird
eine Fehlermeldung angezeigt, Justiervorgang wiederholen.

6.9 Eichung

Allgemeines:
Nach der EU-Richtlinie 90/384/EWG oder 2009/23EG mussen Waagen geeicht sein,
wenn sie wie folgt verwendet werden (gesetzlich geregelter Bereich):
a) Im geschéftlichen Verkehr, wenn der Preis einer einer Ware durch Wagung
bestimmt wird.
b) Bei der Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken sowie bei Analysen im
medizinischen und pharmazeutischen Labor.
c) Zu amtlichen Zwecken
d) bei der Herstellung von Fertigpackungen
Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihr ortliches Eichamt.

Eichhinweise:

Fur die in den technischen Daten als eichfahig gekennzeichneten Waagen liegt eine
EU Bauartzulassung vor. Wird die Waage wie oben beschrieben im eichpflichtigen
Bereich eingesetzt, so muss diese geeicht sein und regelmallig nachgeeicht werden.
Die Nacheichung einer Waage erfolgt nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmun-

gen der Lander. Die Eichgultigkeitsdauer in Deutschland z. B. betragt fir Waagen in

der Regel 2 Jahre.

Die gesetzlichen Bestimmungen des Verwendungslandes sind zu beachten!

4 Die Eichung der Waage ist ohne die Siegelmarken ungultig.

1 Bei geeichten Waagen weisen die angebrachten Siegelmarken darauf hin,
dass die Waage nur durch geschulte und autorisierte Fachkréafte gedffnet und
gewartet werden darf. Bei zerstorten Siegelmarken erlischt die Eichgultigkeit.
Die nationalen Gesetze und Vorschriften sind einzuhalten. In Deutschland ist
eine Nacheichung erforderlich.

KFE-TNM-BA_IA-d-1610 16
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Position Siegelmarken und Jumper

Zugang zur Leiterplatte:

= Siegelmarke entfernen

= Anzeigegerat 6ffnen

= Zur Justierung / Zugang
zum Konfigurationsmenu
muss der Jumper ,,CAL"
auf der Leiterplatte ge-
steckt sein.

17 KFE-TNM-BA_lA-d-1610



7 Betrieb

7.1 Einschalten

= dricken, das Gerat fuhrt einen Selbsttest durch. Sobald die Gewichtsanzei-
ge erscheint, ist das Gerat wagebereit.

BENIN
[,_ LI kg}

.
GROSS STABLE

7.2 Ausschalten

= driicken, die Anzeige erlischt.

7.3 Nullstellen
Nullstellen korrigiert den Einfluss leichter Verschmutzungen auf der Wageplatte.

= Wagesystem entlasten

= . driicken, die Nullanzeige und der Indikator zERO erscheinen.

BENIN
[7_ L)L :ng

- - -—
GROSS STABLE

7.4 Einfaches Wéagen
= Wagegut auflegen.

= Stabilitdtsanzeige STABLE abwarten.

= Wageergebnis ablesen.

®  (berlast-Warnung

1

Uberlastungen des Gerates (ber die angegebene Hochstlast (Max), abziig-
lich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Das
Gerat konnte hierdurch beschadigt werden.

Die Uberschreitung der Hochstlast wird mit der Anzeige ,0l* und einem Sig-
nalton angezeigt. Wagesystem entlasten bzw. Vorlast verringern.

KFE-TNM-BA_IA-d-1610 18
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7.5 Wa&agen mit Tara

=

=

7.6

Wagebehalter auflegen. Nach erfolgter Stillstandskontrolle . driicken. Die
Nullanzeige und der Indikator NET erscheinen.

Das Gewicht des Gefal3es ist nun intern gespeichert.
Wagegut einwiegen, das Nettogewicht wird angezeigt.

Nach Abnehmen des Wagebehalter erscheint das Gewicht des Wagebehalter als
Minus-Anzeige.

Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden, beispielsweise beim
Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer Mischung (Zuwiegen). Die
Grenze ist dann erreicht, wenn der gesamte Wagebereich ausgelastet ist.

Mit kann zwischen Bruttogewicht und Nettogewicht umgeschaltet werden.

Zum Loschen des Tarawertes Wageplatte entlasten und . driicken.

Wagen mit Toleranzbereich

Beim Wagen mit Toleranzbereich kdnnen Sie einen oberen und einen unteren
Grenzwert festlegen und damit sicherstellen, dass das eingewogene Wagegut genau
innerhalb der festgelegten Toleranzgrenzen liegt.

Bei Toleranzkontrollen wie Dosieren, Portionieren oder Sortieren zeigt das Gerat die
Uber- oder Unterschreitung der Grenzwerte mit einem optischen [LO, OK, HI] und
akustischen Signal an, abhangig von der Einstellung im Menublock ,F4 oFF_BEEP*,

s. Kap. 8.2.
Wahlbarer Modus Beschreibung
bo 1 akustisches Signal ausgeschaltet, nur optisches Signal
P aktiv [LO], [OK] oder [HI]
bp 2 Liegt das Wagegut innerhalb des Toleranzbereiches,
b wird [OK] angezeigt und das akustische Signal ertont.
bp 3 Liegt das Wagegut aul3erhalb des Toleranzbereiches,

19

wird [OK] angezeigt und das akustische Signal ertont.
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1. MenuU aufrufen

=

M+
Im Wagemodus und C gleichzeitig driicken, der ers-
te Menuiblock F{ H-L wird angezeigt.

2. Grenzwerte setzen

=

=

. driicken, die Anzeige zur Eingabe des unteren Grenz-
wertes SET LO erscheint.

driicken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) unteren Grenzwert
z. B. 1.000 kg eingeben, die jeweils aktive Stelle blinkt.

Eingabe mit . bestatigen.
Mit . SET HIwahlen

. driicken, die aktuelle Einstellung des oberen Grenzwer-
tes wird angezeigt.

Mit den Navigationstasten (s. Kap. 2.1.1) oberen Grenzwert
z. B. 1.100 kg eingeben, die jeweils aktive Stelle blinkt.

Eingabe mit bestatigen.

@ dricken, das Gerat kehrt zuriick ins Menu

KFE-TNM-BA_IA-d-1610
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Deutsch

3. Toleranzwagemodus einstellen

= Wiederholtdr[]cken bis F4 oFF angezeigt wird.

= Mit . bestatigen.

= wiederholt driicken bis BEEP angezeigt wird.

= driicken, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

= Mit gewinschte Einstellung (bp 1, bp 2, bp 3) auswah-

len und mit . bestatigen.

= Zum Verlassen des Menus m wiederholt dricken. Das
Wagesystem befindet sich im Toleranzwagemodus, d.h. ab
hier erfolgt die Einstufung, ob das Wagegut sich innerhalb

der zwei Toleranzgrenzen befindet.

4. Wagen mit Toleranzbereich

= Bei Einsatz eines Wagebehalters tarieren.

Y oFF
f i~ _!-l_ )
L |
( CC0 )
§ l':n_l_l |
ar

CC O
[ LEEP]

omn
LI L ke

AR

= Wagegut auflegen, die Toleranzkontrolle wird gestartet.

Wagegut unter
vorgegebener Toleranz

Waéagegut innerhalb
vorgegebener Toleranz

Wagegut tiber
vorgegebener Toleranz

i
> 0399 |

GROSS STABLE

o™ 0001 1
w1 D kg

Der Indiktaor [LO] wird

Der Indiktaor [OK] wird

1 CIC I B By
1.0 1l

Der Indiktaor [HI] wird

angezgeigt angezgeigt angezgeigt
i ¢ Die Toleranzkontrolle ist nicht aktiv, wenn das Gewicht unter 20d liegt.

e Zum Lo6schen der Grenzwerte Wert ,,00.000 kg“ eingeben.

21
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7.7 Manuelles Summieren

M+
Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wagewerte durch Driicken von C in den
Summenspeicher addiert.

® °* Mendieinstellungen:
1 .F5 Prt“ = P prt“, s. Kap. 8.2
P4 CHk* = mode 1% s. Kap. 11.4

e Die Summierfunktion ist nicht aktiv, wenn das Gewicht unter 20d liegt.

Summieren:

= Wagegut A auflegen.

M+
Warten bis Stabilitdtsanzeige STABLE erscheint, dann C driicken. Der Ge-
wichtswert wird gespeichert.

(AcC + |

= Wagegut abnehmen. Weiteres Wagegut kann erst addiert werden, wenn die An-
zeige < Null.

[ ENelalz ]
LV LV kg

ZERO GROSS STABLE

= Wagegut B auflegen.

M+

Warten bis Stabilitatsanzeige erscheint, dann C dricken. Der Gewichtswert
wird in den Summenspeicher addiert. Die Anzahl Wagungen gefolgt vom Ge-
samtgewicht werden 2 sec. lang angezeigt.

(Acce |

= Nach Bedarf weiteres Wagegut wie vorhergehend beschrieben summieren.
Darauf achten, dass das Wéagestystem zwischen den einzelnen Wagungen ent-
lastet werden muss.

= Dieser Vorgang kann 99-mal bzw. so oft wiederholt werden bis die Kapazitat
(Max) des Wéagestystems erschopft ist.

Anzeige der gespeicherten Wéagedaten:

M+
= Bei Nullanzeige C driicken, die Anzahl Wagungen gefolgt vom Gesamtgewicht
werden 2 sec. lang angezeigt.
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Wagedaten |6schen:

M+
= Bei Nullanzeige C

werden 2 sec. lang angezeigt Wahrend dieser Anzeige
Die Daten im Summenspeicher werden geldscht.

driicken, die Anzahl Wagungen gefolgt vom Gesamtgewicht

M+

erneut dricken.
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7.8 Automatisches Summieren

M+
Mit dieser Funktion werden die einzelnen Wéagewerte ohne Driicken von C auto-

matisch beim Entlasten der Waage in den Summenspeicher addiert.

® °* Mendieinstellungen:
1 .F5 Prt* = P AUTOY s. Kap. 8.2
P4 CHk* = mode 1% s. Kap. 11.4

e Bei aktivierter Funktion wird der Indikator AUTO angezeigt.

[ a¥alzin J
L kg

ERO___GROSS STABLEZAUTO:

Summieren:

= Wagegut A auflegen.
Nach erfolgter Stillstandskontrolle ertdnt ein Signalton.

= Wagegut abnehmen, der Wagewert wird in den Summenspeicher addiert.

orr o
[ e L | J

Weiteres Wagegut kann erst addiert werden, wenn die Anzeige < Null.

[ aEuInin ]
LN kg

ZERC GROSS_STABLE AUTO

= Wagegut B auflegen.

Nach erfolgter Stillstandskontrolle ertont ein Signalton. Wagegut abnehmen, der

Wagewert wird in den Summenspeicher addiert. Die Anzahl Wagungen gefolgt
vom Gesamtgewicht werden 2 sec. lang angezeigt.

(Acce |

= Nach Bedarf weiteres Wéagegut wie vorhergehend beschrieben summieren.
Darauf achten, dass das Wagesystem zwischen den einzelnen Wagungen ent-
lastet werden muss.

= Dieser Vorgang kann 99-mal bzw. so oft wiederholt werden bis die Kapazitat
(Max) des Wagestystems erschopft ist.

® « Nach Ertbnen des Signaltons kann Wéagegut entfernt oder hinzugefiigt wer-

den.
e Wagedaten anzeigen und l6schen siehe Kap. 7.7.
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7.9 Tierwagen
Die Tierwagefunktion eignet sich im Wagen von unruhigen Wagegutern.
@ Menueinstellung:
1 P4 CHE Aode 2, s. Kap. 11.4
Bei aktivierter Funktion wird der Indikator ANIMAL angezeigt.

MOrn
L LT kg,

= Wagegut auflegen.

= Hat sich das Wagegut etwas beruhigt, ertént ein Signalton. Der gebildete Mittel-
wert wird angezeigt.

= Wahrend der Mittelwertbildung kann Wagegut hinzugefligt oder abgenomen wer-
den, da der Wagewert standig aktualisiert wird.

Zur Deaktivierung der Tierwagefunktion / zuriick in den Wagemodus

Menieinstellung P4 CH F= AadE | s. Kap. 11.4 wahlen.
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8 Menu

8.1 Navigation im Menu

Menu aufrufen

M+
= Im Wagemodus und C gleichzeitig drticken, der
erste Menublock 0 H-L wird angezeigt.

Menublock anwéahlen

= Mit . lassen sich die einzelnen Meniiblocke der Rei-
he nach anwéhlen.

Einstellung anwahlen

= Ausgewahlten Menlpunkt mit . bestatigen. Die ak-
tuelle Einstellung wird angezeigt.

Einstellungen andern | = Mit den Navigationstasten, s. Kap. 2.1.1 kann in die ver-

fugbaren Einstellungen umgeschaltet werden.

Einstellung bestati-

gen/Meni verlassen = Entweder mit . speichern oder mit esc verwerfen.

Zurick in den
wagemodus

= Zum Verlassen des Men(s wiederholt driicken.

8.2 Ubersicht

Menublock Menupunkt | Verfugbare Einstellungen / Erklarung
0 H-L SET Lo Oberer Grenzwert, Eingabe s. Kap. 7.6
Wagen mit (Werkseinstellung 000.000)
Toleranzbereich SET Hi Unterer Grenzwert, Eingabe s. Kap. 7.6
(Werkseinstellung 000.000)
FloFaol to Clr Nicht dokumentiert
to P-C Nicht dokumentiert
to Prt Nicht dokumentiert
2 UnE Werkseinstellung ,kg“, keine weiteren Einheiten ver-
Wageeinheiten fugbar.
F3 ok, SET dA Datum einstellen
Datum/Uhrzeit Nach Driicken von wird das aktuell eingestellte

Datum (yy.mm.dd) angezeigt. Anderungen sind mit
den Navigationstasten einzugeben, s. Kap. 2.1.1.

SET ti Uhrzeit einstellen

Nach Driicken von . wird die aktuell eingestellte
Uhrzeit (hh.m.ss) angezeigt. Anderungen sind mit
den Navigationstasten einzugeben, s. Kap. 2.1.1..
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Fy oFF Clock Anzeige Uhrzeit eingeschaltet
Clk on | Die Gewichtsanzeige wechselt nach 5 min
ohne Lastwechsel zur Zeitanzeige.
Clk of* | Anzeige Uhrzeit ausgeschaltet
bl bk on | Hinterleuchtung der Anzeige sténdig einge-
schaltet
bk AU | Hinterleuchtung der Anzeige ausgeschaltet
bk off Automatische Hinterleuchtung nur bei Belas-
tung der Wageplatte oder Tastendruck.
bEEP bp 1 akustisches Signal bei Toleranzwéagen ausge-
s. Kap. 7.6 schaltet
Liegt das Wéagegut innerhalb des Toleranzbe-
bp 2 reiches, wird [ok] angezeigt und das akusti-
sches Signal ertont.
Liegt das Wéagegut aul3erhalb des Toleranzbe-
bp 3 reiches, wird [ok] angezeigt und das akusti-
sches Signal ertont.
FS PrE P Prt Manuelles Summieren, s. Kap. 7.7
P Cont Nicht dokumentiert
Serie Nicht dokumentiert
ASK Nicht dokumentiert
Pcnt 2 Nicht dokumentiert
P Stab A Nicht dokumentiert
P Auto Automatisches Summieren, s. Kap. 7.8
Auswahl mit . bestatigen, danach sind folgende Menupunkte
anwahlbar.
b 9600
Pr X
Lab X Nicht dokumentiert
Ty-tp
Ty 711
Lp 50
FE Sk Ston Folge-Tara ein
St off Folge-Tara aus
Pral Pin Einstieg ins Konfigurationsmenu s. Kap. 11.4
27 KFE-TNM-BA_IA-d-1610




9 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

9.1
=
=

Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten das Gerét von

der Betriebsspannung trennen.

Reinigen
IP-Schutz einhalten.

Edelstahlteile mit einem weichen und mit einem fur Edelstahl geeigneten Reini-
gungsmittel getrankten Lappen reinigen.

Fur Edelstahlteile keine Reinigungsmittel verwenden, die Natronlauge, Essig-,
Salz-, Schwefel-, oder Zitronensaure enthalten.

Keine Metallblrsten oder Putzschwamme aus Stahlwolle verwenden, da dies
Oberflachenkorrsion verursacht.

Wartung, Instandhaltung

Das Geréat darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechni-
kern gedffnet werden.

Sicherstellen, dass die Waage regelmaRig kalibriert wird, s. Kap. Priafmittel-
Uberwachung.

Entsorgung

= Die Entsorgung von Verpackung und Gerat ist vom Betreiber nach giiltigem na-

tionalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzufthren.
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9.4 Fehlermeldungen

Fehler-
meldung

Beschreibung

Mogliche Ursachen

Hochstlast Gberschritten

Wagesystem entlasten bzw. Vor-
last verringern.

Falsche Datumseingabe

Format ,yy:mm:dd" beachten

Falsche Uhrzeiteingabe

Format ,hh:mm:ss” beachten

Deutsch

Nullstell-Bereich beim Ein-
schalten der Waage bzw.

. ‘90@ . .
Dricken von Uberschrit-
ten (normalerweise 4% Max)

Gegenstand auf der Wageplatte

Uberlast bei Nullstellen

Err5

Tastaturfehler

Err 6

Wert auRerhalb A/D Wandler
Bereich

Wageplatte nicht installiert
Beschadigte Wagezelle

Beschadigte Elektronik

Err 9

Stabiltatsanzeige erscheint
nicht

Umgebungsbedingungen tberpru-
fen

Err 17

Tarierbereich Uberschritten

Last verringern

Failh/

Fail

Justierfehler

Justierung wiederholen

Balo/

Lo ba

Kapazitat des Akkus bald er-
schopft

Akku laden

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten.
Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.

29
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10 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Stérung im Programmablauf sollte das Anzeigegerat kurz ausgeschaltet
und vom Netz getrennt werden. Der Wagevorgang muss dann wieder von vorne be-

gonnen werden.

Hilfe:
Storung

Die Gewichtsanzeige
leuchtet nicht.

Die Gewichtsanzeige andert
sich fortwahrend

Das Wageergebnis ist
offensichtlich falsch

KFE-TNM-BA_IA-d-1610

Mogliche Ursache

Das Anzeigegerat ist nicht eingeschaltet.

Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netz-
kabel defekt).

Die Netzspannung ist ausgefallen.

Die Batterien / Akkus sind falsch eingelegt oder
leer

Es sind keine Batterien / Akkus eingelegt.

Luftzug/Luftbewegungen
Vibrationen des Tisches/Bodens
Die Wageplatte hat Bertihrung mit Fremdkorpern.

Elektromagnetische Felder/ Statische Aufla-
dung(anderen Aufstellort wahlen/ falls méglich sto-
rendes Gerat ausschalten)

Die Waagenanzeige steht nicht auf Null

Die Justierung stimmt nicht mehr.

Es herrschen starke Temperaturschwankungen.
Die Anwarmzeit wurde nicht eingehalten.

Elektromagnetische Felder / Statische Aufladung
(anderen Aufstellort wahlen / falls mdglich, stéren-
des Gerat ausschalten )
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11 Installation Anzeigegerat / Wagebricke

i Die Installation / Konfiguration des Wagesystems darf nur von einer Fachkraft

mit fundierten Kenntnissen im Umgang mit Waagen durchgefihrt werden.

11.1 Technische Daten

Deutsch

Versorgungsspannung 5 V/150mA

Max. Sighalspannung 0~15mVv

Nullstellbereich 0~5mV

Empfindlichkeit 2-3 mV/V

Widerstandswert 80 - 100 Q, Max. 4 Stuck a 350 Q Lastzelle

11.2 Aufbau des Wéagesystems

An das Anzeigegeréat lasst sich jede analoge Plattform anschlie3en, die den gefor-
derten Spezifikationen entspricht.
Folgende Daten mussen fur die Auswahl der Wagezelle bekannt sein:

e Waagenkapazitat
Diese entspricht normalerweise dem schwersten Wagegut, das gewogen
werden soll.

o Vorlast
Diese entspricht dem Gesamtgewicht aller Teile, die auf die Wagezelle zu
liegen kommen, z. B. Oberteil der Plattform, Wageplatte usw.

e  Gesamter Nullstellbereich
Dieser setzt sich zusammen aus dem Einschalt-Nullstellbereich (£ 2%)und
dem Nullstellbereich, der dem Anwender mit der ZERO-Taste zur Verfu-
gung steht (2%). Der gesamte Nullstellbereich betragt also 4 % der Waa-
genkapazitat.

Die Addition von Waagenkapazitat, Vorlast und gesamten Nullstellbereich
ergibt die erforderliche Kapazitat der Wagezelle.

Um eine Uberlastung der Wagezelle zu vermeiden, sollte eine zusétzliche
Sicherheitsmarge eingerechnet werden.

o Kleinster gewilinschte Anzeigeschritt
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11.3 Plattform anschlielRen

= Gerat vom Netz trennen.
= Lastzellenkabel durch die Kabelverschraubung ins Anzeigegerat ziehen.

= Die einzelnen Leitungen des Lastzellenkabels an der Platine anloten,
s. Abb.1. Details sind den technischen Daten der Lastzelle zu entnehmen.

KFE-TNM-BA_lA-d-1610
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11.4 Anzeigegerat konfigurieren

Konfigurationsment aufrufen:

M+
= Im Wagemodus . und C gleichzeitig driicken, der erste Mentblock
FO H-L wird angezeigt.

= Wiederholtdr[]cken bis Prali angezeigt wird.

= driicken, die Passwortabfrage 1~ wird angezeigt.

= , ,nacheinander driicken, der erste Menupunkt #! SPEd wird

angezeigt.
Navigation im Mend

= Mit . lassen sich die einzelnen Menilpunkte der Reihe nach anwéhlen.

= Ausgewahlten Menilpunkt mit . bestétigen. Die aktuelle Einstellung wird
angezeigt.

= Mit . kann in die verflgbaren Einstellungen umgeschaltet werden.
= Entweder mit . speichern oder mit m verwerfen.

Zum Verlassen des Menis m wiederholt driicken.
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Konfigurationsmeni-Ubersicht:

M:Sgﬁ:}%%ﬁ 'l\J/lr?tneuanuerLlL't Verfugbare Einstellungen / Erklarung
o1 6PEJ 5P IS Nicht dokumentiert

5Pd 30

5Pd &0

50d 15
P2 Aod |50 A | Einbereichswaage

Mit bestatigen, danach sind folgende Mentpunkte

wahlbar.
dEl , Position Dezimalpunkt
wahlbar 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000
imC |1nl 1 | Ablesbarkeit/Eichwert
- - |wahlbar1, 2,5, 10, 20, 50

(I [y

AL S

e 10

inl 20

inl 50
LAP Waagenkapazitat (Max)
Nach der Konfiguration Wéagesystem justieren.
T8l | Aonl,~ | Justierung, s. Kap. 6.7

!t ,~EAR~ | Linearisierung, s. Kap. 6.8

KFE-TNM-BA_IA-d-1610
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i
[y

l'lq

Zweibereichswaage

Mit bestatigen, danach sind folgende Menupunkte

wahlbar.
akElr Position Dezimalpunkt
wahlbar 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000
inC | did b inl Ablesbarkeit/Eichwert fur
il 2 1. Wéagebereich
inf S wahlbar 1, 2, 5, 10, 20, 50
inl 10
inl 20
inl 50
gl |l Ablesbarkeit/Eichwert fiir
il 2 2. Wagebereich
inf S wahlbar 1, 2, 5, 10, 20, 50
il 10
il 23
inl S0
CAP |CAP 1 | Waagenkapazitat (Max) 1. Wagebereich
CAP 2 Waagenkapazitat (Max) 2. Wagebereich
Nach der Konfiguration Wéagesystem justieren.
T8 | maonl,~ | Justierung, s. Kap. 6.7
L.nER~ | Linearisierung, s. Kap. 6.8

35

KFE-TNM-BA_IA-d-1610




Mehrteilungswaage

Mit bestatigen, danach sind folgende Mentpunkte
wahlbar.

del

Position Dezimalpunkt
wahlbar 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000

0.
[

Ablesbarkeit/Eichwert fur

™

1M

1. Wagebereich

O
[

wahlbar 1, 2, 5, 10, 20, 50

]
™
[Ny I N

a
(|

5

™

(]

o | C

(M ]

3
(|
[y

Q
[y
M

Ablesbarkeit/Eichwert flr

2
(|

2. Wagebereich

2
(|

wahlbar 1, 2, 5, 10, 20, 50

]
[
[Ny I N

O
[

[
(]
2 | C

1n L

[n)
S50

H_H'_

LAP I

Waagenkapazitat (Max) 1. Wagebereich

CARPC

Waagenkapazitat (Max) 2. Wagebereich

Nach der Konfigu

ration Wagesystem justieren.

CAL

]
noancm

Justierung, s. Kap. 6.7

LinEAr

Linearisierung, s. Kap. 6.8

P:-" PFD ’:t'l

Nicht dokumentiert

Interner A/D-Wandler Wert

Rucksetzung auf Werkseinstellung

Nicht dokumentiert

Y

Wagemodus
(Toleranzwagen, Summieren)

(N}

Tierwagemodus

Nicht dokumentiert

Nicht dokumentiert
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12 Anhang Konformitatserklarung / Bauartzulassung / Prifschein

Die aktuelle EG/EU-Konformitatserklarung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce

i Bei geeichten Waagen (= konformitatsbewerteten Waagen) ist die

Konformitatserklarung im Lieferumfang enthalten.
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