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_C DECLARATION OF INCORPORATIONOFTHE

The unaersigneﬂ

PIUSIInc.
Via Pacinotti c.m.- z.i. Rangavino
46029 Suzzara - Mantova- Italy

HEREBY STATES under its own responsibility, that the partly-completed machinery:

Descrlfotlongaartllﬁ_-com leted machinery for lubricant oil transfer

model ;: VISCOMAT 70 / VISCOMAT 90

Serial No.: refer to Lot Number shown on CE plate affixed to product

Yea(rj of {nanufacture: refer to the year of production shown on the CE plate affixed to the
roduct.

E intended to be incorporated in a machine (or to be with other machines) so as to cre-

ate a machine to which applies Machine Directive 2006/42/EC, mag not be brotag,ht into

service before the machine into which it is to be |ncor&)orated has been declared’in con-

formity with the provisions of the directive 2006/42/EC.

Is in conformity with the legal provisions indicated in the directives:

- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

- Low-Voltage Directive 2006/95/CE

To which the essential safety requirements have been applied and complied with
what indicated on annex | of the machine directive a%p icable to the E)roduct and shown
below:1.1.3-1.1.5-13.1-1.32-1.3.3-134-13.7-1.38-14.1-14.2.1-1.5.1-1.52-1.54

1. 2-1.33-1.34-1. . ARNF
-155-158-159-1511-1513-1515-16.1-163-164-171-172-173-174.

The documentation is at the disposal of the competent authority following motivated
request at Piusi Inc. or following request sent to the email address:

doc_tec@piusi.com . . .

The person authorised to compile the technical file and draw up the declaration is Otto
Varini as legal representative.

(33T

Suzzara, 29/12/2009 Legal Representative

PUMP: Self-Priming, volumetric, rotating electric vane pump equipped with by-pass

valve,
MOTOR: Asynchronous motor, single-phase or three-phase, 2 or 4 pole, closed type (Pro-
tection class IP55 according to regulation EN 60034-5-86), self-ventilating, flange-mount-
ed directly to the pump body.

D1 HANDLING AND TRANSPORT
Due to the limited weight and dimensions of the pumps, special lifting equipment is not
required to handle them. The pumps are carefully packed before dispatch. Check the
packing when receiving the material and store in a dry place.

PUMP MODEL PACKING SIZE TOTAL WEIGHT
A (mm) B (mm) H (mm) (Ka)
SINGLE-PHASE 70 180 350 240 143
THREE-PHASE 70 180 350 240 12,8
THREE-PHASE 90 180 350 240 15
Important To ensure operator safety and to protect the pump from po-
. tential damage, workers must be fully acquainted with this
precautions instruction manual before performing any operation.
Symbols used The following symbols will be used throughout the manual
in the manual to highlight safety information and precautions of particular
importance:
ATTENTION

This symbol indicates safe working practices for opera-
tors and/or potentially exposed persons.

WARNING

This symbol indicates that there is risk of damage to
the equipment and/or its components.

NOTE

This symbol indicates useful information.

LOQP>

Manual pres- This manual should be complete and legible throughout. It

. should remain available to end users and specialist installa-

ervation ;gon and maintenance technicians for consultation at any
ime.

Reproduction All reproduction rights are reserved by Piusi Inc. The text can-

rights not be reprinted without the written permission of Piusi Inc

©PiusiInc.
THIS MANUAL IS THE PROPERTY OF Piusi Inc.
ANY REPRODUCTION, EVEN PARTIAL, IS FORBIDDEN.

F___FIRST AID RULES

Contact with In the event of problems develq|pin’% following EYE/SKIN

the product CONTACT, INHALATION or INGESTION of the treated prod-
uct, please refer to the PRODUCT SAFETY DATA SHEET.

Persons who Disconnect the power source, or use a dry insulator to pro-

have suffered tect yourself while you move the injured person away from

. ar]%/ électrical condiictor. Avoid touching the injured person

electric shock with your bare hands until he is far away from any conductor.
Immeédiately call for help from qualified and trained person-
nel. Do not operate switches with wet hands.

NOTE Q Please refer to the safety data sheet for the product

: : ; i NOTE Depending on the model, the pump must be fed by three-
fif,seegéml,,':;‘;t:: i yvfjggé?gefﬁg gsgrlg igpg%g}gargzd to be performed; phlgse or sfr%gle—phg'se talglf.r n?hi” %rre?t whose ?):OEEEgl
. resi i ’ values are those indicated in the Table of paragra -
characteristics resistant to cleaning products. R R RE o paragrap :
The maximum acceptable variations from the electrical
parameters are: Voltage:+/- 5% of the nominal value Fre-
- ’ hoes: quency:+/- 2% of the nominal value
Personal protec- ([N "1y salety shoes; ATTENTION Power from lines with values outside the indicated lim-
tive equipment its can damage the electrical components.
that must be . .
worn Q close-fitting clothing;
onal L3 WORKING CYCLE
tect 4
protection gloves NOTE The motors are intended for continuous use. Under nor-
mal operating conditions they can function continuously
with no limitations
safety goggles;
ATTENTION Functioning under by-pass conditions is only allowed for
. ) | brief periods of time (2-3 minutes maximum).Whenever
LI instructions manua aparticular installation carries the risk of functioning in
— by-pass mode for longer periods of time, it is necessary
Protective gloves Prolonged contact with the treated product may cause that the by-passed flow not be recirculated inside the
skin irritation; always wear protective gloves during dis- pump, but be returned to the suction tank.
pensing.
Never touch the electric plug or socket with wet hands. -
DANGER Do not switch btlhe dispensing systemforr: if the network PERMITTED |
3‘3?,;‘;523“5331 2;’ {A@ﬁﬁé}%ﬁﬁg{t&%é ,?o‘fz‘z’[??rtg‘gfg{f, OIL with a VISCOSITY from 50 to 500 cSt (at working temperature)
devices. Replace the damaged pipe immediately. NOT PERMITTED: RELATED DANGERS
Before each use, check that the network connection ca- « GASOLINE «FIRE - EXPLOSION
ble and power plug are not damaged. Have the network « INFLAMMABLE LIQUIDS with PM < 55°C | FIRE - EXPLOSION
connection cable replaced immédiately by a qualified < WATER PUMP OXIDATION
cecoan. - CORTOSIVE CHEMICALPRODUCTS  |-PUMP CORROSION INJRY TO BERSONS
ATTENTION The electrical connection between the plug and socket : :
must be kept well away from water, plug + SOLVENTS S?Z\\ELS EXPLOSION DAMAGE TO GASKET
Unsuitable extension leads can be dangerous. In accor-

dance with current regulations, only exténsion cords that
are labelled for outdoor use and have a sufficient con-
duction path should be used outdoors.

M ___INSTALLATION

For safety reasons, we recommend that, in principle, the
equipment be used only with a earth-leakage circuit
breaker (max 30 mA).

H TECHNICAL DATA

The performance data provigeg For tae various pump moge s of the VISCOMAT family

can beillustrated with curves that show the relation-ship between the flow rate supplied
and the back pressure that the ﬁumﬁ must overcome. Diagram “A”illustrates a flow rate/

back pressure curve typical of all of the pumps in the VISCOMAT family.
Qmax‘ 1 2 Qmax |1 500 cSt
Qmin 2
2 E 2 50 cSt
s -
g5 iz
e 3 [ -4 3

Pmax Pbypass
Back pressure [P] bar

Pmax Pbypass
Back pressure [P] bar

Point“1”is the point at which the pump is fu nctionin% with practically no back pressure,in
which case the pump supplies the maximum flow rate(Qmax).Point“2”is the functioning
oint characterized by the maximum back pressure (Pmax) at which the pump suﬁplles
he minimum flow rate(Qmin).When the back pressure exceeds the value Pmax, thanks
tothe s?eaal design of the byﬁass, there is a sudden opening of the bypass, with a con-
sequent sudden reduction of the flow rate supplied. At flow rate zero ({)omt"é") the entire
flow rate supplied by the pump is recirculated in the by-pass, and the pressure in the
delivery line reaches the value of Pbypass. VISCOMAT pumps can, therefore, function in
the face of any back pressure between zero k
and Pmax, supplying a flow rate varymlg little as a function of the back J)ressure between
the values of Qmax‘and Qmin. The'values for Qmin, Qmax, Pmax and Pbypass are pro-
vided for each model of pump in the Table below:

PUMP MODEL BY PASS Condition Max.clf)anccl‘(i g::]ssure Max. ﬂg;/tv ;?Ite con-
D(I/min) | P(bar) | D(I/min) | P(bar) | D(I/min) | P (bar)
VISCOMAT 70 M 0 7,5 26 6 30 1
VISCOMAT 90T 0 6 50 5 55 1
VISCOMAT 70 100/50 0 6,5 26 45 30 1
VISCOMAT 70 100/60 0 5 26 3,5 36 1
VISCOMAT 70 110/50 0 75 26 6 30 1
VISCOMAT 70 110/60 0 5 26 35 36 1
VISCOMAT 90 230/50 0 6,5 35 25 40 1
VISCOMAT 90 230/60 0 7,5 40 3 47 1

VISCOMAT pumps can pump oils of very different viscosities, within the limits indicated
in the TECHNICAL SPECIFICATIONS, without requiring any adjustment of the by-pass. The
characteristic flow rate/back pressure curve illustrated in diagram “A” relates to function-
ing with oil of a viscosity equal to approximately 110cSt (comparable, for example, to
oil SAE W80 at a temperature of 22°C).As the viscosity of the oil varies, the variation in
the pump’s performance will be more notice-able the greater the back pressure against
which the pump is working. Diagram “B"illustrates how the characteristic curve changes
in the case of the maximum and minimum viscosities (respectively equal to 50 cSt and
500 cSt), showing that, at the maximum working back pressure (Pmax)the flow rate
Qmin suffers a variation of between 10% and 15% with respect to the value relative to
a viscosity of 110 ¢St.

1  ELECTRICALDATA ===

ATTENTION The pump must never be operated before the delivery
and suction lines have been connected.

PRELIMINARY - Verify that all components are present. Request any missing parts
INSPECTION from the manufacturer.
- Check that the pump has not suffered any damage during trans-
port or storage.

- Carefully clean the suction and delivery inlets and outlets, remov-
ing any dust or other packaging material that may be present.

- Check that the electrical data corresponds to those indicated on
the data plate.

- Always installin an illuminated area.

- Install the pump at a height of min. 80 cm.

CTION
NOTE q In the case of installation in the open air, proceed to pro-

tect the pump by providing a protection roof.

Theﬁump must be secured in a stable way using the holes
on the bed of the motor and vibration damping devices.

ATTENTION 2 THE MOTORS ARE NOT OF THE ANTI-EXPLOSIVE-TYPE,

DO NOT install them where inflammable vapours could
be present.
It is the responsibility of the installer to provide the
necessary line accessories to ensure the correct
and safe operation of the pump. The accessories
that are not suitable to be used with the previously
indicated material could damage the pump and/
or cause injury to persons, as well as causing pol-
lution.
To maximise performance and prevent damage
that could affect pump operation, always demand
original accessories.

IMPORTANT q « Make sure that the hoses and the suction tank are free of

NOTE dirt and filing residue that might damage the pump and

accessories.

« Always install a metal mesh filter in the suction hose.

- Before connecting the delivery hose, partially fill the

ump body with oil to avoid the’pump running’dry dur-

mﬂ/the priming phase. . .
- When connécting pump models furnished with BSP
threading (cylindrical gas) do not use joints with a conical
thread. Excessive tightening of these could cause damage
to the pump openings.

The MINIMUM recommended characteristics for hoses are as follows:
SUCTION HOSE -Minimum nominal diameter: 1"

-Nominal recommended pressure: 10 bar .
-Use tubing suitable for functioning under suction pressure.

DELIVERY HOSE -Minimum nominal diameter: 3/4"
-Nominal recommended pressure: 30 bar

ATTENTION f The use of hoses and/or line components that are inap-

propriate for use with oil or have inadequate nominal
pressures can cause damage to objects or people as well
as pollution. The loosening of connections (threaded con-
nections, flanges, gasket seals) can likewise cause dama%e
to objects or people as well as pollution. Check all of the
connections after installation and on a regular on-going
basis with adequate frequency.

functioning point and the viscosity of the oil being
pumped. The data for MAXIMUM CURRENT pro-
vided in the Table refer to pumps functioning at the
point of maximum compression Pmax, with oils of
a viscosity equal to approximately 500 cSt.

ATTENTION f The power absorbed by the pump depends on the

L1 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

TEMPERATURE min.+23 °F / max+104 °F
min.-5 °C/ max+40 °C

ﬁ_l%(LATIVE HUMID- max. 90%

LIGHTING The environment must conform to directive 89/654/EEC
on work environments.
In case of non-EU countries, refer to directive EN I1SO
12100-2§4.8.6.

ATTENTION The temperature limits shown apply to the pump com-
ponents and must be respected to avoid possible dam-
age or malfunction.

The temperature limits shown apply to the pu_mrp com-
ponents and must be respected to avoid possible dam-
age or malfunction. It is understood, nevertheless, that
for a given oil, the real fungt_‘:onlngltemperqture range
also depends on the variability of the viscosity of the oil
itself with the temperature. Spec:ﬁcal(ly:

« The minimum temperature allowed (-10°C) could cause
the viscosity of some oils to greatly exceed the maximum
allowed, with the consequence that the static torque re-
quired during the starting of the pump would be exces-
sive, risking overload an dama’qe tothe umr.

» The maximum temperature allowed (+60°C) could, on
the other hand, cause the viscosity of some oils to drop
well below the minimum allowed, causing a degrada-
tion in performance with obvious reductions in flow rate
as the back pressure increases.

The choice of pump model to use should be made keeping in mind the viscosity of the
oil to be pumped and the characteristics of the system attached to the delivery of the
Pump. The combination of the oil viscosity and the characteristics of the system could, in

act,create back pressure greater than the anticipated maximums (equal to Pmax), so as
to cause the (partial) opening of the pump by-pass with a consequent noticeable reduc-
tion of the flow rate sugplle_ .In such a case, in order to permit the correct functioning
of the pump equal to the viscosity of the oil being pumped, it will be necessary to re-
duce resistance in the system by employing shorter hoses and/or of larger diameter. On
the other hand, if the system cannot be'madified it will be necessary to select a pump
model with a higher Pmax.

ELECTRICAL POWER POWER | CURRENT| _SPEED
PUMP MODEL - Mani-
Current Vo(l’\(/al)ge Frcey lkj%] R/a\\lgettcj) (rl\]#qg) ?ga/t&c?
VISCOMAT 70 M AC 230 50 750 46 1400
VISCOMAT 70T AC 400 50 750 22 1450
VISCOMAT 90T AC 400 50 2000 5 1450 DELIVERY
VISCOMAT 70100/50 | __AC 100 50 900 10,5 1450
VISCOMAT 70 100/60 | AC 100 60 1100 13 1700
VISCOMAT 70110/50 | _ AC 110 50 1200 12,7 1450
VISCOMAT 70110/60 | _AC 110 60 1200 12 1700
VISCOMAT 90230/50 | AC 230 50 1200 6 1450
VISCOMAT 90230/60 | AC 230 60 1500 7.7 1650

UCTION
VISCOMAT series pumps are characterized by excellent suction capacity. In fact, the
characteristic flow rate/back pressure curve femains unchanged even at high pump
suction pressure values. In the case of oils with viscosity not greater than 100 cSt the
suction pressure can reach values on the order of 0.7 - 0.8 bar without compromising
the proper functioning of the pump. Beyond these suction pressure values,cavitation
phenomena begin as evidenced by accentuated running noise that over timecan
cause pump damage, not to mention a degradation of pump performance. As viscosity
increases, the suction pressure at which cavitation ;SDhenomena begln decreases. In the
case of oils with viscosities equal to approximately 500 cSt, the suction pressure must
not exceed values of the order of 0,3 -0,5 bar to avoid triggering cavitation phenomena.
The values indicated above refer to the suction of oil that is substantially free of air. If the
oil being pumped is mixed with air, the cavitation phenomena can begin at lower suc-
tion pressures. In any case, for as much as was said above, it is important to guarantee
low suction pressureés (short hoses and possibly of larger diameter than theinlet open-
ing of the pump,fewer curves, filters of wide cross-section and kept clean).

ATTENTION f Itis a good system practice toimmediately install vacu-

um and air pressure gauges at the inlets dand outlets of .
the pump which allow verification that operating condi-
tions are within anticipated limits. To avoid emptying
the suction hose when the pump is turned off, the instal-
lation of a foot valve is recommended.

VISCOMAT series pumps are equipped witlE an agjusting screw to adjust the by-pass

valve pressure (pos... 10 in the exploded view).The screw is pre-set in the factory for oper-
ating ata maximum pressure that is equal to the maximum counter-pressure conditions
indicated in the table under paragraph E1 - Performance specifications. Should it be nec-

essary to decrease the maximun pressure, unscrew the adﬁusting screw until you reach

the desired value. The flow rate curve will be modified as follows:
— Adju-
£ stingscrew-
= screwe
g Adjusting-
© screwun-
z screwed
o
[

1-2 6 (bar)

As a result, plant specifications being equal the flow rate of the pump will be decreased
due to the earlier opening of the by-pass valve.

N CONNECTIONS

FOREWORD All motors come with a short cable used for production
testing. To connect the motor to the line, open the termi-
nal strip cover, remove the above mentioned cable and

connect the line according to the following chart:
SINGLE-PHASE

THREE-PHASEAC

., LINE. amn

TO MOTOR

TO MOTOR

[CAPACITOR

and capacitors wired and installed inside the terminal strip
box (see chart). The capacitor characteristics are those
indicated on the pump label. The switch has the function
of starting/stopping the pump and cannot in any way re-
place the’main power switch required by the applicable
regulations.

ATTENTION f Pumps are supplied without electrical safety de-

WARNING 0 Siné:JIe—phase motors are supplied with a bipolar switch
ca)

vices such as fuses, motor protectors, and systems
to prevent accidental restarting after periods of
power failure or any other kind. It is the installer's
responsibility to carry out the electrical connection
with respect to the applicable regulations

WARNING Comply with the following (not exhaustive) instructions to
ensure’a proper electrical connection:

1 During installation and maintenance make sure that pow-
er to the electric lines has been turned off.
2 Employ cables characterized by minimum cross-sections,

rated voltages and installation type adequate to the char-
acteristics indicated in paragraph ELECTRICAL SPECIFICA-
TIONS and the installation environment.

For three-phase motors, ascertain the correct rotation di-
rection by referring to paragraph - DIMENSIONS.
All motors are equipped with a ground terminal to con-
nect to the ground line of the electrical network.

5 Always close the cover of the terminals trip box before
turning on the electric power, after checking the integrity
of the gasket seals that ensure protection grade IP55.

ATTENTION IT IS THE INSTALLER'S RESPONSIBILITY TO CARRY
A OUT THE ELECTRICAL CONNECTIONS IN COMPLI-

ANCE WITH THE RELEVANT STANDARDS.
NOTE The capacitor characteristics are those indicated on the
q pump label. The switch has the only function of starting/

stopping the pump and cannot in any way replace the
main power switch required by the relevant standards.

(0] INITIAL START-UP

FOREWORD VISCOMAT series pumps are self-priming and, therefore,
able to draw oil from the tank even when the suction
hose is empty on start-up. The priming height (distance
between the surface of the oil and the inlet opening) must

not exceed 2,5 meters.

- Check that the quantity of fluid in the suction tank is
greater than the amount you wish to transfer. .
~Make sure that the residual capacity of the delivery tank is
greater than the quantity you wish fo transfer. .

= Make sure that the piping and line accessories are in
good condition.

ATTENTION /\ Fluid leaks can damage objects and injure persons.

Wetting the Pump. Before starting the pump, wet the
inside of the pump body with oil through the inlet and
outlet openings.

NOTE q - Never start or stop the pump by connecting or cutting

out the power supply.
- Prolonged contact with some fluids can damage the
skin. The use of goggles and gloves is recommended.
The priming phase may last from several seconds to a few minutes, de| ending on
the characteristics of the system. If this phase is excessively prolonged, stop the
pump and verify:

1 that the pump is not running completely”dry”.

2 that the suctjon hose guarantees against air infiltration
and is correctly immerséd in the fluidto be drawn.

3 that any filters installed are not blocked.

4 Eﬂgtagpe delivery hose allows for the easy evacuation of

5 that the priming height is not greater than 2,5 meters;

When priming has occurred, after reattaching the delivery gun, verify that the pump is
functioning within the anticipated ranges, possibly checking:

1 That under conditions of maximum back pressure, the
power absorption of the motor stays within the values
shown on the identification plate

2 that the suction pressure does not exceed the limits indi-
cated in paraar?/ph H4 - CONSIDERATIONS REGARDING
SUCTION & DELIVERY LINES

3 that the back pressure in the delivery line does not exceed
the values indicated in ara?ra h H4 - CONSIDERATIONS
REGARDING SUCTION & DELIVERY LINES.

ATTENTION f For a complete and proper verification of points

2) and 3), the installation of vacuum and air pres-
sure gauges at the inlet and outlet of the pump is
recommended.

P EVERY DAY USE
FOREWORD

No particular preliminary operation is required for every
day use of VISCOMAT pumps.

MANUAL OP-1
ERATION

Before starting the pump, make sure that the ultimate
shut-off device (delivery nozzle or line valve{_ is closed. If
the delivery has no shit-off device (free delivery) make
sure that it is correctly positioned and appropriately at-
tached to the delivery tank.

turn the on-switch present on some pump models (single-
phase) or the start/stop switch installed on the electrical
power line.

If the system needs to be.disposed, the Part_s which make it up must
be delivered to companies that specialize in the recycling and dis-
osal of industrial waste and, in particular:
ISPOSAL OF OTHER PARTS:

Disposal of pack- The packaging consists of biodegradable cardboard which can be

delivered to companies for normal recycling of cellulose.

Disposal of metal Metal parts, whether paint-finished or in stainless steel, can be con-

signed to scrap metal collectors.

Disposal of elec- A > In the,
tric and electronic posal of electronic components, in accordance with the indications

make sure that the tank s filled with a quantity of oil great-
er than the quantity to be supplied ?running dry could
damage the pump).

Never start the pump by simply inserting the plug
in the outlet.

ATTENTION

Open the delivery valve or activate the delivery gun, grip-
ping it securely.

Fluid exits at high pressure from a delivery gun fed
by a VISCOMAT pump. Never point the outlet of the
gun towards any part of the body.

Close the delivery gun or the line valve to stop delivery.
The pump will immediately enter by-pass mode.
Running in by-pass mode with the delivery closed is
only allowed for brief periods(2 to 3 minutes maxi-
mum).When the thermo-protector trips, turn-off
the electric power and wait for the motor to cool.
Stop the pump.

In certain applications it can be advantage ous to provide for the
automatic starting/stopping of the ?#eny; Iby means of a pressure

switch that monitors the Pressqre of ivery line. The functional
logic of this type of installation is as follows:

ATTENTION

ATTENTION

BPBEPPBE

AUTOMATIC
OPERATION

1 the pump is stopped, the delivery gun is closed and the
delivery line is under pressure.

2 the delivery gun is then opened, with theconsequent sud-
den lowering of pressure in the delivery line.

3 the pressure switch, at the moment that the pressure

drops below the value "Pm"automatically starts the pump
allowing delivery.

4 during delivery the pump delivers against a back pressure
that, depending on the conditions of the delivery line,
ggu[g turn out to be higher or lower than the préssure

m".

5 at the moment the delivery gun is closed, the pressure will
increase rapidly and the pressure switch, at the moment in
which the pressure exceeds the value "Pa" will automati-
cally stop the pump.

The values of "Pa" and "Pm" are characteristics of the pressure switch used and are often
adjustable within a certain range. For the safe and proper functioning of the pump in
these types of applications it is absolutely indispensable to make sure that:

1 "Pa" is sufficiently lower than the bypass pressure, to as-
sure that the pump will stop as soon as the gun is closed
anddthat the pump will not run a long time in by-pass
mode.

2 "Pm" is several bar lower than "Pa" to avoid the pump
starting when not wanted due to small pressure drops not
caused by opening the gun.

3 the foot valve guarantees an effective seal, to avoid fre-
quent unwanted cycling on and off caused by its leakage.

4 whenever the system is entirely composed of metal
tublr)g, or, at any rate, of highly rigid tubing, one should
consider installing an accumulator capable of preventing
small leaks (from the foot valve, for examf)le) from causing
a pressure drop sufficient to automatically start the pump.

ATTENTION f Failure to comply with the above can damage the

pump.

(0] MAINTENANCE

Safety instruc-  VISCOMAT series pumps are designed and constructed to require a
minimal amount of maintenance:

tions

ONCEA WEEK: -0On a.weekIY basis, check that the tubing joints have not loosened,
to avoid any leakage.

ONCEA - On a monthly basis, check the pump body and keep it clean of any

MONTH: impurities.

- Cl)r; a monthly basis check and clean the filters placed at the pump
i

nlet.
- Onamonthly basis, check that the electric power supply cables are
in good condition.

R NOISE LEVEL
Under normal operating conditions noise emission for all models does not exceed the
value of 70 dB”“A”at a distance of 1 Meter from the electric pump.

Forany proE lems contact the aut !oriseé 566 er nearest to you.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION

Lack of electric power Check the electrical connec-
tions and the safety systems.

Check for possible damage

or obstruction of the rotating
components.

The motor protecting thermals| Wait until the motor cools, ver-
witch has tripped ify that it starts again, look for
the cause of overheating
Contact the Service Depart-
ment

Bring the voltage back within
the anticipated limits

Verify the oil temperature and
warm it to reduce the exces-

Rotor jammed

THE MOTOR IS NOT
TURNING

Motor problems

Low voltage in the electric
THE MOTORTURNS power liné
ISi\ll_8WLY WHEN START- | Excessive oil viscosity

sive viscosity

Low level in the suction tank | Refill the tank

Foot valve blocked Clean and/or replace the valve

Filter clogged Clean the filter

Excessive suction pressure Lower the Fump with respect
to the level of the tank or
increase the cross-section of
the piping

High loss of head in the deliv- |Use shorter piping or of
ery circuit (working with the | greater diameter
by-pass open)

By-pass valve blocked

Dismantle the valve, clean
and/or replace it

LOW OR NO FLOW i i
RATE Air entering the pump orthe  |Check the seals of the con-
suction piping nections
A narrowing in the suction Use piping suitable for work-
piping ing undersuction pressure
Low rotation speed Check the voltage at the
pump. Adjlust the voltage and/
or use cables of greatercross-
section
The suction piping is restin Raise the pipin
on the bottor:npof he tank 9 piping
Excessive oil viscosity Verify the oil temperature and
warm it to reduce the exces-
sive viscosity
Cavitation occurring Reduce suction pressure
Irregular functioning of the Dispense until the air is
}\'}I&EASED PUMP by—gass 9 pur%ed from the by-pass
system
Presence of air in the fluid Verify the suction connections
LEAKAGE FROMTHE  |Seal damaged Check and replace the seal
PUMP BODY

Suction circuit blocked Remove the blockage from

the suction circuit

Malfunction of foot valve fit-  |Replace foot valve

THE PUMP DOES NOT |ted on suction circuit

PRIMETHE LIQUID The suction chambers aredry [Add ]ichuid from pump deliv-
ery side

The pump chambers are dirty |Remove the blockages from

or blocke: the suction and delivery valves

These must be disposed of by companies that specialize in the dis-
of directive 2002/96/CE (see text of directive below).

environment for

European Directive 2002/96/EC requires that all equipment marked
with this symbol on the'ﬁroduqt and/or packaglng]_not be disposed
of togethér with non-differentiated urban waste. The symbol indi-
cates that this J)roduct must not be disposed of together with nor-
mal household waste. It is the responsibility of the owner to dispose
of these products as well as other electric’or electronic equipment
by means of the specific refuse collection structures indicated by the
government or the local governing authorities.

aneous parts  wires,

Other components, such as pipes, rubber gaskets, plastic parts and
res, must be disposed of by companies specializing in the disposal
of industrial waste.

-/j/
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DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH
(Ubersetzt aus dem Italienischen) (Ubersetzt aus dem ltalienischen) (Ubersetzt aus dem ltalienischen) (Ubersetzt aus dem ltalienischen) (Ubersetzt aus dem ltalienischen)
L2

> DEUTSCH
(Ubersetzt aus dem ltalienischen)
STROMVERSORGUNG M3 VERRINGFRUNGDESHOCHSTDRUCKS ___ ACHTUNG 2 Starten Sie die Pumpe keinesfalls durch blof3es Ein-

DEUTSCH
(Ubersetzt aus dem ltalienischen)
_ A INHALTSVERZEICHNIS

Die Pumpen der VISCOMAT Serie haben eine Schraube zum Einstellen des Drucks des

i : 5 T HINWEIS Je nach Pumpenmodell hat die Stromversor-gung iiber Umleitungsventils (Pos. 10 der Ubersichts-bildtafel). Die Schraube wird vom Hersteller fir stecken des Steckers in die Steckdose!
B ANCARIVARHINE unp HersTeL R Eigeschafende Fgecimet o ey taienden logange . Eine Drehtrop, oder e Enphes-enlerung mi ech  gen GebriucbeHedhschuck et sprechend cer Bedingunget des e cegenicls et . Vorbemerkung Bel Verchiotung des Zapfystems missen desen Bautele
C SHEQIEJI\EIFAEIC/-I\-{F}HENI\? UBER DIE Schutzausrilstung iel slsggndlg gegenuber den benitzten Reinigungsmit- Abschnitt E2 - EL KTRISCHE D ATEN angegeben sind. Die druck vemmngern, i dern man die instellschraL_JBe !0% zur Erlangung des gewtinschten 4 Egé E?er(ziglggimﬂ toffgs]t?\na ﬁgﬁ' die Abgabepistole betatigen raéhbe'trietgsﬁ far df!'eh Entso&gun h un, das Recycling von
D BESCHREIBUNG DER MASCHINE ?%Q:tsanr,a g’]kezt%e;]asbllqeé1f cﬁbg\r/%ghungen bei den elektri- Werts aufschraubt. Die Frder-leistungskurve wird sich wie folgt andern: ACHTUNG Aus der Pist % die ib d p VISCOMAT EN‘IEJS.SgIIReGaUI\?GeVr\]/EH%eREUR gA‘ﬁgl'rlEIEE' N
D1 BEFORDERUNG UND TRANSPORT . — 0 . | 3 us aer Fistole, die uber die Fumpe ge- -
E ALLGEMEINE WA%NHINVVEISE PO Zutragendepersén- [~ “¥ Unfallverhtitungsschuhe; Spannung: +/- 52/0 vom Nennwert speist wird, tritft das Fluid unter hohem Druck aus. Entsor%(ung der  DieVerpackung besteht aus biologisch abbaubarem Karton; sie kann Fach-
F ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN liche Schutzausriis- w Frequenz: +/- 2% vom Nennwert . POy : : Verpackung betrieben zur normalen Wiedergewinnung von Zellulose zugefiihrt werden.
A ; - P - hrau- Richten Sie die Miindung der Pistole keinesfalls auf : . : : - :
G ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN tungen ACHTUNG Die Stromversorgung iiber Leitungen, deren Werte sich .y zugeschrau . . Entsorgungder Die Metallteile der Verkleidung und Struktur wie auch die lackierten
H TECHNISCHE MERKMALE s o i i ; aul3erhalb der angegebenen Grenzen befinden, kann S btekinstel- Teile des Kérpers. Metall'?eileg Teile und die Edelstahlteile kgnnen normalerweise Fachbetrieben
| E'L]EKTRISCHIE%%TT%“GEN am Korper anliegende Kleidung; ! zu Schéden an den elektrischen Bauteilen fiihren. = Ischraube 5 SCh"c?'Be/?bSiebdie Abgabebpistﬂle oger |§ias Leitgng%ventirl], fi]ll’ diéJ Versclhrottunq vonIMetaIIen zugefihrt v\\//\érlden. I
um die Abgabe zu unterbrechen.Die Pumpe begibt sic E d Sie mil bligatorisch von Untemeh tsorat werden. die auf di
L BETRIEBSBEDINGUNGEN ? automatisch in den By—pass—Modus. ntsorgung er e mussen obligatorisch von Unternehmen entsorgt weraen, die aur die
- Elektro- und Elek- Entsorgung von Elektronikbauteilen gemal3 den Anweisungen der EG-
B g%gﬁy&%%%%DdN%UNGEN @ Schutzhandschuhe; L3 ARBEITSZYKLUS 2 g‘t’g ﬁscgfu ACHTUNG Der By-pass-Betrieb mit geschlossener Forderleitung tronikbauteile  Richtline 2002/96/CE (siche foIqende?Richtlinientext) spezialisiert sind.
3 ARBEITSZYKLUS HINWEIS Die Matoren sind fiir Dauerbetrieb ausgeleqt.Unter nor- < Ischraube ist nur kurzzeitig (hochstens 2-3 Minuten) gestattet. DieEG-Richtlinie 2002/96/CE schreibtvor, dass Geréte, dieam Produkt
L4 ERLAUBTE UND VERBOTENE FLUIDS malen Betriebsbedingungen kénnen sie’im Dauerbetrieb g Sobald der Uberhitzungsschutz ausgelést wird, ist und/oder an der Verpackung mit diesem Zeichen gekennzeichnet
M INSTALLATION N ille: hne Einschranki iten. 3 ® ® . sind, nicht gemeinsam mit ungetrenntem Stadtmull entsorgt
Mi /ﬁﬂﬂgr?rydﬁ%ﬁ%5%?855%&%’\‘&&'\%2 ZUBEHOR @ Schutzbrille; :{ ohne tinschrankungen arbeiten B 12 6 (bar) dfjé:gzﬁfgggugg‘zigr(%z%brrgzhg:’: :l:;:lc: ;: muf3 werden dl‘.]rfgn, Das Zeichen weist darauf hin, dass diesesd Procéu s
M3 VERRINGERUNG DFS HOCHSTDRUCKS ACHTUNG Der Betrieb unter Bypass-Bedingungen ist nur Folglich wird die Pumpenférderleistungderselben Anlage aufgrund der vorzeitigen Off- 9 ” 9 . | | E;Cu}]t%‘f""ge't”é%?‘vg}gn?\?vmiﬁmdei“gime"ntSr’Jfgg'g(}ig’gg'P‘fgduﬁ{e’
N VERBINDUNGEN und ANSCHLUSSE i lei kurzzeitig (h6chstens 2-3 Minuten) zuléssig. Sollte nung des Umleitungsventils geringer sein. 6 die Pumpe abstellen Umweltbezogene ¢\ Gia Snderen elekirischen uhd elektionischen Gerate durch die
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE LI Betriebsanleitung rzzelflg : g. AUTOMATIK-  Bei besonderen Anwendungen kann esangebracht sein, das auto- Informationén o Ger Regierung oder den értlichen dffentlichen Einrichtungen
] ERSTER START = bei einer besonderen Anwendung die Gefahr be- BETRIEB matische Ein- undAusschalten der Pumpe mit Hilfe einesPressostats fiir die in der angegebenen besonderen Strukturen zu entsorgen.
p TAGLICHER EINSATZ stehen, daB fiir liingere Zeit im By-pass gearbeitet vorzusehen, daf’ den Druck inder Férderleitung erfa3t.Die Betriebslogik Europdischen
(R) %VEAR 3 l}JJSNCCI.i-i bEGEL Sicherheitshand- Einl_lién erer Kontalf(jg Irjnit d%m betzhan(sigalteng’rod cll,llét kﬂ, n wird, ist es unbedingt erforderlich, dafiir zu sorgen, ANSCHLUSSE stellt sich bei derartigenlinstallationen wie folgt dar: Il{gr’%ne gnsass:gen
: huh zu Hautreizungen flhren; benutzen Sie wahrend der Ab- : : : i py: N1 _ELEKTRISCHE Die P teht, die Abgabepistole ist hl d
S STORUNGEN UND DEREN BEHEBUNG scne gabe immer diqe Schutzhandschuhe. daf die byp ass:ertg_S aug.lelstung "'Cht.'m lnqeren - — ! dilg Fgrrgl\g'(lee?tl?ng stlght u%atereBIrsugke. istgeschiossen um Entsorgung = \Weitere Produktbestandteile wie Schlduche, Gummidichtungen,
T ONTAGE UND ENTSORGUNG der Pumpe umgewiilzt wird, sondern wieder in den Alle Motoren sind mit einem kurzen Kabel aus-gestattet, 2 Die Pistole wird aedffnet : I6tzlichen Abfall weiterer Bauteile Kunststoffteile und Kabel sind Fachbetrieben fiir Entsorgung von
u Ansaugbebhdilter zuriickgefiihrt wird. daﬁl‘ fgr P(godt’Jvl‘mtonstest.:,j . veLr\(\t/endQIHW|rd.S . L(ij én— d<|§ DI?U?Z kes ‘g’g dgffar'&‘i r'Igi,tatf an_l;J ]%'ﬂﬁmp otzlichen Abfa Industriemull zuzuleiten.
Vv AUSSENMASSE GEFAHR schlieBen des Motors an die Leitung 6ffnen Sie den De- T : . )
ckel am Klemmbrett, entfernen Sie’besagtes Kabel und 3 Das Pressostat sorgt dafiir, daB3 in demMoment, in dem

Das Zapfsystem nicht einschalten, wenn das Netzversor-
ungskabel oder WIChI‘I?Q Geratteile wie z. B. der Saug-/

FLUIDS

schliel3en Sie die Leitung nach folgendem Schaltplan an:

der Druck unter dén Wert"Pm» absinkt, die Pumpe au-
tomatisch einge-schaltet wird und die Abgabe erfolgen

_ B ANGABEN ZU MASCHINE UND HERSTELLER B e o e aSe ZULASSIGSIND -OL mit einer VISKOSITAT von 50 bis 500 cSt (bei Betriebstemperatur) DREHSTROMLEI- EINPHASIG || kann. ‘ )
sofort ersetzen. UNZULASSIG SIND BESTEHENDE GEFAHR TUNGWS. Cin 4 schaltet wird und die Abgabe erfolgen kann.-Wéhrend

der Abgabe arbeitet die Pumpe mjt einem Gegendruck,

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Netzan- *BENZIN . BRAND - EXPLOSION - ! ) ! 1 UC
CODE schlusskabel und der Netzstecker nicht beschadigt sind. ENTZUNDLICHE FLUSSIGKEITEN -BRAND - EXPLOSION g?ﬁ\r’%nd%?ri‘]%%?lg grnl?r%g%gﬁquF?Jgfgsgwlﬂ%agké?wafgr:%
PRODUKT Lassen Sie ein beschadigtes Netzanschlusskabel von ei- mit PM < 55°C ANROSTEN DER PUMPE

AHR DER
HERSTELLUNG

MODELL

nem qualifizierten Elektriker sofort austauschen.
Die Verbindung zwischen Stecker und Steckdose muss

ACHTUNG [
in Entfernung vom Wasser erfolgen.

*WASSER . *VERSEUCHUNG DERSELBEN
«LEBENSMITTELFLUSSIGKEITEN  KORROSION DER

DEM @ HINWEIS
UBERSICHTSBILDTAFELN E‘qr(jgren Sie niemals Stecker oder Steckdose mit nassen
!j} anden

5 Sobald die Pistole geschlossen wird,steigt der Druck rasch
wieder an und dasPressostat sorgt daftir, daf3 die Pum-
eautomatisch abgeschaltet wird, sobaldder Druck den
lert «Pa» Ubersteigt.

Nicht geeignete Verlangerungskabel konnen gefdhrlich *KORROSIVE, CHEMISCHE PUMPEPERSONENSCHADEN g Die Werte "Pa" und "Pm" sind fiir d dete P isch und ko ft:
TECHNISCHE sein. Verwanden Sie in Freien ausschliefilich Verlange- PRODUKTE-LOSUNGSMITTEL  -BRAND- EXPLOSIONSCHADEN AN 2 mals inerhalb eines bestimmten Bersichos reguliert werden i einen elmwandiraien
MERKMALES rungskabel, die gemal3 den geltenden Vorschriften Tur DEN DICHTUNGEN AMMOTOR & und sicheren Betrieb der Pumpe ist es bei derartigen Anwendungen absolut unerlaf3-
einén solchen Gebrauch genehmigt und vorgesehen lich, daB folgende Punkte gepruft werden:

N sind und die (iber einen ausreichenden Leiterquérschnitt M INSTALLATION ' Der "Pa" muf demB Druck i
ERHALTLICHE MODELLE: 100/110/230/400 AC verfiigen. ! on, damit Gewahriaistetist, dad e Pumipe abschaltet,
HERSTELLER: \P/l,us}; S.p.A. ZLR . Aus Sicherheitsgrinden wird _empfohlen, das Gerat ACHTUNG Die Inbetriebnahme der Pumpe ohne vorherigen gobéﬂd diepgtde geschlossén wird un vgrmiedenwir '

4'302%05"0“' ”Man avm? i grundsatzlich nur mit einem Differentialschalter zu ver- Anschluss der Forder- und Ansaugleitungen ist streng HINWEIS Die Einphasenmotoren sind mit zweipoligemSchal- dal3 die Pumpe langere Zeit imBy-pass-Modus arbeitet. '
6 uzzara (Mantova) Italien wenden (max 30mA). verboten. ter und Kondensator ausgestattet, die im Inneren des P L g
) N ‘ T Klemmbretts verkabelt und ange-schiossen sind (siehe 2 B e Uanoren Aninfans ey Pae b
C EINBAUERKLARUNG UBER DIE VORBEREITENDE - Das Vorhandensein aller Bauteile Gberpriifen. Die eventuell feh- Schaltplan). Die Merk male des Kondensators sind ur je- minimaler Redu-zierung des Drucks varzubeugen, die

KONTROLLEN lenden Teile beim Hersteller beantragen.

des Modell auf dem Typenschild der Pumpe angegeben.

= 4HJH—’-EISBJ-N-G-EN ; e B : Der Schalter hat Ein-/Ausschaltfunktion PUr die Pumpe nicht auf das Offnen der Pistole zurtickzufthren ist.
Die unterzeichnete Firma ASCHINEN Die Leistungen der einzelnen Pumpen-modelleaus der Familie VISCOMAT k&nnen mit - Vergewissern Sie S'Chq‘_jE{B das Gerat beim Transport oder bei der und kann keinesfalls den Haupt-schalter ersetzen, dgn 3 Das Grundventil muf3 wirkungsvolles Abdichten gewahr-
PIUSI S.p.A Hllge (\_J/onKugjven kveranschguhch; év%rden .|nPdenen glgsVer_hadltnls VOB ?auB!elstung o Lagerung nicht beschadigt wurde. die anwendbaren Richtlinien vorsehen. Ieiﬁtlen, g_anéilt urp‘eawunsckllte Itmd héuﬁgeﬁin—/Agsschak_
i i CM-Zi i und Gegendruck angegeben wird, den die Pumpe Gberwinden muf. Im Diagramm,, - 5ltig di - 5 ini p p P A zyklen, die durch dessen Lecken verursacht werden, ver-
Xg’ogagc'smm C'TMZ"'EE an_g?tv 'Po wird einge firalle Pur%—genmodelle der Familie VISCOMAT typischeKurve Sau%leistung/ Sorgféltig die Ansaug- und Auslassoffnungen reinigen und Staub ACHTUNG im Lieferumfang der Pumpen sind keine efekirischen r%lieden werden.
uzzara - Mantua - Italien ‘ : oder eventuell verbliebenes Verpackungsmaterial entfernen. Sicherheitsvorrichtungen wie Schmelz-drahtsi- v )

M . ) A - .. Gegendruckillustriert. - Vergewissern Sie sich, dass die elektrischen Daten den auf dem h Motorschutz, Syst. beab- 4 Sollten die Anlagen ganz aus metallenenRohrleitungen
ERKLART oo e cgene Vet iung dessdic Qugsmaschine: Typanschit angegebenen Daten entsrechen, U ggen edem s ety oen i hoher enolet b
Model!:VIS%OMA 70 /VISCOMAT 90 Qmax|1 Qmax |1 500 cSt - Stets an einem beleuchteten Ort aufstellen. Zl;tl:‘f’::;Starten nach Stromausfall oder andere Ztiﬁeﬁn esigu}ﬁ S'%hi°§n'cAk§{f 'Qinze&[i-,cuér%e&%g% "Jgr’m%?:
Maschinennummer: sieche Losnummer auf dem am Produkt angebrachten CE Typen- ( 2 2 - Installieren Sie die Pumpe in einer Hohe von mindestens 80 cm. — - — den, dal8 auch Leckagen geringen Ausmalles (beispiels-
schild ) . Qmin HINWEIS Beachten Sie folgende (nicht erschopfende) Angaben weise am Grundventil) einen Druckabfall verursachen, der
BaUJaEhr: t§|<eh_e Bau;ah}}lr auﬁ dem gm (PZrodukt angfe__brachte_p C%Type%schltld. ) gebaut s0cst zwecks korrekter Elektroinstallation: zum automatischen Einschalten der Pumpe fiihrt.
zum Einbau in eine Maschine oder (Zusammenfugen mit anderen Geraten) gebaut wur- c R
de, um eine von der Maschinenrichtlinie 2006/427EG im Betracht gezogene Maschiné zu £ £ HINWEIS Bei einer Installation im Freien ist es erforderlich. die Pum- ACHTUNG Mangelnde Beachtung obiger Angaben kann zu
bilden und so lange nicht in Betrieb gesetzt werden darf, bis die raasc ine, in die sie ein- 2 E = E e durch eine Schutziiberdachun schiitzen. — - - - Schédden an der Pumpe fiihren.

ebaut wird, als kgnform mitden Begtimmun en der Richtlinie 2006/42/EG erklart wird; = 2= pecu ! ULZDErGAChung 21l SCUtzen. 1 -Beim Einbau und bei Wartungsarbeiten verge-wissern P
i ; i ichtlini . og g Die Pumpe muss stabil fixiert werden, wobei die an der Sie sich, dal die Stromversor-gungsleitungen nicht unter
en Gesetzesbestimmungen entspricht, die folgende Richtlinien umsetzen: 3 oS 3 1o
-Richtlinie Gber die elektromagnetische Vertraglichkeit 2004/108/EG ® & Motorga_ﬂs fangebrachteg Y hgngen sowie Schwin- _Spannung stehen.
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Pmax Pbypass Pmax Pbypass gungscampler zu verwenden sind. 2 Verwenden Sie Kabel mit Mindest-guer-schnitten und

fiir welche die grundlegenden Sicherheitserfordernisse und Sicherheitsvorschriften An-
wendung fanden bzw. diese eingehalten wurden, . o .

welche im Anhang | der auf das Produkt anwendbaren Maschinenrichtlinie angefiihrt
sind undim FoI%enden nochmals genannt werden: 1.1.3-1.1.5-13.1-1.3.2-133-1.34
-137-138-141-1421-151-152-154-155-158-159-15.11-15.13-15.15
-16.1-163-164-171-172-173-174.

Contre-pression[P] bar Contre-pression[P] bar

Punkt “1"ist der Betriebspunkt, in dem fast kein Gegendruck vorhanden ist und in dem
die Pumpe die maximale Saugleistung (Qmax)erbringt.m Punkt “2” besteht hingegen
der maximaleGegendruck (Pmax), in diesem Punkt erbringtdie Pumpe die genngste
Saugleistung (Qmin).Sobald der Gegendruck den Wert Pmax tiber-steigt, wird der By-

Sie diirfen keinesfalls in einer Umgebung mit entziindli-
chen Ddmpfen installiert werden:

Es gehort zu den Aufgaben des Installateurs, das
erforderliche Leitungs-Zubehor fiir einen sicheren
und ordnungsgemdfBen Betrieb der Pumpe zu

ACHTUNG f DIE MOTOREN SIND NICHT EXPLOSIONSGESCHUTZT.

Nennspannungen und achtenSie darauf, da3 auch die Art der
Verlegungdenim Abschnitt E2 - ELEKTRISCHEDATEN angegebenen
Merkmalen und derlnstallationsumgebung entspricht.

3 «Bei Drehstrommotoren vergewissern Sie sich unter
Bezugnahme auf Abschnitt’s - RAUM-BEDAREF, dal3 die
Drehrichtung korrekt ist.

QO  WARTUNG

Sicherheitshin-  Die Pumpen der Serie Viscomat sind fiir eine minimale Wartung kon-
weise zipiert und gebaut.

WOCHENTLICH Einmal wéchentlich tberpriifen, dal3 die Ver-bindungen der Leitun-
gen nicht gelockert sind, um ein mogliches Austreten von Flussigkeit

pass selbst dank seiner spezielle Konformation pl6tzlich gedffnet, was zu einer ebenso 9 il 4 4 ‘Alle Motoren sind mit Erdunasklemme versehen. die an Zu vermeiden.
Die Dokumentation steht der zustidndigen Behérde auf begriindetes Verlangen bei der ”pﬂﬁﬁth%qdmrﬁegilézgéga"n%{éeéasf‘ﬂggset'ﬁtrﬁ‘é’%gﬁﬁﬁe' N Ii?weBryf})nassiugrlgISEWQ I%'ﬁ& r&‘gl bes c'h:ﬂ;en.nI’Jle 'Wahl Zo"; z:ge’;::r tel;'erl',ncgekur;n die Erdung des Netzesanqes%hlossen werden muR. MONATLICH  -Einmal monatlich das Pumpengehause tiberpriifen und eventuell entstandenen
Firma Piusi 5.p.A. oder auf Beantragung unter der E-Mail Adresse: ruck derForderleitung erreicht den Wert Pb pass.DFi)e Pumgen VISCOMAT sind daher geelgnet zum vorgesenenen eraucnsind ka 5 SchlieBen Sie stets den Deckel des Klemm-bretts, bevor Schmutzentfemen.

doc_tec@piusi.com zur Verfugung. . .
Die zur Erstellung des technischen Heftes und Abfassung der Erklarung autorisierte Per-
son ist Herr Otto Varini in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter.

in der Lage, mit einem beliebigen Gegendruck zwischen Null und Pmax zu laufen und
dabei eine nur gering in Abhangigkeit vom Gegen-druck variierende Leistung erbrin-
8en, die zwischén den Werten Qmax und Qmin Tiegt.Die Werte flir Qmin, Qmax, Pmax,

bypass,werden fiir jedes einzelne Modell in deruntenstehenden Tabelle angegeben:

zu Schdden an Mensch und Pumpe und zu Umwelt-
verschmutzungen fiihren.

Fordern Sie immer Originalersatzteile an, um die
Leistung zu maximieren und Schdden zu vermei-

Sie die Stromversorgung wiedereinschalten, nachdem
Sie die Unversehrtheit der Dichtungen tberpruft haben,
die dieSchutzklasse IP55 gewahrleisten.

- Einmal monatlich die Filter oberhalb derPumpe kontrollieren und sauber halten.
- Einmal monatlich Gberpriifen, da dieStromkabel in gutem Zustand sind.

Unter normalen BetrieEséeEingungen Gberschreitet die Larmemission aller Modelle in 1

Pumpengewicht: 6 Kg

Ols ab.Die in der Tabelle angegebenen Daten zum

in die Ansaugleitung ein Uberprufen

ACHTUNG DER INSTALLATEUR, DER DIE ELEKTRISCHEN AN-
] i ionstiichtiakei SCHLUSSE AUSFUHRT, IST FUR DIE EINHALTUNG i i ion varii
5 : Zustand von max. Zustand von max. den, welche die Funktionstiichtigkeit der Pumpe y 3 Pumpengewicht + Verpackung: 6,8 Kg (Kann je nach Konfiguration variieren)
Qi PUMPENMODELL | BY PASSBedingung | " Gegendruck Saugleistung beeintriichtigen kénnten. g P DER ANWENDBAREN RICHTLINIEN UND VOR- m Entfernung von der Elektroptmpe den Wert von 70 dB nicht ht 6 kg 901
Suzzara 29.12.2009 Gesetzlicher Vertreter D (/min) | P(bar) | D(l/min) | P(bar) | D({/min)| P(bar) HINWEIS Vergewissern Sie sich, daf3 sich in den Rohr-leitun d SCHRIFTEN VERANTIWORTLICH. Pump weight + Package:68Kg
. , gen un > ——
VISCOMAT 70 M 0 75 26 6 30 1 im Ansaugtank keinerlei Schlacken oder Riickstande des HINWEIS Die Merkmale des Kondensators sind fiir jedes Modell
D )BES(:HBE|%! !qﬁ !IEB MASCHINE VISCOMAT 90T 0 6 50 5 55 1 gew!ngescpﬂaﬁs beE_nden, die die Pumpe und deren Zu- ?Uf gethIYP%Uslc.hﬂd der FéUmﬁf ange t?bel?f.De"f§d":?|' im Falle ir?endeines Problems wenden Sie sich bitte an den in Ihrer Nahe liegenden Kun-
PRMPE: selbstansaugende Flligelverdranger pumpe mit Bypass-ventil. . VISCOMAT 70 100/50 0 6> 26 42 30 ! -Seetgern gisg ir?]rrllgeerneir?er;\nlgﬁpér mit Metallsieb am Ansaug- PeurmS(glundekalr(i;,nlckeiE\g]s(%alIIsn(;lenulfisacur?tsclljgItgl?grslé'[zeIr’1E dendienst
MOTOR : Einphasen- oder Drehstromasynchronmotor, 2-po I%Odef 4-polig, geschlosse- VISCOMAT 70 100/60 0 5 26 35 36 1 rohr ein 9 den die anwendbaren Richtlinien vorsehen ' STORUNG MOGLICHE URSACHE BEHEBUNG - 269
ne Bauweise (Schutzklasse IP55 gemal3 Richtlinie EN 60034-5-86) eigenbellftet, direkt B Sie die Forderlei hlieBen fillen Sie d - : = = — - - -
am Pumpengehause angeflanscht. x:gggmal ;g 1 :8; Zg g 755 gg 365 32 1 Pl,ler\rlgengehéléiseqcreiﬁ/gggrgitaglscurfmer\}'elrjmeeri]delr? daas keine Stromversorgung Kberﬁlryfen S'% (ﬁe eslekﬁrlsrc]hen
: die Pumpe beim Fiillen nicht trocken [uft. ) (o) ERSTER START nschilisse und die Sicherneits-
D1 VISCOMAT 90230/50 | 0 65 35 25 40 1 -Beim AnschlieRen der Pumpenmodelle mit BSP-Gewinde - systeme ______
Angesichts des begrenzten Gewichts und Mafes der Pumpen, sind keine Hubmittel VISCOMAT 90 230/60 0 75 40 3 47 1 f(‘ée%ﬂggrsﬁgsémgg)e 55;3/%%’3!; }/stt%laf;ggsn rslszﬁgﬁlé% dniqelt 3VORBEMER- Die Pumpen der Serie VISCOMAT sind selbstansaugend Rotor blockiert 522%‘;"';2%%3‘&‘1'(? ﬂz?%en_ “
zur Beférderung erforderlich. Vor dem Versand werden die Pumpen sorgféltig verpackt.  Die Pumpen VISCOMAT sind in der Lage, Olsorten mit sehr unterschiedlicher Viskositsit Vo indungs-stticke konnte zu Schaden an den Stut- KuNG ;‘Rgug%hegn'”ﬂgn'-a S gkfa“jgféﬁwnga"ge%‘cgtaﬂgﬂ " Sghédegr1 oderverstgpfungen 24.5
Uberpriifen Sie die Verpackung bei Erhalt und lagern Sie die Pumpe an einem trockenen zu E_umpen,iohne dal8 der By-pass deswegen verstellt werden mii3te. Die Viskositat zen der Pumpé fiihren. leer ist. Die Saughdhe (Abstand zwischen Olspiegel im RE?HI\_III_OTOR LAUFT hin .
Ort. gu]elfo éﬁdsc;ﬁ:j.IID?Qetr)?;ilsbchdeerKuGr(/eenZ/srrm]sz!ﬁglgi}ftng Eedgﬂ_gﬁjccﬁNﬁgHm &égfymﬂgﬁ; Die empfohlenen MINDEST-Merkmale fiir die Leitungen sind folgende: Tank und Ansaugstutzen) darf nicht mehr als 2,5 Meter Eingriff des Motorschutzschal-| Warten, bis der Motor abgekihl- [ ; '
MODELL VISCO- ABMESSUNG DER VERPACKUNG GESAMTGEWICHT veranschaulicht,bezieht sich auf den Betrieb r_nit%l, Gos eine Viskositat von etwa110cSt ~ ANSAUGLEITUNG -Mindestnenndurchmesser: 1" Pet\;age“ ) Sie sich dass die im A tank ters ?esrt‘-l%%n deignggsgec?é%r; {berpril- = ( O O\ 1
MAT A (mm) B (mm) H (mm) (Ka) die beispiels-weise bei dem O SAE W80 bei einer Temperatur von 22°C auftritt) aufwesist. -Empfohlener Nenndruck: 10 bar ergewissern  oie sich, dass die Im~ Ansaugtan temperatur suchen ]
9 obald die Viskositdt des Ols sich @ndert, verandern sich die Leistungen der Pumpe in -Fur Unterdruckbetrieb geeignete Leitungen verwenden. vorhandene  Fliissigkeitsmenge  groBer als die P —=— N~ D M
EINPHASIG 70 180 350 240 143 dem Mal3e, wie der G_eﬁer]druck, unter dem die Pumpe arbeitet, zunimmt.Das Dia- FORDERLEITUNG “Mindestnenndurchmesser: 3/4" gewlinschte Abgabemenge ist. Motorprobleme Wenden Sie sich an den Kun- o
SREIPHASIC 70 150 = S0 e ramm “B” zeigt, wie sich die typischeKurve im Falle der hochsten und derniedrigsten _Empfohlener Nenndruck: 30 bar - Vergewissern Sie sich, dass das restliche dendienst ~ f "
ST 180 350 540 1é A'S'SSSS?&(S’%VXQ'%?% Sg eﬁ%]tw Lm)dc h?t ésr?% %Ei)flsegrgngﬁ:jth\ﬁf(?%g ;;emq "%S’/Dﬂiesrﬁ %Oc/o gg ACHTUNG _ P 5 . i . e Fassungsvermogen im d.ruckseitigen Tank groBer als Niedrige Versorgungsspan- Die Spannung wieder inner- A \ "
genuiber dem \%lert, der bei einer Viskositat von 1 'CIJO cSt auftritt. aﬁggﬁwgﬁdﬂﬁg X,O,{: (%%J&%néﬁiﬁﬁuﬁﬁheé‘sréﬁ 'ﬁgn&%:uck _ SIeer;'reevl\IiSsstglfrf]mSe}gggéﬁ, (i;gs\gerclj?gegmer:ggﬂ s&[l\.d das DER MOTOR LAUFT nung ?earl]bb(%ier:a/gr:gesehenen Gren- \¥> | | @ 1" —X / gl\S
/ t \ nichtangemessen ist, konnen Personen- Lind Sachschaden Zubehér der Anlage in qutem Zustand sind BEIM ANLASSEN UberméaRige Viskositét des Ols | Die Oltemperatur {iberpriifen < =
sowie Umweltbelastung hervorrufen.Auch das Lockern von : 9 P o A
Verbindungen (Gewindeverbindungen, Flanschverbindungen, ACHTUNG Versorgen der Pumpe. Vor dem Anlassen der Pumpe R Enmddc?i?:-z i?tle?f\r/\sar"fglijeél ?/?Sf&%'é‘ft’g‘{ b GAS
STROMVERSORGUNG __[LEISTUNG| STROM | DREHZAHL Dichtungen) kann zu Personen- und Sachschaden sowie 1\ anhandderEin-und Auslaistutzen das Innere des Pum- S reduzieren 9 | 0
PUMPENMODELL - Umweltbelastung fihren.Nach dem Einbau und im Anschlu3 ' penkorpers mit Ol benetzen — S _ L Y == ==
Wichtige Vor der Ausfihrung von Arbeiten an der Pumpe sowie zur Strom nﬁﬁ?ﬁi/) Fre(clq_luz?nz NAG/_‘:Q) S(thnfgp l(\ff/r:]:l) dﬁr;i? inb regelmalSigen gnd angemessenen Abstanden sind N:%%n%grﬂ(usmgkensstand im [Tank fillen — —
Hinweise \é\\’,aek,‘{t‘f,g e",‘“‘ééﬁ?ﬁﬁ[ﬂemggﬁ der Bediene ﬁslfrlfs' vermeidung VISCOMAT 70M AC 230 50 750 46 1400 e B e Tor St Rt xann es 2u Schéiden Grundventil verstopft Ventil reinigen bzw. auswech-
dass die ganze Betriebsanleitung zur Kenntnis genommen VISCOMAT 70 T AC 400 50 750 22 1450 . HINWEIS - Die Pumpe niemals durch Ein- und Ausschalten der seln - 77-5= - 102
wurde. — - VISCOMAT 90T AC 400 50 2000 5 1450 - Versorgung starten oder stoppen. o Filter verstopft Filter reinigen
Im Handbuch 6&" Hervorhebuﬂg_ besofnlders dwns:htlgberIA_nwle_;sur&gbenhgnd VISCOMAT 70 100/50 | AC 100 50 900 105 1450 FORDERUNG ) o - Bei einem fortgesetzten Hautkontakt mit einigen UbermaRiger Unterdruckin  |Pumpe in Bezug auf den Fll- 4 302.5 .
angewandte arnungen erscheinen folgende >ymbole Im Randbuch: VISCOMAT 70 100/60 AC 700 50 1100 13 1700 Bei der Wahl des zu verwendenden Pumpen-modells missen die Viskositét des zu pum- Fluissigkeiten kann es zu Schdden kommen. Das Tragen der Ansaugung stand im Tank niedriger setzen
ACHTUNG pendenQls und die Merkmale der Anlage auf derForderseite der Pumpe bertcksichtigt von Schutzbrille und Handschuhen wird empfohlen. oder den Querschnitt der Lei-
Symbole Dieses Symbol ist auf Unfallverhiit VISCOMAT70110/50 | AC 110 50 1200 127 1450 werden.Die Kombination aus Viskositat des Ols undMerkmalen der Anlage kann in der  p ijlen kann, je nach Anlage, einige Sekunden bis wenige Minuten in Anspruch neh- tungen erhéhen
Ies'es yn'l. o.verwels auf Unfallverhii ungsvor: VISCOMAT 70 110/60 AC 110 60 1200 12 1700 Tat einenGegendruck erzeugen, der U ber demvorgesehenen Hochstdruck (gleich P.maxz men. Sollte sich diese Phase Gber Ge%uhrhinausziehen, sc%alten Sie die Pumpe ab und Hoher Leistungsabfallim _ Kiirzere Leitungen oder Leitun-
schriften fiir die Bediener und/oder eventuell geféihr- VISCOMAT 90230/50 | AC 230 50 1200 6 1450 E%%E%Z?S'n" "ggl‘r"’sea'aesl)eiosﬁﬁ‘rfngﬁsl%i pea?]sa(tjﬁ]r Elijer?gnew r,?a'ltl (iigrggg?é?ggﬂiecr néelglﬂvlclgg vergewissern sich: Forderkreislauf (Betrieb mit  |gen mit groRerem Durchmes-
deten Personen. VISCOMAT 90230/60 | AC 230 60 1500 77 1650 stande der Anlage darch Vergvendung kiirzerer Rohre bzw, von Rohren mit groRerem 1 daR die Pumpe nicht véllig, trocken” lauft gedffnetem Bypass) Ser verwenden
WARNUNG Durch-messer zu reduzieren, damit der einwand-freie Betrieb der Pumpe bel gleicher 2 daR das Eindringen von Luft in die Ansaug-leitung nicht mdglich ist Bypass-Ventil blockiert Ventil ausbauen, reinigen bzw.
. , o . ACHTUNG Die Leistungsaufnahme der Pumpe héingt vom Be- Viskositat des gepumpten Ols gewdhrleistet istDa es im Gegenzug nicht mdglich ist, und die Leitung selbst sich korrekt in der anzusatigenden Fldissigkeit ﬁgﬁl&lg&g&? MGE/i\\lRGE N austauschen '
Dieses Symbol verweist auf die Moglichkeit, dass die Ge- tnebipun und von der Viskositdt des ﬁepumpten dieAnlage zu verandern, muf3 ein Pumpenmodellmit héheren Pmax gewahit werden. efindet; Luft dringt in die Pumpe oder |Dichtigkeit der Verbindungen

réte und/oder deren Bauteile beschdidigt werden konnen.
HINWEIS
Dieses Symbol verweist auf niitzliche Informationen.

P e o e e S A S U Bt Utk omere gt g Homoghng dis Sk darck eme sarare vergewissern Sie sich, daB3die Pumpe im gesamten, YT pr— st verwencen
andbuchs o ﬁg'tu% b’;an‘fa{ragt%% E;gﬁ?eutgem”a'sseﬁrje’g,z;}gt Gerauschentwicklung wahrend des Betriebs bemerkbar macht. Diese Hohlsogbildung vorgesehenen Bereich arbeitet. Kontrollieren Sie Bhe Ansaugreitung liegtam le Leitung anheben
darin nachschlagen kénnen L1 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN ann mit der Zeit zurBeschadigung der Pumpe und dartiber hinauszu einem Leistungs- dazu méglichst folgendes: = SR\l TE AR T~ - -
P — — - - abfall fihrenJe mehr die Viskositdt zunimmt, um so gerin ger wird der Unterdruck, bej . - UbermaBige Viskositat des Ols | Die Oltemperatur (berpriifen
Vervielfaltigungs- Alle Vervielfaltigungsrechte dieses Handbuchs sind der Fir- TEMPERATUR min. +23 °F / max +104 °F dem Hohlsog-bildung auftreten kann.Bei Olsorten mit VisKositat von etwa 500 cStdarf 7 Der Leistungsbedarf des Motors muB unter Bedingungen des unddas Ol eventuell anheizen,

rechte ma Piusi S.B,A. vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung
der Firma Piusi S.p.A. darf der Text nicht in anderen Drucker-

i RELATIVE LUFT- max. 90% A i 0 ! . i
zeugnissen verwendet werden. Ansaugung von Olsorten, die imwesentlichen keine Luft aufweisen.Falls das gepumpte 2 Der Unterdruck an der Ansaugung darf die in Abschnitt H4 i i
© Piusi S.p.A. ;i:.lgggllj';r’l(ﬁ\llz Die Um ebun%sbedingungen miussen der Richtlinie 8' itn ed?nulgiertfi.-r I:tomlm‘it(|1- uft \f:orllieg%t, kannéiiﬁ Hohléogbiklgjungker?iﬁrsl bel g%r@gerr]gm . AEMERKUNGEN 2 FéRhDEE-uUﬁE ANSdeLElTUNIGEN ange- rohlzegbldina gétg;?e%cnk nderArsavaung
DA L i I ler R € nterdruck auftreten.In jedem Fall ist es im Rahmen det obigenAusfiihrungen wichtig, gebenen Grenzwerte nicht (iberschreiten. = “ P - —— -
DAS VORLIEGENDE HANDBUCH IST EIGENTUM DER FIRMA 89/654/EWG M tvorschriften fir Sicherheit und . ,4 N o ) ERHOHTE GERAUSCH- | UnregelmaBige Funktion des | Abzapfen bis die im Bypass:
Ge/sundheitssléhﬁgzalrr11 Arbeitsstatten Qn'ffsrpr:ecchernel o an der Ansauguing nie-drigen Unterdruck zu gewahrleisten (kurzel effungen und, mit 3 Der Gegendruck auf der Férderseite darfdie in_Abschnitt H4 - EH{AVHECKLUNG DER Bypags 9 Systegw vorhandene LUk abge-

PIUSIS.p.A. "
JEDE, ABCH TEILWEISE, VERVIELFALTIGUNG IST VERBOTEN.

Stromnetz Den Kontakt zwischen der Stromspeisung und der zu pum- Tie mperaturbereich fiir ein imm  auch . " .. werden. - .
- Uberpriifun- penden Fliissigkeit vermeiden. 9 ‘,fgf, jgsﬁ,-ﬁ%ﬁ%ﬁfeﬁ Qe,‘bifkogfgf des c‘ﬁ: g,g;’,“,-,, messer {{nd Manometer elpzubaugn, um "b€’ pru- Ansaugkreislauf ist verstopft  |Ursache der Verstopfung am
en vor der bezug auf die Temperatur abhdngt. Insbesondere gilt fen zu kénnen, ob die Betriebsbedingungen im Ansaugkreislauf entfernen
I?sm”al;’;)v'l,/ Vor ieder K e oder W die Anl fer S foDIgemligs:_ Mindestt turen (10°C0 kG Rahmen der vorgesehenen Bedingungen liegen. . /S\tﬁrun einels e%/entulei_ll im  |Grundventil ersetzen
ontroll-/War- or jeder Kontrolle oder Wartung die Anlage auf3er Span- «Die zuldssigen Mindesttemperaturen (-10°C) kénnen i i il eil . ) o DIE PUMPE FULLT nsaugkreislauf installierten
tungsvorgdnge nunjg setzen, indem man die K?emmen vgn der Bat‘t)erie die Viskositat einiger Olsorten weit iiber die zuldssigen 5‘ W’.;d 'er;,lzt_'ozlen, en; (i:undzeqtll:ll,n:uﬁ ausn, Vor dem téglichen Einsatz der Pumpen VISCOMAT ist keine besondere Vorkehrung zu treffen. SICH NICHT MIT DER Grund%entils
loslst. Hochsttemperatuiren hinaus ansteigen lassen. Dies amit sich dle Ansaugleltung beim Absteflen der HANDBE- 1 Vor dem Starten der Pumpe vergewissern Sie sich, dal das FLUSSIGKEIT Die Ansaugkammern sind Uber die Férderseite der Pum-
; ; kann es dann mit sich bringen, dal3 der beim Starten der Pumpe nicht entleert. 1 impe Verg oo 9 SIS TN TaTE &
Verbote Es ist strikt verboten, das System anhand des Stromversor- Pumpe erforderliche Anlaifdrehmoment exzessiv ist, TRIEB eventuelle, abschlie3-ende Sperrorgan (Ab%abeplstole trocken pe Flussigkeit hinzufillen
ungskabels zu halten oder zu beférdern. was wiederum zu Uberstromen und Beschadigung der oderleitungsventil)  geschlossen __ist. _ Falls ~ auf Pumpenkammern schmutzig | Verstopfungen an den Ansaug-
s ist strikt verboten, das System anhand des Saug- oder Pumpe fiihren kann. gung derForderséite keine Spérre eingebaut st (freieForderung), oder verstopft und Forderventilen beseitigers
Druckschlauches zu halten oder zu befordern. -Dieguliissi en Hochsttemperaturen (+60°C) kéinnen vergewissern Sie sich, dal3” dieForderleitung richtig

SPI ZE‘NS TROM beziehen sich auf Pumpen, dieim Punkt

maximaler Verdichtung Pmax mit Olen lduft, deren
Viskositt etwa bei 500 cSt liegt.

min. -5 °C/ max. +40 °C

en.
Fir Nicht-EU-Staaten siehe Richtlinie EN ISO 12100-2 § 4.8.6.
ACHTUNG f Die angegebenen Grenztemperaturen beziehen sich

auf die Bauteile der Pumgg und miissen eingehalten
werden, um mogliche Schédden oder Storungen zu
vermeiden.Es versteht sich h]edocb, dabB der effektive

wiederum die Viskositat einiger Olsorten weit unter die
zuldssigen Mindesttemperaturen sinken lassen. Dies
kann zu einem Abfall der Leistung mit evidenter Redu-
zierung der Saugleistung in demMafe fiihren, wie der
G druck ansteigt.

ANSAUGUNG

Die Pumpen der Serie VISCOMAT zeichnen sichdurch eine ausgezeichnete Ansaugleis-
tun% aus.Die typische Kurve SatgjIelstung/Gegenglruckaelbt. is in hohe Unterdruck-
werte hinein beider Ansaugung der Pumpe unverandert.Bei Olsorten mit Viskositat bis
hochstens 100 cStkann der Unterdruck an der Ansaugung Wertezwischen 0,7 - 0,8 bar

er Unterdruck an der Ansaugung Wertezwischen 0,3 -0,5 bar nicht tiberschreiten, um-
Hohlsogbildung zu vermeiden.Die oben angegebenen Richtwerte beziehensich auf die

groﬁerem Durchmesser alsder Durchmesser dés Ansaugstutzens der Pum-pe; gennge
nzahl von Kurven; Filter mit groBem Querschnitt, die stets sauber gehalten werden).

ACHTUNG In der Anlagentechnik sollte es selbstverstdndlich
sein, ober- und unterhalb der Pumpe Unterdruck-

3 daR der eventuelle Filter in der Ansaugung nicht verstopft ist;

4 daB die Luft aus der Forderleitung leichtentweichen kann;

5 daf die Saughohe 2,5 Meter nicht tiber-schreitet.

ACHTUNG c Sobald der Fiillvorgang abgeschlossen istund die

Abgabepistole eventuell wiedermontiert wurde,

hochsten Gegendrucks innerhalb der auf dem Typenschild ange-
gebenen Werte liegen.

ANMERKUNGEN ZUFORDER- UND ANSAUGLEITUNGEN ange-
gebenen Grenzwerte nicht Giberschreiten.

ACHTUNG f Zwecks korrekter und umfassender Uberwa-chung der

Punkte 2) und 3) sollten oberhalb und unterhalb der
Pumpe Unterdruckmesser und Manometer eingebaut

Egsnioniert und in einer entsprechenden Aufnahme am

Ordertank befestigt ist.

2 Den Betriebsschalter, der an einigen (ein-phasigen)
Pumpenmodellen vorhanden ist, oder den Ein-/Aus-
Schalter an der Versor-gungsleitung betatigen.

3 Vergewissern Sie sich,.dal im Tank eine zur Abgabe
ausreichende Menge Ol vorhanden ist (Trockenlaufen
kann die Pumpe beschadigen).

(O]

Verengung in der Ansaug- Eine fiir Unterdruck geeignete
leitung Leitung verwenden

Niedrige Drehzahl Die Spannung an der Pumpe
Uberprufen. Spannung einstellen
bzw. Kabel mit gro3erem Quer-

um dielibermaBige Viskositat
zu reduzieren

lassen ist.
Verbindungen an der Ansau-
qung Uberprifen

UNDICHTE STELLE AM | Dichtigkeit beeintrachtigt Dichtunﬁ Uberpriifen und
PUMPENGEHAUSE eventuell auswechseln

Luftin der Flussigkeit




