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Grundplatte auf Montageschiene Kunststoffrohr mit Festpunkt

TECHNISCHE DATEN

GPL GPR

Gewinde Länge Breite B Lochabstand Langloch Stärke Verkaufseinheit

A l B L1 L x s S

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Artikelbezeichnung Art.-Nr.

GPL M 8 079665  M 8 80 30 54 9 x 16 3 25
GPL M 10 079666  M 10 80 30 54 9 x 16 3 25
GPL 1/2“ 079667  1/2“ 80 30 54 9 x 16 3 25
GPS M 10 079671  M 10 120 40 79 11 x 19 4 25
GPS M 12 040398  M 12 120 40 79 11 x 19 4 25
GPS M 16 504408  M 16 120 40 79 11 x 19 4 25
GPS 1/2“ 079672  1/2“ 120 40 79 11 x 19 4 25
GPS 3/4“ 020968  3/4“ 120 40 79 11 x 19 4 25
GPR 1/2“ 037289  1/2“ — — — 11 x 7 4 25

LASTEN

max. empf. statische Last (zentr. Zug)

Nempf.
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [kN]

GPL M 8 079665  2.40
GPL M 10 079666  2.40
GPL 1/2“ 079667  2.40
GPS M 10 079671  4.00
GPS M 12 040398  4.00
GPS M 16 504408  4.00
GPS 1/2“ 079672  4.00
GPS 3/4“ 020968  4.00
GPR 1/2“ 037289  4.00

VORTEILE/NUTZEN

▪▪ Die▪Langlöcher▪der▪Grundplatte▪
erlauben▪eine▪einfache▪Ausrichtung▪
der▪Konsole

EIGENSCHAFTEN

▪▪ Werkstoff:▪Stahl▪DD11▪(Werkstoff-Nr.▪
1.0332)▪nach▪DIN▪EN▪10111

▪▪ Verzinkung:▪Galvanisch▪verzinkt,▪
mind.▪8 μm

ANWENDUNGEN

▪▪ Grundplatte▪in▪leichter,▪schwerer▪und▪
runder▪Ausführung▪mit▪aufgeschweiß-
ter▪Gewindemuffe
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Grundplatte GPL


