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TECHNISCHE DATEN

Putzdübel FIF-S

Bohrernenndurch-
messer

min. Bohrlochtiefe min. Verankerung-
stiefe

Dübellänge max. Dicke des 
Anbauteils

Teller-Ø Verkaufseinheit

d0 h1 hef l t fi x   
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

FIF-S 8/60 511810  8 45 35 108 70 58 100
FIF-S 8/80 511811  8 45 35 128 90 58 100
FIF-S 8/100 511812  8 45 35 148 110 58 100
FIF-S 8/120 511813  8 45 35 168 130 58 100
FIF-S 8/140 511814  8 45 35 188 150 58 100
FIF-S 8/160 511815  8 45 35 208 170 58 100
FIF-S 8/180 511816  8 45 35 228 190 58 100
FIF-S 8/200 511817  8 45 35 248 210 58 100
FIF-S 8/220 511818  8 45 35 268 230 58 100
FIF-S 8/240 511819  8 45 35 288 250 58 100
FIF-S 8/260 511820  8 45 35 308 270 58 100
FIF-S 8/280 511821  8 45 35 328 290 58 100
FIF-S 8/300 511822  8 45 35 348 310 58 100
FIF-S 8/320 511823  8 45 35 368 330 58 100
FIF-S 8/340 511824  8 45 35 388 350 58 100

Typ FIF-S

Empfohlene Zuglast im jeweiligen Baustoff  

Beton ≥ C12/15 [kN] 0,30
Kalksandvollstein KS12 [kN] 0,30
Vollziegel Mz12 [kN] 0,30
Vollblock aus Normalbeton Vbn20 [kN] 0,25
Kalksandlochstein KSL12 [kN] 0,15
Kalksandlochstein KSL20 [kN] 0,25
Hochlochziegel mit ρ = 1,0kg/dm³ HLz12 [kN] 0,20
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl10 [kN] 0,20
Vollblock aus Leichtbeton Vbl8 [kN] 0,20
Haufwerksporiger  Leichtbeton LAC4 [kN] 0,15
Haufwerksporiger  Leichtbeton LAC6 [kN] 0,20

Putzdübel FIF-S
Höchste empfohlene Lasten1) eines Einzeldübels.

1) Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.
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Putzdübel FIF-S


