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Winkelkonsole WK

 
Eignung
 
Zur Herstellung von: 
 

Schienentragkonstruktionen. Traversen, Auskragungen 

 

Zur Befestigung von: 

 

Rohrsträngen und Rohrtrassen, Rohrleitungskomponenten wie Armaturen, Wasserzähler 

 

 
Beschreibung
 

Stabile Winkelkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen und -komponenten  

Die Winkelkonsole dient zur Aussteifung von Tragkonstruktionen 

 

Vorteile/Nutzen 

Vielfältige Möglichkeiten zur Wand-, Boden- und Deckenmontage, auch im Schacht und freistehend einsetzbar. 

In Verbindung mit fischer Montageschienen gibt die Winkelkonsole einer Tragkonstruktion eine sehr hohe

Stabilität und Sicherheit. 

 

 
Montage
 
Montagehinweis 

Gute Befestigungsmöglichkeit durch geeignete Dübel. 

Durch das Verschrauben von zwei Winkelkonsolen werden wesentlich höhere Last- und Biegewerte erzielt.

(Lastwerte im technischen Anhang) 
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Technische Daten
 

Typ Art.-Nr.

 ETA

 DIBt

Verkaufseinheit

[Stück]

Umkarton

[Stück]
GTIN (EAN-Code)

WK 100/100 063559 - 5 5 4006209635599

WK 200/200 079570 - 5 5 4006209795705
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