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Originalbetriebsanleitung

Fig. 1-2

1 Biegesegment 10  Mitnehmer

2 Vierkant 11 Abstiitzung 35-50
3 Gleitstiick 12 Vierkant 35-50

4 Steckbolzen 13  Abstiitzung 10-40
5 linke Aufnahmebohrung 14 Vierkant 10-40

6 rechte Aufnahmebohrung 15 Abstiitzung unten
7 Stellring / Schieber 16  Arretierbolzen

8 Tippschalter 17 Akku

9 Motorgriff 18 Schnellladegeréat

Allgemeine Sicherheitshinweise

Samtliche Anweisungen sind zu lesen. Fehler bei der Einhaltung der nachstehend
aufgefiihrten Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Der nachfolgend verwendete Begriff ,elektrisches Gerat*
bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel), auf akkubetrie-
bene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel), auf Maschinen und auf elektrische Geréte.
Verwenden Sie das elektrische Gerat nur bestimmungsgemal und unter Beachtung
der allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.

A) Arbeitsplatz

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgerdumt. Unordnung und
unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem elektrischen Gerat nicht in explosionsgefdhrdeter
Umgebung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrische Gerate erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe entzlinden
kdnnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wéahrend der Benutzung des elek-
trischen Gerates fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle Gber das Geréat
verlieren.

B) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des elektrischen Gerates muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise veréandert werden. Verwenden Sie
keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten elektrischen Geraten.
Unveranderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages. Ist das elektrische Gerat mit Schutzleiter ausgerustet,
darf es nur an Steckdosen mit Schutzkontakt angeschlossen werden. Betreiben
Sie das elektrische Geréat auf Baustellen, in feuchter Umgebung, im Freien oder
bei vergleichbaren Aufstellarten nur iber eine 30 mA-Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung (FI-Schalter) am Netz.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflichen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihischranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie das Gerét von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Elektrogerat erhdht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerét zu tragen, aufzuhdngen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel
fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geriteteilen.
Beschadigte oder verwickelte Kabel erhdhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

e) Wenn Sie mit einem elektrischen Geréat im Freien arbeiten, verwenden Sie
nur Verlangerungskabel, die auch fiir den AuBenbereich zugelassen sind.
Die Anwendung eines fir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungskabels
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

C) Sicherheit von Personen
Diese Geréte sind nicht bestimmt fiir die Benutzung von Personen (einschlie-
lich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie
wurden liber die Benutzung des Gerétes von einer fiir ihre Sicherheit
verantwortlichen Person instruiert oder kontrolliert. Kinder miissen kontrol-
liert werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem elektrischen Gerat. Benutzen Sie das
elektrische Gerét nicht, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Gebrauch des Gerétes kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille.
Das Tragen personlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
elektrischen Gerétes, verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich,
dass der Schalter in der Position ,,AUS* ist, bevor Sie den Stecker in die
Steckdose stecken. Wenn Sie beim Tragen des elektrischen Gerétes den Finger
am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an die Stromversorgung anschliefen,
kann dies zu Unfzllen fiihren. Uberbriicken Sie niemals den Tippschalter.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das
elektrische Gerat einschalten. Ein Werkzeug oder Schllssel, der sich in einem
drehenden Geréteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren. Greifen Sie niemals
in sich bewegende (umlaufende) Teile.

e) Uberschitzen Sie sich nicht. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten

Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch konnen Sie das Gerat in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden kénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefahrdungen durch Staub.

h) Uberlassen Sie das elektrische Gerit nur unterwiesenen Personen. Jugend-
liche duirfen das elektrische Gerét nur betreiben, wenn sie tiber 16 Jahre alt sind,
dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist und sie unter Aufsicht
eines Fachkundigen gestellt sind.

D) Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von elektrischen Geréten

a) Uberlasten Sie das elektrische Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit
das dafiir bestimmte elektrische Gerét. Mit dem passenden elektrischen Geréat
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein elektrisches Gerat, dessen Schalter defekt ist. Ein elek-
trisches Gerat, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten I&sst, ist gefahrlich und
muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerat weglegen. Diese Vorsichts-
mafRnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geréts.

d) Bewahren Sie unbenutzte elektrische Geréte auBerhalb der Reichweite von

Kindern auf. Lassen Sie Personen das elektrische Gerat nicht benutzen,

die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen

haben. Elektrische Gerate sind gefahrlich, wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

Pflegen Sie das elektrische Gerat mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob beweg-

liche Geriteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile

gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funktion des elektrischen

Gerites beeintréachtigt ist. Lassen Sie beschédigte Teile vor dem Einsatz

des elektrischen Gerates von qualifiziertem Fachpersonal oder von einer

autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneid-
werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter
zu flhren.

g) Sichern Sie das Werkstiick. Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstiick festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten
als mit Ihrer Hand, und Sie haben auRerdem beide Hande zur Bedienung des
elektrischen Gerétes frei.

h) Verwenden Sie elektrische Geréte, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen und so, wie es fiir diesen speziellen Gerétetyp
vorgeschrieben ist. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von elektrischen Geréaten fiir andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann zu geféahrlichen Situationen fiihren.
Jegliche eingenméchtige Veranderung am elektrischen Gerét ist aus Sicherheits-
griinden nicht gestattet.

e

=

E) Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von Akkugeraten

a) Stellen Sie sicher, dass das elektrische Gerat ausgeschaltet ist, bevor Sie
den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Akkus in ein elektrisches Gerét, das
eingeschaltet ist, kann zu Unféllen flihren.

b) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeréten auf, die vom Hersteller empfohlen
werden. Fir ein Ladegeréat, das fur eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist,
besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

c) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in den elektrischen
Geréten. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brand-
gefahr flihren.

d) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiroklammern, Miinzen,

Schliisseln, Nageln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegensténden,

die eine Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein Kurzschluss

zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden

Sie den Kontakt damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn

die Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusétzlich arztliche Hilfe

in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbren-
nungen fiihren.

f) Bei Temperaturen des Akku/Ladegerétes oder Umgebungstemperaturen <
5°C/40°F oder 2 40°C/105°F darf der Akku/das Ladegerat nicht benutzt
werden.

g) Entsorgen Sie schadhafte Akkus nicht im normalen Hausmiill, sondern
libergeben Sie sie einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt
oder einem anerkannten Entsorgungsunternehmen.

e

-

F) Service

a) Lassen Sie lhr Gerat nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Geréts erhalten bleibt.

b) Befolgen Sie Wartungsvorschriften und die Hinweise iiber den Werkzeug-
wechsel.

c) Kontrollieren Sie regelméRig die Anschlussleitung des elektrischen Gerétes
und lassen Sie sie bei Beschadigung von qualifiziertem Fachpersonal oder
von einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlangerungskabel regelmaBig und ersetzen Sie sie,
wenn sie beschadigt sind.
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Spezielle Sicherheitshinweise 1.4. Elektrische Daten
REMS Curvo, 230V, 1~, 50-60 Hz; 1000 W; 4,8 A oder
REMS Curvo 50 110 V, 1~, 50—60 Hz; 1000 W; 9,6 A,
o Personliche Schutzausriistung benutzen (Schutzbrille). Aussetzbetrieb S3 15% 2/14 min,
o Abnorme Kérperhaltung vermeiden, nicht zu weit vorbeugen. schutzisoliert, funkentstort.
e Beim Biegen nicht zwischen Rohr und Biegesegment fassen. Quetschgefahr!! Schutzklasse IP 20
e Halten sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. REMS Akku-Curvo 18V =
o Nur Arbeiten durchfiihren, fiir welche die Maschine vorgesehen ist. ; ) i
o Wihrend der Arbeiten dritte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten. Schnellladegerat  Input 230 V~; 50-60 Hz; 65 W
o Die Antriebsmaschinen entwickeln eine sehr hohe Biegekraft. Deshalb besonders (1h) Output 12-18V=
vorsichtig sein. ) o . o 1.5. Abmessungen (mm) Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
o Die Akku’s Ni-Cd bzw. Li-lon sind in derAntnebsma_schlne nicht tguschbar. _ LxBxH: 585x215x140  640%240%95 540%280%140
e Sollte der Austausch des Steckers oder Anschlussleitung erforderlich sein, so ist (23'x8Yx5%")  (25"x9Y5"x3%")  (21V4'x11"x514)
dies nur vom Hersteller oder seines Kundendienstes auszufiihren.
. . 1.6. Gewichte
Bestimmungsgemasse Verwendung Antriebsgerét 8,3kg 16,9 kg 9 kg (mit Akku)
(18,3 Ib) (37,3 1b) (19,8 Ib)
REMS Curvo und REMS Akku-Curvo zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180° Biegesegmente 0,2..1,6 kg 4,44.7,8 kg 0,2..1,6 kg
verwenden. (%..3%1b) (9,8..17,21b) (%2..3% Ib)
REMS Curvo 50 zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 90° verwenden. Gleitstiicke 0,1..0,2 kg 0,25..0,42 kg 0,1..0,2 kg
Alle anderen Verwendungen sind nicht bestimmungsgeman und daher nicht zuléssig. WA (0,55..0,9 Ib) (V4. Ib)
Symbolerklérung Steckbolzen 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (% Ib) 0,4 kg (7 Ib)
) ) ) REMS Akku Li-lon
Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen 18V, 2,6 Ah 0,63 kg (1,4 Ib)
. 1.7. Larminformation
@ Elektrowerkzeug entspricht der Schutzklasse |1 Arbeitsplatzbezogener
Emissionswert 82dB (A) 90 dB (A) 90 dB (A)
E Umweltfreundliche Entsorgung 1.8. Vibrationen
Gewichteter Effektivwert der
( € CE-Konformitatskennzeichnung Beschleunigung 2,5 m/s? 2,5 m/s? 2,5 m/s?

1.

11.

1.2,

RE

Technische Daten

Artikelnummern

REMS Curvo Antriebsmaschine 580000
REMS Akku-Curvo Antriebsmaschine Li-lon 580002
REMS Curvo 50 Antriebsmaschine 580100
Vierkantmitnehmer 35-50, Abstiitzung 35-50 582110
Vierkantmitnehmer 10-40, Abstitzung 10-40 582120
Steckbolzen 582036
Schnellladegerét Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W 571560
REMS Akku Li-lon 18 V, 2,6 Ah 565215
REMS Biegespray, 400 ml 140120

Arbeitsbereich

Beim fachgerechten Kaltbiegen diirfen keine Anrisse oder Falten auftreten.
Rohrqualitdten und -abmessungen, die dies nicht gewahrleisten, sind zum
Biegen mit REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Akku-Curvo nicht geeignet.

Harte Kupferrohre sind nach DIN EN 1057 bis @ 18 mm kalt biegbar, und es
sind Mindestbiegeradien einzuhalten. Biegesegmente und Gleitstiicke fiir
groRere Biegeradien sind lieferbar.

MS Curvo

e Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch diinnwandig, @ 10—35 mm, %—1%".
e Weiche ummantelte Kupferrohre, auch diinnwandig, @ 10—18 mm.

o Nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12-28 mm.

e Ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—28 mm.

o Weiche Prazisionsstahlrohre @ 10—30 mm, Wanddicke < 1,5 mm.

o Stahlrohre DIN EN 10255 (DIN 2440) 2"—%".

o Elektroinstallationsrohre DIN EN 50086 @ 16—32 mm.

o Verbundrohre @ 14—40 mm.

GroRter Biegewinkel 180°
REMS Curvo 50

o Stahlrohre DIN EN 10255 (DIN 2440) 2" —174".

e Harte, halbharte und weiche Kupferrohre @ 10—42 mm.

e Diinnwandige Kupferrohre @ 10—35 mm.

o Nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—-42 mm.

o Verbundrohre @ 14—50 mm.

GroRter Biegewinkel 90°

RE

MS Akku-Curvo

e Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch diinnwandig, @ 10-28 mm, %—1%".
o Weiche ummantelte Kupferrohre, auch dinnwandig @ 10-18 mm.
o Nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12—-28 mm.
o Ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme @ 12-28 mm.
e Weiche Prazisionsstahlrohre @ 10—28 mm, Wanddicke < 1,5 mm.
e Stahlrohre DIN EN 10255 @ %.—"".
e Elektroinstallationsrohre DIN EN 50086 @ 16—25 mm.
e \Verbundrohre @ 14—-32 mm
GroRter Biegewinkel 180°
1.3. Drehzahl Curvo Curvo 50 Akku-Curvo
Drehzahl stufenlos
einstellbar 0...4 '/min 0...1 '/min 0...3,33 /min

2.2,

Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten
Prufverfahren gemessen und kann zum Vergleich mit einem anderen Gerat
verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch
zu einer einleitenden Einschatzung der Aussetzung verwendet werden.
/A\VORSICHT

Der Schwingungsemissionswert kann sich wéhrend der tatséchlichen Benutzung
des Geréates von dem Angabewert unterscheiden, abhéngig von der Art und
Weise, in der das Gerat verwendet wird. In Abhéngigkeit von den tatsachlichen
Benutzungsbedingungen (Aussetzbetrieb) kann es erforderlich sein, Sicher-
heitsmaRnahmen zum Schutz der Bedienperson festzulegen.

Inbetriebnahme

. Elektrischer Anschluss

Netzspannung beachten! Vor Anschluss der Antriebsmaschine bzw. des
Schnellladegerétes priifen, ob die auf dem Leistungsschild angegebene Span-
nung der Netzspannung entspricht. Auf Baustellen, in feuchter Umgebung oder
bei vergleichbaren Aufstellarten das elektrische Gerat nur iiber eine 30 mA-Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) am Netz betreiben.

Der mit REMS Akku-Curvo gelieferte Akku sowie Ersatzakkus sind ungeladen.
Vor erstem Gebrauch Akku laden. Zum Laden nur REMS Schnellladegerat
(Art.-Nr. 571560) verwenden.

Elektronischer Tiefentladeschutz des Akkus

REMS Akku-Curvo wird ab 2011-05-01 mit einem elektronischen Tiefentlade-
schutz ausgestattet. Schaltet die Maschine wéhrend des Biegevorgangs ab,
muss der Akku geladen werden, bzw. durch einen geladenen Akku getauscht
werden.

Schnellladegerat Li-lon/Ni-Cd (Art.-Nr. 571560)

Ist der Netzstecker eingesteckt, zeigt die griine Kontrollleuchte Dauerlicht. Ist
der Akku in das Schnellladegerét eingesteckt, blinkt die griine Kontrollleuchte,
der Akku wird geladen. Zeigt die griine Kontrollleuchte Dauerlicht, ist der Akku
geladen. Blinkt die rote Kontrollleuchte, ist der Akku defekt. Zeigt eine Kontrollleuchte
rotes Dauerlicht, liegt die Temperatur des Schnellladegerates und/oder des
Akkus aulerhalb des zulassigen Arbeitsbereiches von +5°C bis +40°C.

Die Schnellladegeréte sind nicht zur Verwendung im Freien geeignet.
Nicht wiederaufladbare Batterien diirfen nicht geladen werden. Die Akku’s
Ni-Cd bzw. Li-lon sind in der Antriebsmaschine nicht tauschbar.

Wahl der Biegewerkzeuge

REMS Curvo, REMS Akku-Curvo

Der RohrgréRRe entsprechendes Biegesegment (1) (Fig. 1) auf Vierkant (2)
aufstecken. Die Aufnahme ist derart gestaltet, dass das Biegesegment nur in
einer Richtung ganz aufgesteckt werden kann. Der RohrgrdRe entsprechendes
Gleitstlick (3) und den Steckbolzen (4) bereitlegen.

REMS Curvo 50, @ 35-50

Der RohrgréfRe entsprechendes Biegesegment (1) (Fig. 1) auf Vierkant (12)
aufstecken. Die Aufnahme ist derart gestaltet, dass das Biegesegment nur in
einer Richtung ganz aufgesteckt werden kann. Der RohrgréRe entsprechendes
Gleitstiick (3), die Abstlitzung (11) und den Steckbolzen (4) bereitlegen.
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3.2,

3.3.

3.4.

41.

REMS Curvo 50, @ 10-40

Vierkantmitnehmer mit Vierkant (12) abnehmen und Vierkantmitnehmer mit
Vierkant (14) in die Antriebsmaschine einsetzen. Der RohrgréRe entsprechendes
Biegesegment (1) (Fig. 1) auf Vierkant (14) aufstecken. Die Aufnahme ist derart
gestaltet, dal das Biegesegment nur in einer Richtung ganz aufgesteckt werden
kann. Der RohrgréRe entsprechendes Gleitstiick (3), die Abstltzung (13) und
den Steckbolzen (4) bereitlegen.

Bei REMS Curvo 50 muss bei allen GroRen die Abstiitzung (11) bzw. (13)
oberhalb des Gleit- und Biegeformstiickes angebracht werden. Bis
einschlieBlich der GroBen 24 R75 (%” R75) muss zusétzlich die Abstiitzung
unten (15) angebracht werden. Diese wird einerseits am 4-Kant-Bund der
Abstiitzung (14) eingehidngt, andererseits mit dem Arretierbolzen (16) in
der @uRersten Aufnahmebohrung der Abstiitzung (15) im Gehéduse abge-
steckt (siehe 3.1.).

Beim Biegen ohne diese Abstiitzung wird die Antriebsmaschine beschadigt!

Betrieb

. Arbeitsablauf

Stellring/Schieber (7) auf »L« (Ricklauf) drehen/schieben. Tippschalter (8)
unter gleichzeitigem Umfassen des Motorgriffes (9) driicken. Das Biegesegment
dreht sich im Uhrzeigersinn in seine Ausgangsstellung gegen Festanschlag.
Tippschalter méglichst vor Erreichen des Festanschlages loslassen, damit
dieser im Auslauf angefahren wird, d. h. die eingebaute Rutschkupplung nicht
unnétig belastet wird. Stellring/Schieber (7) auf »R« (Vorlauf) drehen/schieben.
Rohr in das Biegesegment einlegen, so dass das Rohrende mindestens 10
mm Uber den Mitnehmer (10) hinausragt. Bei den Rohrgréfen 22 — 50 mm ist
das Rohr in den Radius des Biegesegmentes einzudriicken. Das dazugehdérende
Gleitstiick (3) anlegen und Steckbolzen (4) in die entsprechende Bohrung am
Gerét einstecken.

Bei REMS Curvo 50 muss bei allen GréRen die Abstiitzung (11) bzw. (13)
oberhalb des Gleit- und Biegeformstiickes angebracht werden. Bis
einschlieBlich der GroBen 24 R75 (%” R75) muss zusitzlich die Abstiitzung
unten (15) angebracht werden. Diese wird einerseits am 4-Kant-Bund der
Abstiitzung (14) eingehédngt, andererseits mit dem Arretierbolzen (16) in
der @uRersten Aufnahmebohrung der Abstiitzung (15) im Gehéuse abge-
steckt (siehe 3.1.).

Beim Biegen ohne diese Abstiitzung wird die Antriebsmaschine beschadigt!

Dabei ist darauf zu achten, dass der Steckbolzen (4) fur die GréRen bis 22 mm
in die linke Aufnahmebohrung (5) und ab der GréRe 28 mm in die rechte
Aufnahmebohrung (6) eingesteckt wird.

Tippschalter (8) betatigen, das Rohr wird gebogen. Gegen Ende des gewiinschten
Bogens Schalter nur noch leicht driicken. Somit kann der Endpunkt langsam
und damit prazis angefahren werden. Auf jedem Biegesegment ist eine Skala
angebracht, die zusammen mit der Markierung auf dem Gleitstlick die mallgenaue
Herstellung von Bdgen bis 180°/ Curvo 50 bis 90° erlaubt. Dabei ist zu beachten,
daR die verschiedenen Materialien unterschiedlich zurlickfedern. Wird ein 180°/
Curvo 50: 90° Bogen gefertigt und ist die Endstellung erreicht, wirkt wiederum
die Rutschkupplung. Tippschalter sofort loslassen. Stellring/Schieber (7) auf
»L« (Rucklauf) drehen/schieben. Biegesegment durch leichtes Driicken des
Tippschalters (8) einige Grad zuriicklaufen lassen bis das Rohr entspannt ist.
Steckbolzen (4) ziehen und das gebogene Rohr entnehmen. Beim Biegen vor
Ort kann zur leichteren Entnahme des gebogenen Rohres auch das Biegeseg-
ment abgezogen werden. Biegesegment immer erst nach Entnahme des Rohres
in Ausgangsstellung zurlicklaufen lassen, da sonst der hergestellte Bogen
beschadigt werden kann. Beim Biegen von nichtrostenden Stahlrohren der
Pressfitting-Systeme muss beachtet werden, daR die Markierung am Rohr durch
den Mitnehmer (10) nicht im Dichtbereich der Pressverbindung liegt.

Biegen nach MaR

Soll ein Bogen an einer bestimmten Stelle am Rohr liegen, so muss entspre-
chend der RohrgréRRe eine Langenkorrektur vorgenommen werden. Fiir einen
90°-Bogen ist das in Fig. 2 angegebene Korrekturmal X zu berticksichtigen.
Hierbei ist das Sollmal® L um den Betrag X zu kiirzen. Soll z. B. bei der Rohr-
grole 22 das MaR L=400 mm betragen, so ist der MaRstrich am Rohr bei
320mm anzubringen. Dieser Strich ist dann — wie in Fig. 2 gezeigt — an der
0-Marke am Biegesegment anzulegen.

Geratehalterung REMS Curvo, REMS Akku-Curvo
Als Zubehor sind hohenverstellbare Geratehalterungen auf 3-Bein (Art.-Nr.
586100) bzw. zur Befestigung an der Werkbank (Art.-Nr. 586150) lieferbar.

Biegeschmierstoff

REMS Biegespray (Art.-Nr. 140120) gewahrleistet kontinuierlichen Schmierfilm
fur reduzierten Kraftaufwand und gleichméaRiges Biegen. Hochdruckfest,
saurefrei. Ohne FCKW, deshalb Ozon-unschadlich.

Instandhaltung

Vor Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen bzw.
Akku entfernen! Diese Arbeiten dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Wartung
REMS Curvo, REMS Curvo 50 und REMS Akku-Curvo sind wartungsfrei. Das
Getriebe lauft in einer Dauerfettfiillung und muss deshalb nicht geschmiert werden.

4.2,

6.2.

6.3.

6.4.

10.

Inspektion/Instandhaltung

Der Motor der REMS Curvo und der REMS Curvo 50 hat Kohleblirsten. Diese
verschleien und missen deshalb von Zeit zu Zeit gepriift bzw. erneuert werden.
Hierzu die 4 Schrauben am Motorgriff ca. 3 mm I6sen, Motorgriff nach hinten
ziehen und die beiden Deckel am Motorgehduse abnehmen. Siehe auch 6.
"Stérungen.”

Anschluss

Bei REMS Akku-Curvo unbedingt darauf achten, dass der Pluspol am Motor
(Kunststoffsockel der Anschlussfahne mit Nase) mit roter Leitung an Schalter-
klemme 1 angeschlossen wird.

Storungen

. Storung: Biegesegment bleibt wahrend des Biegens stehen, obwohl

Motor lauft.

Ursache: e Rohr mit zu groRer Wandstarke gebogen.
e Ruschkupplung abgenutzt.

e Kohlebirsten abgenutzt.
[ )

Akku leer (REMS Akku-Curvo).

Stérung: Rohrbogen wird unrund.
Ursache: e Falsches Biegesegment oder falsches Gleitstuick.
e Abgenutztes Gleitsttick.
e Beschadigtes Rohr.
Storung: Rohr rutscht wéhrend des Biegens aus Mitnehmer (10) heraus.
Ursache: e Mitnehmer verbogen oder abgenutzt.
o Rohr ragt zu wenig tiber Mitnehmer hinaus.
Storung: Gerét lauft nicht an.
Ursache: e Anschlussleitung defekt.
o Geréat defekt.
o Akku leer (REMS Akku-Curvo).
Entsorgung

Die Antriebsmaschinen dirfen nach ihrem Nutzungsende nicht iber den
Hausmiill entsorgt werden. Sie mussen nach den gesetzlichen Vorschriften
ordnungsgemaf entsorgt werden.

Hersteller-Garantie

Die Garantiezeit betragt 12 Monate nach Ubergabe des Neuproduktes an den
Erstverwender. Der Zeitpunkt der Ubergabe ist durch die Einsendung der
Original-Kaufunterlagen nachzuweisen, welche die Angaben des Kaufdatums
und der Produktbezeichnung enthalten missen. Alle innerhalb der Garantiezeit
auftretenden Funktionsfehler, die nachweisbar auf Fertigungs- oder Material-
fehler zuriickzufiihren sind, werden kostenlos beseitigt. Durch die Mangelbe-
seitigung wird die Garantiezeit fur das Produkt weder verlangert noch erneuert.
Schaden, die auf natiirliche Abnutzung, unsachgeméfe Behandlung oder
Missbrauch, Missachtung von Betriebsvorschriften, ungeeignete Betriebsmittel,
libermaRige Beanspruchung, zweckfremde Verwendung, eigene oder fremde
Eingriffe oder andere Griinde, die REMS nicht zu vertreten hat, zurlickzufiihren
sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieleistungen durfen nur von einer autorisierten REMS Vertrags-Kunden-
dienstwerkstatt erbracht werden. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn
das Produkt ohne vorherige Eingriffe in unzerlegtem Zustand einer autorisierten
REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt eingereicht wird. Ersetzte Produkte
und Teile gehen in das Eigentum von REMS (iber.

Die Kosten fiir die Hin- und Riickfracht trégt der Verwender.

Die gesetzlichen Rechte des Verwenders, insbesondere seine Gewahrleis-
tungsanspriiche bei Méngeln gegeniiber dem Verkéufer, werden durch diese
Garantie nicht eingeschrankt. Diese Hersteller-Garantie gilt nur fiir Neuprodukte,
welche in der Europaischen Union, in Norwegen oder in der Schweiz gekauft
und dort verwendet werden.

Fiir diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Ubereinkommens
der Vereinten Nationen Uber Vertrage Uber den internationalen Warenkauf
(CISG).

REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatten

Firmeneigene Fachwerkstatt fir Reparaturen:

SERVICE-CENTER

Neue Rommelshauser Strale 4

D-71332 Waiblingen

Telefon (07151) 56808-60

Telefax (07151) 56808-64
Wir holen lhre Maschinen und Werkzeuge bei lhnen ab!
Nutzen Sie in der Bundesrepublik Deutschland unseren Abholservice.
Einfach anrufen unter Telefon (07151) 56808-60, oder Download des Abhol-
auftrages unter www.rems.de — Kontakt — Kundendienstwerkstatten —
Abholauftrag.
Oder wenden Sie sich an eine andere autorisierte REMS Vertrags-Kunden-
dienstwerkstatt in Ihrer Nahe.

Teileverzeichnisse

Teileverzeichnisse siehe www.rems.de — Downloads — Teileverzeichnisse.
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Translation of the Original Instruction Manual
Fig. 1-2

1 Bending former 10 Driver

2 Square 11 Support 35-50

3 Back former 12 Adaptor block 35-50
4 Insert bolt 13 Support 10-40

5 Left-hand locating whole 14 Adaptor block 10-40
6 Right-hand locating whole 15  Lower support

7 Setting ring / slide 16 Locating pin

8 Inching switch 17 Battery

9 Motor handle 18 Rapid charger

General Safety Instructions

To reduce the risk of injury, the user must read and understand the instruction
manual.

Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool* in all of the warnings
listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated
(cordless) power tool, also machines and electric units. Only use the power tool for
the purpose for which it was intended, with the due attention to the general safety
and accident prevention regulations.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A) Work area

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the pres-
ence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distrac-
tions can cause you to lose control.

B) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmod-
ified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock. If the power
tool comes with an earthed wire, the plug may only be connected to an earthed
receptacle. At work sites, in damp surroundings, in the open or in the case of
comparable types of use, only operate the power tool off the mains using a 30mA
fault current protected switch (FI breaker).

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock
if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power
tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplug-
ging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric
shock.

C) Personal safety
This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influ-
ence of drugs, alcohol or medication. Amoment of inattention while operating
power tools may result in serious personal injury.

b) Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such
as dust mask, non skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before
plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in
power tools that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection
facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices
can reduce dust related hazards.

h) Only allow trained personnel to use the power tool. Apprentices may only
operate the power tool when they are over 16, when this is necessary for their
training and when they are supervised by a trained operative.

D) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was
designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety meas-
ures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power
tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition that may affect the power tools
operation. If damaged, have the power tool repaired by a qualified expert
or by an authorised REMS after-sales service facility before use. Many
accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) Secure the workpiece. Use clamps or a vice to hold the workpiece. This is safer
than holding it with your hand, and also it frees both hands to operate the equipment.

h) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these
instructions and in the manner intended for the particular type of power
tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those intended could result in
a hazardous situation. All unauthorised modifications to the power tool are
prohibited for safety reasons.

E) Battery tool use and care

a) Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack. Inserting
the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.

b) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger
that is suita