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TECHNISCHE DATEN

F 8 M - mit galv. verz. Senkkopfschraube und 
Aufnahme Kreuzschlitz PZ2

F 10 M - mit galv. verz. Senkkopfschraube 
und Aufnahme Kreuzschlitz PZ3

Bohrernenndurch-
messer

min. Bohrlochtiefe 
bei Durchsteck-

montage

eff ektive Veranke-
rungstiefe

Dübellänge max. Dicke des 
Anbauteils

Antrieb Verkaufseinheit
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Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [Stück]

F 8 M 72 088660 2) 8 90 30 72 42 PZ2 100
F 8 M 92 088662 2) 8 110 30 92 62 PZ2 100
F 8 M 112 088664 2) 8 130 30 112 82 PZ2 100
F 8 M 132 088666 2) 8 150 30 132 102 PZ2 100
F 10 M 72 088670 1) 10 90 30 72 42 PZ3 100
F 10 M 92 088672 1) 10 110 30 92 62 PZ3 100
F 10 M 112 088674 1) 10 130 30 112 82 PZ3 100
F 10 M 132 088676 1) 10 150 30 132 102 PZ3 100
F 10 M 152 088678 1) 10 170 30 152 122 PZ3 100
F 10 M 182 088680 1) 10 200 30 182 152 PZ3 50
F 10 M 202 061064 1) 10 220 30 202 172 PZ3 50
1) Schraubenkopf Ø 13 mm

2) Schraubenkopf Ø 10 mm

ZUBEHÖR

Abdeckkappen ADM 10

Farbe Kappenhöhe Kappen passend zu Verkaufseinheit

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [Ø mm] [Stück]

ADM 10 W weiß 088688  weiß 4 16,5 F 10 M 100
ASM 10 W weiß 060320  weiß 3 15 F 10 M 100

Typ F 8 M F 10 M

Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff  Fempf
2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 1,00 1,40
Vollziegel ≥ Mz 12 [kN] 0,30 1,30
Kalksandvollstein ≥ KS 12 [kN] 0,70 1,30
Vollstein aus Leichtbeton ≥ V 2 [kN] - 0,50
Kalksandlochstein ≥ KSL 6 [kN] 0,25 0,60

Metallrahmendübel F-M
Höchste empfohlene Lasten1) eines Einzeldübels.

1) Beinhaltet den Sicherheitsfaktor 4. 2) Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.

LASTEN

La
n

g
sc

h
af

td
ü

b
e

l /
 A

b
st

an
d

s-
B

e
fe

st
ig

u
n

g
e

n

Metallrahmendübel F-M


