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Kippdübel K, KD, KDH, KM

 
Eignung
 
Geeignet für: 
 

Spannbeton-Hohldeckenplatten 

Gipskarton- und Gipsfaserplatten 

Spanplatten 

Hohldecken aus Ziegel und Beton 

 

Zur Befestigung von: 

 

Bildern 

Lampen 

Elektroschaltern 

Schlüsselkästchen 

kleinen Wandregalen 

Handtuchhaltern 

leichten Spiegelschränken 

Gardinenschienen 

Kabel- und Rohrschellen 

Kabelkanälen 

 

 
Beschreibung
 
Nylon-Kippdübel K 54 
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Hohlraumdübel mit Kippbalken für Holzschrauben Ø 4 mm. 

 

Federklappdübel KD / KDH 3/4 

 

Spreizt durch Federkraft selbständig in jeder Hohlraumlage auf. 

 

Kippdübel KD / KDH 5/6/8 

 

Besitzt einen Kippbalken, der in Hohlräumen selbständig verriegelt. 

 

KM 10 

 

Speziell zur Waschtisch- und Urinalbefestigung an Installations- und Hohlwänden. 

 

Vorteile/Nutzen 

Oberflächenbündiger Nylon-Kippdübel K 54 ermöglicht mehrfaches Lösen und Befestigen des Anbauteils. 

Federklappdübel KD und KDH speziell geeignet für geringe Hohlraumtiefen. 

Alle KD und KDH komplett galvanisch verzinkt und blau chromatiert für guten Korrosionsschutz. 

Lange Gewindestangen ermöglichen Überbrückung großer Wandstärken. 

 

 
Anwendungsbeispiele
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Montage
 
Montageart 

Vorsteckmontage 

 

 

Montagehinweise 

Hohlraum- und Plattendicken beachten (siehe Tabelle). 

Kippdübel KD 5 bis 8 und KDH 5 bis 8 sowie KM 10 nicht nach unten (z. B. Fußboden) montierbar. 
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Technische Daten
 

Typ Art.-Nr.

 ETA

 DIBt

Bohrernenndurchm
esser
<div
class="h6">do</div
>
[mm]

max. Plattendicke
<div
class="h6">dp</div
>
[mm]

min. Hohlraumtiefe
<div
class="h6">a</div>
[mm]

Dübellänge
<div
class="h6">l</div>
[mm]

Gewinde

[mm]

Verkaufseinheit

[Stück]

Umkarton

[Stück]
GTIN (EAN-Code)

K 54 050323 - 10 65 58 125 Holzschr. 4mm 25 500 4006209503232

KD 3 B 080192 - 12 65 27 95 M 3 x 90 10 250 4006209801925

KD 4 B 080193 - 14 69 34 105 M 4 x 100 10 200 4006209801932

KD 3 080181 - 12 65 27 95 M 3 x 90 50 50 4006209801819

KDH 3 080182 - 12 51 27 105 M 3 x 80 25 25 4006209801826

KD 4 080183 - 14 69 34 105 M 4 x 100 25 25 4006209801833

KDH 4 080184 - 14 35 34 95 M 4 x 70 25 25 4006209801840

KD 5 080187 - 16 63 70 100 M 5 x 100 25 25 4006209801871

KDH 5 080188 - 16 60 70 130 M 5 x 90 20 20 4006209801888

KD 6 080185 - 16 63 70 100 M 6 x 100 25 25 4006209801857

KDH 6 080186 - 16 60 70 130 M 6 x 100 20 20 4006209801864

KD 8 080178 - 20 55 75 100 M 8 x 100 20 20 4006209801789

KDH 8 080179 - 20 55 75 130 M 8 x 100 20 20 4006209801796
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