
Instructions de montage
Thermoplongeur (modöle isol6) avec 169ulateur/limiteur de s6curit6

1. Domaine d'utilisation
- Systämes de chauffe-€äu tum6s avec cuves 6maillöes ou revetues et avec anode de protection,

pression nominale atteignanl 10 bars

2, Fonctionnement
- Les capteurs du regulaieur et limiteur de säcu 16 se trouvenl dans un tube protecteur entre les 6l6ments
de chauftu. ils relövent la temDörature du liouide

- La tempäEture de cons;gne est 169l6e sur le bouton, en cas d'ereur, le limiteur coupe le corps chauffant
de maniörc permanente

- AJin de ne pas endommager la cuve par corrosion, les öl6ments de chauffe iubulaires du thermoptongeur
sont installes avec une protection 6lectrique conte la cuve en acier 6maill6 et sont partiellement mis ä lalere
par le biais d'une r6sistance, ll en resulte une plus longue duree de vie de ]'anode de protection en
magn6sium ainsi que du themoplongeur

3. Installation m6canique
- Le lhermoplongeur se monle dans un manchon taraude G'1 % avec desjoints d'6tanch6i16 appropries
- La longueur du nanchon taEudö dojtioujours Clfe infe eure ä lazone non chauffee (LU), ta LU est
indiquäe sur la plaque signaletique

- La circulalion d'eau due ä la chaleurdans la cuve ne peut pas Ctre entrav6e parex. par des deflecteurs

4. Raccordement 6lectaique
- Retircr le bouton de r6glage/ soulever prudemment, d6visser la vis de fxalion de la caloite
- Seul un ölectricien agrä6 peut effectuer le raccordement 6lecirique, fespectef ta sp€cification VDE 100
ainsi que les röglemenls du dislributeur d'energie local

- Se r6ferer aux schemas des connexions pour Ie circuit de cäblage
- llest recommandÖ d'uliliser un inteffupteur differentiel

5. Remaroues de service
- Effectuer la mise en seruice seulement aprös remplissage complet
- Rechercher la cause si le limiteur s'enclenche, Remettre celui-cien circuit apßs avoir laiss6 refrcidiret
enleve Ia paftie sup6 eure du boitier en appuyant avec insistance sur le bouton fouge du timiteuf
Attention IAoßs moniaoe aooroprie, b limiteur offre une proleciion sufüsanle conlre la surchauffe. oar ex.

chauffement ä sec du thermoplonoeur, Le limiteur ne constitue cependant pas une orciection
conire Ie fonctionnement ä sec. Pource. installer des svstömes de protection, tels oue.eoulaleuß
de niveau ou svstömes similaires.

6. Fonctions supplömentaires (pas disponibles surtous les plong€uß)
- Dispositif de signalisation

la diode lumineuse signale que l'appareil chauffe
- R6inilialisalion exteme du limiteur de lemperatufe
apres avoircoupe le courant secteur, ilest possible de remettre le limiteur ä 2610 en enlevänt la vis ä fente
dans Ia panie supö eure ä l'aide d'un objet approprie

7. Maintenance
D6gagef le composant chauffant de tous d6p6ts et pr6cipites.
Lä pr6sence de calcaire dans Ieau peut ent|alnerdes dysfonctionnements, voire la destruction tolale du
thermoplongeur.
llesl utile d'inspecterel de d6tartrer r6gulieremenl Iapparcil.
Coupertotalement le courant secteur avant d'effectuer des op6falions de maintenance !

I
I

r+H 1212010



no
3
ß)
-|

-o
c
o
=

Eo
0)
f

o

m
=

!)
1,,
o-
o
0)
c
o
0)
o
0)_

-o

o.

o
q)

o.
g,
o
5
o
o
o.
o
f
C
o
o

o
o-
o.
o,
o
!)
og.
o
!)

E
d.
a

3
o.
a
!)
c
3
9.
=p

o.
0)

o

o

=
0)
c
ö'
=

o
=xo

=
f

c

c.
= '
o

0)
o
o-
o
=
!).
f

o
f
A)
f
oo

o

no
3
0)
-o
o
=

co
=

0)
:J
o

m
f
o
0)
ltl
o-
o
$
c

8l_
9.
-ö

o.
= .

o
0)

o.
a
o
f
oo
o.
o
f
c
o
o

o-
o

o.
o,
o
0)
o
o.
o
0)

o,
a

3
6
!)

3
= '
I
o-
o.
0)

ö

it
o

o
=
!)
c
ö"
l

o
=lxo
c
f
f

c
o
5

o
?
8I
o
o
3g.

o
A)
f
oo

7o
3
0)
_o
c
o
=

co
0)
f
o

m
5
oq)
a

dg)
c
o
0)

D .

-o
o.
: .

o

0)

o.<n
o
f
oo
o.
o
c
o
it

o
o-
o.
o,
o
0)
ö-q.
o
!)

!
d.
o
(,

3
o.
(r,
ß)
c
3
9.
=
:n
o-
o.
0)

o

o

o
:tq)
c
!)
f

o

o
c
=
f
o
c
o
- '
o
?
ß)

o
o-
o
f
g.
:J
o
f
0)
f
o
o

7o
3
0)
-o
o
=

co
0)
f
o

m
l
o
0)a

o
0)
C
o
0)
o
ß).

-d
o.
= .

o
q)

o.gl
o
foo
o.
o
f

c
o
ö-

o o -

g =

= ö -
x ß )
- o

< ( ,
3

5 9 .

< =
an :)

f i +
Ä ' =

D O
f -

' o


