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TECHNISCHE DATEN

Bolzenanker EXA-K

Stahl,
galvanisch 

verzinkt, 
kurze Ausfüh-

rung

Bohrernenn-
durchmesser

min. Bohrloch-
tiefe bei Durch-
steckmontage

Dübellänge max. Dicke des 
Anbauteils

Gewinde Schlüsselweite Verkaufseinheit

d0 h2 l t fi x Ø x Länge  SW

Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Artikelbezeichnung gvz

EXA M 8 K 512256  8 50 52 5 M 8 x 22 11 100
EXA M 10 K 512257  10 55 58 5 M 10 x 28 17 50

ZUBEHÖR

Ankerbolzen-Setzwerkzeug FABS

passend zu Dübeltyp Verkaufseinheit
Artikelbezeichnung Art.-Nr.  [Stück]

FABS 077937  FAZ II, FBN II, EXA für Durchmesser von M8 bis M12 1

Zulässige Lasten1) eines Einzeldübels in ungerissenem Normalbeton (Betondruckzone) der Festigkeit C20/25 3) (∼ B25)
minimale Abstände bei 

gleichzeitiger Reduzierung 
der Last 

Typ eff ektive 
Verankerung-

stiefe

minimale 
Bauteildicke

Montage-
drehmoment                         

zulässige 
Zuglast

zulässige 
Querlast

 erforderlicher
Randabstand

(bei einem Rand) für max.

erforderlicher 
Achsabstand 
für max. Last

min.
Achsabstand

min.
Randabstand

Zuglast Querlast
hef hmin Tinst Nzul

2) Vzul
2) c c scr smin

4) cmin
4)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

EXA M8 47 100 14 4,1 6,2 110 90 141 45 40
EXA M10 49 100 30 6,3 8,2 155 125 147 50 65
EXA M12 67 135 60 9,9 11,0 190 135 201 75 90
EXA M16 85 170 80 16,7 27,8 185 310 255 85 90
EXA M20 103 205 140 24,8 40,9 255 410 309 105 100

Bolzenanker EXA galv. verzinkt 

Für die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA - 05/0185 zu beachten.
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein 

Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung F = 1,4 berücksichtigt.
2) Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten oder bei Querlasten mit Hebelarm (Biegung) sowie 

bei reduzierten Rand- und Achsabständen (Dübelgruppen), ist eine detaillierte Dübelbemessung, 
z. B. mit unserem Bemessungsprogramm Compufix, erforderlich.

3) Bei höheren Betonfestigkeiten sind bis zu 55 % höhere zulässige Lasten möglich. Siehe Zulas-
sung. 

4) Für smin ist der zugehörige Wert c und für cmin ist der zugehörige Wert s der Zulassung zu 
entnehmen.
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Empfohlene Lasten1) eines Einzeldübels in ungerissenem Normalbeton (Betondruckzone) der Festigkeit C20/25 (∼ B25)

Typ Werkstoff eff ektive
Verankerungs-

tiefe

minimale
Bauteildicke

Montage-
drehmoment                         

empfohlene 
Zuglast

empfohlene 
Querlast

char.
Achsabstand

char.
Randabstand

hef hmin Tinst Nempf
2) Vempf

2) scr,N ccr,N

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

EXA M6 K gvz 24 70 5 1,5 1,6 72 36
EXA M8 K gvz 28 90 15 2,1 2,8 84 42
EXA M10 K gvz 30 100 25 3,0 4,0 90 45

Bolzenanker EXA-K galv. verzinkt

1) Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.
2) Bei Kombination von Zug- und Querlasten ist eine detaillierte Dübelbemessung erforderlich.
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