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Montage- und
Serviceanleitung
für die Fachkraft

VIESMANN

Rücklauftemperaturanhebung elektrisch

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und
Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthal-
ten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspek-
tion, Wartung und Instandsetzung müs-
sen von autorisierten Fachkräften (Hei-
zungsfachbetrieb/Vertragsinstallations-
unternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage
diese spannungsfrei schalten (z.B. an
der separaten Sicherung oder einem
Hauptschalter) und gegen Wiederein-
schalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperr-
hahn schließen und gegen ungewolltes
Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit
sicherheitstechnischer Funktion gefähr-
det den sicheren Betrieb der Anlage. 
Bei Austausch ausschließlich
Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatzteile
verwenden.
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A Zu den Heizkreisen und zum Spei-
cher-Wassererwärmer

B Zu den Heizwasser-Pufferspei-
chern

C Kugelhahn

1 Heizkessel
2 Kesselkreisregelung
3 Kesselkreispumpe
4 Ventil der Rücklauftemperaturanhe-

bung a;S
5 Rücklauftemperaturanhebung

elektrisch
7 Außentemperatursensor
qR Rücklauftemperatursensor aJ
rT Pufferspeicherregelventil a;A
rZ Rückschlagklappe

1. Die gelieferten Bauteile entspre-
chend des Hydraulikschemas ein-
bauen.

Hinweis
Die Anschlüsse der 3-Wege-
Umschaltventile sind mit I, II und III
gekennzeichnet. Beim Einbau auf
richtige Position achten.

2. Alle Überwurfmuttern fest anziehen.

Weitere Angaben zur hydraulischen Ein-
bindung in die Heizungsanlage sowie
Funktionsbeschreibung:

Planungsunterlage „Anlagenbei-
spiele“, Anlagenausführungen
mit elektrischer Rücklauftempe-
raturanhebung

 

Montage
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1. Stecker aJ des Rücklauftemperatur-
sensors in der Regelung einstecken.

2. Stecker a;A und a;S in der Kessel-
kreisregelung anschließen.
Die elektrischen Leitungen müssen
ggf. bauseits verlängert werden.

BK
WH

BU

a;A a;S/

A

Y1
Y2

N

1
2

PE
NN

A Stecker am Stellantrieb

Farbkennzeichnung nach
DIN IEC 60757:
BK Schwarz
WH Weiß
BU Blau

Hinweis
Die Adern an Klemme 1 und 2 dürfen
nicht vertauscht werden (Drehrichtung
des Stellantriebs).

Weitere Angaben zur elektrischen Ein-
bindung in die Heizungsanlage sowie
Funktionsbeschreibung:

Planungsunterlage „Anlagenbei-
spiele“, Anlagenausführungen
mit elektrischer Rücklauftempe-
raturanhebung

Codierungen einstellen

Einstellungen an der Regelung in
„Codierung 1“ vornehmen:
„Hydraulikschema“ umstellen auf 1.
„Kesselrücklauf Minimal“ bei Bedarf
umstellen.

Montage- und Serviceanleitung
Heizkessel

 

Elektrisch anschließen
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Montage- und Serviceanleitung
Heizkessel

Einzelteilliste

Pos. Einzelteil
0001 3-Wege-Umschaltventil (Ventil der Rücklauftemperaturanhebung bzw. Puf-

ferspeicherregelventil)
0002 Stellantrieb
0003 Kesselkreispumpe
0004 Kugelhahn
0005 Rückschlagklappe
0006 Rücklauftemperatursensor
0007 Wärmedämmung Rücklaufanhebung
0008 Montage- und Serviceanleitung

 

Aktorentest durchführen
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Einzelteilliste (Fortsetzung)
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Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de 55
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