% Logatherm WLW196i..AR

Luft-Wasser-Warmepumpen

Logatherm WLW196i..AR T190 - reversibel, monoenergetisch, integrierter 190 | - WWSP

® AuBen aufgestellte Luft/Wasser
Warmepumpe mit Hydraulik-Inneneinheit
und integrierten 190 | Warmwasserspeicher.

m Kaltemittel R410A

® chpa-Gutesiegel

® Als monoenergetische Lésung mit
integriertem elektrischen 9 kW Zuheizer

= Mit intergrierter Umwalzpumpe

® Anpassung der Heizleistung an den Bedarf
durch Leistungsmodulation

® Reversible Warmepumpe fUr aktive Kihlung

® Hohe Leistungszahl: COP > 4 bei A2/W35
bei WLW196i..AR

® Paket Warmepumpe inklusive Inneneinheit

® Schnelle und einfache Installation

¥ |nklusive Estrichtrocknungsfunktion, aktiver
KUhlung und Anti-Legionellenbetrieb

® Bis zu 62°C Vorlauftemperatur

® Finfache Bedienung Uber Klartextdisplay

® 1 ungemischter Heizkreis als Standard und
max. 3 gemischte Heizkreise mit
zusatzlichem Mischermodul MM100
regelbar

® Mit Zuheizer, Manometer, Entlifter,
Filterkugelhahn, Sicherheitsventil

® \Warmwasserbetrieb mittels integriertem
Umschaltventil

m Bei Verzicht auf einen Pufferspeicher ist ein
Bypass zu erstellen und weitere
Mindestbedingungen einzuhalten. Beachten
Sie dazu auch die Installationsanleitung

® |nklusive AuBen- und Vorlauffihler

m |ntegriertes Ausdehnungsgefa3 101 (4, 6
und 8 kW); 141 (11 und 14 kW)

® Farbe AuBeneinheit RAL 7048

Logatherm WLW196i..AR TS185 - reversibel, monoenerget, integr. 184 | - WWSP mit Solarwarmetauscher

B AuBen aufgestellte Luft/\Wasser
Warmepumpe mit Hydraulik-Inneneinheit
und integrierten 184 | Warmwasserspeicher
mit Solarwarmetauscher.

m Kaltemittel R410A

B chpa-Gltesiegel

® Als monoenergetische Lésung mit
integriertem elektrischen 9 kW Zuheizer

® Mit intergrierter Umwalzpumpe

® Anpassung der Heizleistung an den Bedarf
durch Leistungsmodulation

® Reversible Warmepumpe flir aktive Kihlung

® Hohe Leistungszahl: COP > 4 bei A2/W35
bei WLW196i..AR

® Paket Warmepumpe inklusive Inneneinheit

® Schnelle und einfache Installation

B |nklusive Estrichtrocknungsfunktion, aktiver
KUhlung und Anti-Legionellenbetrieb

m Bis zu 62 °C Vorlauftemperatur

® Finfache Bedienung Uber Klartextdisplay

® 1 ungemischter Heizkreis als Standard und
max. 3 gemischte Heizkreise mit
zusatzlichem Mischermodul MM100
regelbar

B Mit Zuheizer, Manometer, EntlUfter,
Filterkugelhahn, Sicherheitsventil

B \Warmwasserbetrieb mittels integriertem
Umschaltventil

® Bei Verzicht auf einen Pufferspeicher ist ein
Bypass zu erstellen und weitere
Mindestbedingungen einzuhalten. Beachten
Sie dazu auch die Installationsanleitung

® |nklusive AuBen- und VorlauffUihler

m |ntegriertes Ausdehnungsgefa3 101 (4, 6
und 8 kW); 141 (11 und 14 kW)

® Farbe AuBeneinheit RAL 7048

Logatherm WLW196i..AR TP120 - reversibel, monoenergetisch - integrierter 120 | Pufferspeicher

® AuBen aufgestellte Luft/Wasser
Warmepumpe mit Komfort-Hydraulik-
Inneneinheit und integrierten 120 |
Pufferspeicher

B Kaltemittel R410A

® chpa-Gltesiegel

® Als monoenergetische Losung mit
integriertem elektrischen 9 kW Zuheizer

® Mit intergrierter Umwalzpumpe

® Anpassung der Heizleistung an den Bedarf
durch Leistungsmodulation

® Reversible Warmepumpe fUr aktive Kuhlung

mCOP >4

® \Warmepumpe besteht aus Innen- und
AuBeneinheit

® Schnelle und einfache Installation

® |nklusive Estrichtrocknungsfunktion, aktiver
KUhlung und Anti-Legionellenbetrieb

® Bis zu 62 °C Vorlauftemperatur

® Finfache Bedienung Uber Klartextdisplay

® 1 ungemischter Heizkreis als Standard
integriert, insgesamt max. 2 Heizkreise (1x
ungemischt, 1x gemischt) mit zusétzlichem
Zubehdr integrierbar

® Mit Zuheizer, Manometer, Entliifter,
Filterkugelhahn, Sicherheitsventil

® \Warmwasserbetrieb mittels integriertem
Umschaltventil VW1; externer
Warmwasserspeicher als Zubehdr

® |ntegrierte Regelung HMC300 mit
AuBentemperatur- und Warmwasserflhler

® |ntegriertes Bypassventil VCO

® |ntegriertes Ausdehnungsgefa3 17 |

® Hinweis: Um Stérungen an der Platine der
WLW196i..AR auszuschlieBen, empfehlen
wir fir den EVU-Kontakt ein geschirmtes
Kabel zu verwenden, oder einen Abstand zu
spannungsfiihrenden Leitungen von
100 mm einzuhalten.

Logatherm WLW196i..AR E - reversibel, monoenergetisch mit integriertem Heizstab

® AuBen aufgestellte Luft/Wasser
Warmepumpe mit Hydraulik-Inneneinheit

B Kaltemittel R410A

® chpa-Gitesiegel

® Als monoenergetische Lésung mit
integriertem elektrischen 9 kW Zuheizer

® Mit intergrierter Umwalzpumpe

® Anpassung der Heizleistung an den Bedarf
durch Leistungsmodulation

® Reversible Warmepumpe fUr aktive Kihlung

® Hohe Leistungszahl: COP > 4 bei A2/W35
bei WLW196i..AR
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

® Paket Warmepumpe inklusive Inneneinheit

® Schnelle und einfache Installation

B |nklusive Estrichtrocknungsfunktion, aktiver
KUhlung und Anti-Legionellenbetrieb

m Bis zu 62 °C Vorlauftemperatur

® Finfache Bedienung Uber Klartextdisplay

® 1 ungemischter Heizkreis als Standard und
max. 3 gemischte Heizkreise mit
zusatzlichem Mischermodul MM100
regelbar

® Mit Zuheizer, Manometer, Entliifter,
Filterkugelhahn, Sicherheitsventil
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B \Warmwasserbetrieb mittels externem
Umschaltventil méglich

® Beij Verzicht auf einen Pufferspeicher ist ein
Bypass zu erstellen und weitere
Mindestbedingungen einzuhalten. Beachten
Sie dazu auch die Installationsanleitung

® |nklusive AuBen-, Vorlauf und
WarmwasserfUhler

B |ntegriertes Ausdehnungsgefal3 10 |

® Farbe AuBeneinheit RAL 7048

Buderus




Logatherm WLW196i..AR %
Luft-Wasser-Warmepumpen

Logatherm WLW196i..AR B - reversibel, bivalent mit integriertem Mischer zur Kesseleinbindung

® AuBen aufgestellte Luft/Wasser ® Reversible Warmepumpe fUr aktive Kiihlung zusatzlichem Mischermodul MM100
Warmepumpe mit Hydraulik-Inneneinheit ® Hohe Leistungszahl: COP > 4 bei A2/W35 regelbar
B Kltemittel R410A bei WLW196i..AR ® Mit 3-Wege-Mischer, Manometer, Entlfter,
® chpa-Gitesiegel ® Paket Warmepumpe inklusive Inneneinheit Filterkugelhahn, Sicherheitsventil
m Als bivalente Lésung mit integriertem ® Schnelle und einfache Installation = Warmwasserbetrieb mittels externem
elektrischen 3-Wege-Mischer zur ® Inklusive Estrichtrocknungsfunktion, aktiver Umschaltventil méglich
hydraulischen Kesseleinbindung (max. Kihlung und Anti-Legionellenbetrieb ® Bei Verzicht auf einen Pufferspeicher ist ein
25 kKW Kesselleistung) ® Nur stille Kiihlung maglich. Inneneinheit Bypass zu erstellen und weitere
® 0-10 (Ausgang) und 230 V-Signal fUr ext. muss zusatzlich isoliert werden Mindestbedingungen einzuhalten. Beachten
Leistungs-Anforderung eines Kessels ® Bis zu 62°C Vorlauftemperatur Sie dazu auch die Installationsanleitung
® Mit intergrierter Umwélzpumpe ® Einfache Bedienung tber Klartextdisplay ® Inklusive AuBen-, Vorlauf und
® Anpassung der Heizleistung an den Bedarf ® 1 ungemischter Heizkreis als Standard und Warmwasserfuhler
durch Leistungsmodulation max. 3 gemischte Heizkreise mit ® Farbe AuBeneinheit RAL 7048
m Beij stiller KUhlung ist eine Fernbedienung ® Taupunktsensor an Ausgang der ® Kabel 3 x 1,5 mm als "Change-Over-
RC100H erforderlich Inneneinheit vorsehen Kontakt" von Inneneinheit Klemme PK2 bis
® Bei dynamischer Kihlung ist eine ® Bej Einsatz von Pufferspeichern P120.5 S-B zu den Verteilerké&sten der FuBbodenheizung
Fernbedienung RC100 erforderlich und gréBer ist am Eingang des legen
Pufferspeichers ein weiterer Taupunktsensor
erforderlich
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



% Logatherm WLW196i..AR
Luft-Wasser-Warmepumpen

Anzahl der Umschaltventile bei verschiedener Speicheranwendungen
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logatherm WLW196i..AR %
Luft-Wasser-Warmepumpen
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Um Stdrungen an der Platine der WLW196i..R auszuschlieBen, empfehlen wir fir den EVU-Kontakt ein geschirmtes Kabel zu verwenden, oder einen
Abstand zu spannungsflihrenden Leitungen von 100 mm einzuhalten
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Buderus Deutschland

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



. Logatherm WLW196i..AR
Luft-Wasser-Warmepumpen

Produktinformationen und Einsatzgrenzen

Luft/Wasser-Warmepumpe Leistungsversprechen

Logatherm WLW196i AR T190 Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der
rechten Seite beschrieben sind, garantieren

wir lhnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
fihrten Werte erreichen.

Typ LeistungsgréoBen*
WLW196i-4 AR T190 4kW

WLW196i-6 AR T190 BkW

WLW196i-8 AR T190 8kW

WLW196i-11 AR T190 11 kW
WLW196i-14 AR T190 14kW

* bel A-7/W35 nach EN 14825

Abgabe

Ohne Puffer

Mit Puffer

Aufstellung

Warmwasser

Kihlbetrieb

Schallangaben
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Deutschland

Buderus

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.




Logatherm WLW196i..AR %
Luft-Wasser-Warmepumpen

Einfamilienhaus PEX Rohr: @ PP 230V 1A N
max. AuBentemperatur 4-11kW max. 30m Innen @ 26 mm 11/14KW 400V 16A/C 3N
Heizen -20°C bis 35°C 14kW max. 30m Innen © 33 mm

Kiihlen +15°C bis 45°C

@ —

IDU T190 400V 16A/C 3N

04. N 05

System ohne Pufferspeicher . System mit Pufferspeicher

bauseits
@ Bypass im @ l

+ + @ Lieferumfang + 1201 + I%
Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss :g

das Heizsystem bestimmte Bedingungen AuBen- Puffer-

Umschalt- im Lleferumfang

erfiillen (siehe Produktbegleitblatt) einheit speicher ventil enthalten

06. A/~
Aufstellung Warmwasser
Aufstellung im Freien und zum AnschlieBen im Haus in mm: Integrierter Warmwasserspeicher 1901
AuBen Innen 0000
*Der seitliche Abstand kann MANNRN"
auf einer Seite auf 500mm > 400 ,_g,_, 3—4 Personen
reduziert werden. Dies kann =
>6000 aber zu einer verstarkten >50 =50
Reflexion des Schalls fiih en. —> —\ 2201 A
Abstand nur dann reduzieren, 42°C
>500* > wenn keine Beeintrachtigun >
=500 t 22000 durch den Schalldruckpg- ’ ﬂ» 1901 D 1x Badewanne
gel zu erwarten ist und die 55°C 170l
Hauptwindrichtung nicht das 1 x Dusche
12400 Ausblasen der Warmepumpe 48|
beeinflusst

08. 09.
’ﬂ{‘ Kiihlbetrieb ‘

) Schallangaben

Die Warmepumpe ist fiir dynamische Kiihlung durch ‘ ‘x
Gebléasekonvektoren oder stille Kiihlung durch FuBboden- @ 9
flachenheizung geeignet. il
Bei Kuhlbetrieb unterhalb des Taupunktes ist jedoch ein 4kw il -
entsprechend geeigneter Pufferspeicher und ein Raumregler Gkw 4 -
RC100 einzusetzen. 8kW 48 -3
11kW 53 -3
14kW 53 -3
Schallleistungspegel in dB(A) gemaB EN 12102 (40%; A7/W35)
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Deutschland

Buderus

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



. Logatherm WLW196i..AR
Luft-Wasser-Warmepumpen

Luft/Wasser-Warmepumpe

Logatherm WLW196i AR TS185

Leistungsversprechen

Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der
rechten Seite beschrieben sind, garantieren
wir lhnen, dass Sie die nachfolgend aufge-
fuhrten Werte erreichen.

1)%¢) | LeistungsgréBen*
WLW196i-4 AR TS185 4kW

WLW196i-6 AR TS185 BkW

WLW196i-8 AR TS185 8kW

WLW196i-11 AR TS185 11 kW
WLW196i-14 AR TS185 14kW

* bel A-7/W35 nach EN 14825

Abgabe

Ohne Puffer

Mit Puffer

Aufstellung

Warmwasser

Kihlbetrieb

Schallangaben

Flachkollektoren
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.




Logatherm WLW196i..AR %
Luft-Wasser-Warmepumpen

Einfamilienhaus PEX Rohr: 4/6/8KW 230V 16A/C 1N

S

4-11kW max. 30m Innen @ 26 mm 1114 KW 400V 16 A/C 3N

max. AuBentemperatur
Heizen -20°C bis 35°C 14kW max. 30m Innen @ 33mm

Kiihlen +15°C bis 45°C

IDU TS185 400V 16A/C 3N

@

04. R 05.
System ohne Pufferspeicher System mit Pufferspeicher

bauseits

Bypass im
+ + @] Lieferumfang + 1201 + I%

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss

l +
vCo

Q +
Vw1

das Heizsystem bestimmte Bedingungen AuBen- Puffer- Umschalt- im Lieferumfang
erfillen (siehe Produktbegleitblatt) einheit speicher  venti enthalten

06. Qr.

Aufstellung Warmwasser
Aufstellung im Freien und zum AnschlieBen im Haus in mm: integrierter Warmwasserspeicher
AuBen Innen 1841

*Der seitliche Abstand kann i.n.‘.“
auf einer Seite auf 500mm - 400 ,_,g,_,
reduziert werden. Dies kann = -4 Personen

=6000 aber zu einer verstarkten >50 =50
Reflexion des Schalls fiih en. p oy 2201
Abstand nur dann reduzieren, ﬁ‘ 42°C £
>500* >2000 wenn keine Beeintrachtigung > 800
t durch den Schalldruckpe- —_— 1841 1x Badewanne
gel zu erwarten ist und die 55°C [:] 1701
Hauptwindrichtung nicht das
12400 Ausblasen der Warmepumpe 1 x Dusche

beeinflusst 481

’?K‘ 08. 09. [I]] 10.
Kuhlbetrieb Schallangaben Flachkollektoren
Die Warmepumpe ist fir dynamische ‘ « Max. 2 Flachkollektoren
Kulhlung durch Geblasekonvektoren @ “»)
oder stille Kiihlung durch FuBboden- 2?;‘;\*/‘\/5?
flachenheizung geeignet. ‘ ‘ ‘ ‘
4KkW a7 -3 1-2
Bei Kihlbetrieb unterhalb des Tau- 6kW 47 -3 ‘_ ‘
punktes ist jedoch ein entsprechend SKW 48 3 ?
geeigneter Pufferspeicher und ein 1RW 5 5
Raumregler RC100 einzusetzen. ° mmn
14kW 53 -3 N
Schallleistungspegel in dB(A)
gemaB EN 12102 (40%; A7/W35)
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



@ Logatherm WLW196i..AR
Luft-Wasser-Warmepumpen

Luft/Wasser-Warmepumpe Leistungsversprechen

Logatherm WLW196i AR TP120 Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der
rechten Seite beschrieben sind, garantieren

= wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

fuhrten Werte erreichen.

*

Typ LeistungsgroBen

WLW196i-4 AR TP120 4kW
WLW196i-6 AR TP120 6KW
WLW196i-8 AR TP120 8kW
WLW196i-11 AR TP120 11kW
WLW196i-14 AR TP120 13kW

* bei A-7/W35 nach EN 14825

Aufnahme

‘ 01 Einsatzgebiet Mit Puffer

o 02 Dimensionierung Aufstellung

5 03 Elektroanschluss Kihlbetrieb

Schallangaben
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logatherm WLW196i..AR %
Luft-Wasser-Warmepumpen

Ein-/Zweifamilienhaus PEX Rohr:
4 kW max. 30m Innen @ 18mm
max. AuBentemperatur @
Heizen —20°C bis 35°C 6/8/11kW max. 30m Innen @ 26mm
Kiihlen +15°C bis 45°C 14kW max. 30m Innen @ 33mm

04.
B System mit Pufferspeicher

@ 4/6/8kW 230V 16A/C 1N

11/14kW 400V 16 A/C 3N

a

3001
IDU TP 400V 16A/C 3N +
AuBen- Inneneinheit mit Warmwasser-
einheit — Pufferspeicher speicher

—VCO0 und VW1

08.

Aufstellung

Aufstellung im Freien und zum AnschlieBen im Haus in mm:

AuBen Innen
w ] | F=F
>6000 =50 =50
>500* >2000 *Der seitliche Abstand kann auf einer Seite auf 500mm > 800
t reduziert werden. Dies kann aber zu einer verstarkten —

Reflexion des Schalls fiihren. Abstand nur dann redu-
zieren, wenn keine Beeintrachtigung durch den Schall-

12400 druckpegel zu erwarten ist und die Hauptwindrichtung
nicht das Ausblasen der Warmepumpe beeinflusst.

e 0 P
Kiihlbetrieb Y Schallangaben

Die Warmepumpe ist fir dynamische Kiihlung durch ® “») ‘x
Gebléasekonvektoren oder stille Kiihlung durch FuBboden-

flachenheizung geeignet. il

Bei Kuhlbetrieb unterhalb des Taupunktes ist jedoch ein 4w il =

entsprechend geeigneter Pufferspeicher und ein Raumregler Skw 47 =

RC100 einzusetzen. 8kW 48 -3
11KW 53 -3
14kW 53 -3

Schallleistungspegel in dB(A) gemaB EN 12102 (40%; A7/W35)
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



@ Logatherm WLW196i..AR
Luft-Wasser-Warmepumpen

Luft/Wasser-Warmepumpe Leistungsversprechen

Logatherm WLW196i AR E Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der
rechten Seite beschrieben sind, garantieren

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

fuhrten Werte erreichen.

*

Typ LeistungsgroBen

WLW196i-4 AR E 4kW
WLW196i-6 AR E B6KW
WLW196i-8 AR E 8kW
WLW196i-11 AR E 11kW
WLW196i-14 AR E 14 kW

* bei A-7/W35 nach EN 14825

Aufnahme

‘ 01 Einsatzgebiet Ohne Puffer

o 02  Dimensionierung Kuhlbetrieb

5 03  Elektroanschluss Aufstellung

Mit Puffer

Schallangaben
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Logatherm WLW196i..AR %
Luft-Wasser-Warmepumpen

Ein-/Zweifamilienhaus PEX Rohr:

4/6/8kW max. 30m Innen @ 26 mm @
max. AuBentemperatur:
-20/435°C 11kW 24m Innen @ 26 mMm

14 kW m Innen @ 26 mm

04.

System ohne Pufferspeicher

@ 4/6/8kW 230V 16A/C 1N

I I
11/14kW 400V 16A/C 3N ! Bauseits
1
1
1
1

IDUE 400V 16 A/C 3N

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss
das Heizsystem bestimmte Bedingungen
erfillen (siehe Produktbegleitblatt)

08. F 06

Aufstellung

KUhlbetrieb
Die Warmepumpe ist fur dynamische Aufstellung im Freien und zum AnschlieBen im Haus in mm:
Kuhlung durch Gebldsekonvektoren AuBen Innen
oder stille Kuihlung durch FuBboden- “Def' S,e't"csh?tAbStfaggoka""

n . . . . aur einer Seite au mm e
flachenhe|zung geeignet. Bei KuhIT reduziert werden. Dies kann =550 I '—g
betrieb unterhalb des Taupunktes ist >6000 aber zu einer verstarkten =50 =50
jedoch ein entsprechend geeigneter Reflexion des Schalls fiihren.

Puff ich dein R I Abstand nur dann reduzieren,

u erspglc €r und ein haumregler >500% >2000  wenn keine Beeintrachtigung > 800
RC100 einzusetzen. — t l———  durch den Schalldruckpe- —

gel zu erwarten ist und die
Hauptwindrichtung nicht das

12400 Ausblasen der Warmepumpe
beeinflusst.

Or. 08

9 Schallangaben

&«
+ 4 a
nach ErP
/ Voo AT/WSS
1201
+ + M 4kwW a7 -3
\ :@ + ¢ 6kW 47 -3
AuBen- Puffer- Umschalt- vwi1 8kwW 48 -3
einheit speicher ventil 11kW 53 -3
14kW 53 -3

Schallleistungspegel in dB(A) gemaB EN 12102 (40%; A7/W35)
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Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht fir den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



@ Logatherm WLW196i..AR
Luft-Wasser-Warmepumpen

Luft/Wasser-Warmepumpe Leistungsversprechen

Logatherm WLW196i AR B Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der
rechten Seite beschrieben sind, garantieren

wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufge-

fuhrten Werte erreichen.

*

Typ LeistungsgréBen

WLW196i-4 AR B 4kW
WLW196i-6 AR B B6KW
WLW196i-8 AR B 8kW
WLW196i-11 AR B 11kW
WLW196i-14 AR B 14 kW

* bei A-7/W35 nach EN 14825

Aufnahme

‘ 01 Einsatzgebiet Ohne Puffer

o 02  Dimensionierung Kuhlbetrieb

5 03  Elektroanschluss Aufstellung

Mit Puffer

Schallangaben
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Logatherm WLW196i..AR %
Luft-Wasser-Warmepumpen

Ein-/Zweifamilienhaus PEX Rohr:

4/6/8kW max. 30m Innen @ 26 mm @
max. AuBentemperatur:
-20/435°C 11kW 24m Innen @ 26 mMm

14 kW m Innen @ 26 mm

04.

System ohne Pufferspeicher

@ 4/6/8kW 230V 16A/C 1N

11/14kW 400V 16 A/C 3N

IDUB 400V 16 A/C 3N

Bauseits

|
1
1
+ + 1
1
1
1

Zur Abtaufunktion ohne Pufferspeicher muss
das Heizsystem bestimmte Bedingungen
erfillen (siehe Produktbegleitblatt)

08. F 06

Aufstellung

KUhlbetrieb
Die Warmepumpe ist fiir dynamische Aufstellung im Freien und zum AnschlieBen im Haus in mm:
Kuhlung durch Gebldsekonvektoren AuBen Innen
oder stille Kiihlung durch FuBboden- “Def' S,e't"csh?tAbStfaggoka""

n . . . . aur einer Seite au mm e
flachenhe|zung geeignet. Bei KuhIT reduziert werden. Dies kann =550 I '—g
betrieb unterhalb des Taupunktes ist >6000 aber zu einer verstarkten =50 =50
jedoch ein entsprechend geeigneter E‘\g‘:f;‘:&"nifzgs:argzzﬂg
Puﬁerspglcher und ein Raumregler 500" 22000 wenn keine Beeintrachtigung - 800
RC100 einzusetzen. — t l———  durch den Schalldruckpegel —

zu erwarten ist und die
Hauptwindrichtung nicht das

12400 Ausblasen der Warmepumpe
beeinflusst.

Or. 08

9 Schallangaben

&«
+ 4 a
nach ErP
/ Voo AT/WSS
1201
+ + M 4kwW a7 -3
\ :@ + ¢ 6kW 47 -3
AuBen- Puffer- Umschalt- vwi1 8kwW 48 -3
einheit speicher ventil 11kW 53 -3
14kW 53 -3

Schallleistungspegel in dB(A) gemaB EN 12102 (40%; A7/W35)
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kW Logatherm WLW196i..AR
— Luft-Wasser-Warmepumpen

ODU 4-8 kW, Ruckseite ODU 4-8 kW, Ansicht von obern
T Tl i & 930 »
- <
Y [ il
o
2|5 3
o
[0
(s2]
T v B [HE
) & 510
8 o
1 D e
A T T D,A A 4
99
836
ODU 11-14 kW, Rlckseite ODU 11-14 kW, Ansicht von obern
i - 1122
) >
1 [l =l
T9)
83 3
Yo}
[o2]
O
- A 4 . 'J—lJ
+— i : . 210,5
c ) U : 680
8lo 3
) 4 /_@ m
Y E’ o T rnA A A
132
[—>
976 A
1 = Elektronisches Expansionsventil VR1 3 = 4-Wege-Ventil 5 = Kompressor
2 = Elektronisches Expansionsventil VRO 4 = Druckwachter/Druckfihler 6 = Inverter
WLW196i- WLW196i- WLW196i- WLW196i- WLW196i-
4 AR 6 AR 8 AR 11 AR 14 AR
Warmeleistung nach EN 14511 " A2/W35 bei 100% (kW) 5,58 7,63 10,67 13,12 16
A7/W35 bei 40% (kW) 2,03/4,61 2,96/4,84 3,32/4,93 5,11/4,90 4,80/4,82

Warmeleistung / Leistungszahl

nach EN 14825 2 A2/W35 bei 60% (kW) 2,79/3,99 3,90/4,13 5,04/4,29 7,11/4,05 7,42/4,03

A-7/W35 bei 100% (kW) | 4,61/2,92 6,18/2,82 8,43/2,96 | 10,99/2,85 | 12,45/2,55

Warmeleistungsbereich A2/W35 (kW) 2-4,0 2-6 3-8 5,5-11 5,5-14
Maximaler Luftstrom (mé®/h) 4500 4500 4500 7300 7300
Nenndurchfluss (m®/h) 1,15 1,19 1,55 2,23 2,92
Interne Druckabnahme (kPa) 9,7 7,8 10,5 15,8 22,9

) , Heizbetrieb (°C) -20 bis +35
Temperatur-Betriebseinsatzgrenzen AuBenluft Kilhibetrieb (°C) +15 bis +45
Max. Vorlauftemperatur der Warmepumpe bei 62 62 62 62 62
> A-2 (°C)
Max. Kuhlleistung nach EN 14511 A35/W7 (KW) 4,12 4,83 6,32 8,86 10,17
Max. EER nach EN 14511 A35/W7 3,09 3,12 2,90 2,72 2,91
Max. Schallleistungspegel (dB(A)) 61 63 64 65 66
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Logatherm WLW196i.AR ||
Luft-Wasser-Warmepumpen —

WLW196i- | WLW196i- | WLW196i- | WLW196i- | WLW196i-
4 AR 6 AR 8 AR 11 AR 14 AR

Max. Schallleistungspegel "Silent mode"

(dB(A)
Schallleistungspegel ¥ (dB(A)) 47 47 48 53 53
max. Schalldruckpegel 1m Abstand (dB(A)) 49 50 52 52 53
Schalldruckpegel 1m Abstand @ (dB(A)) 35 35 35 40 40
Anschliisse Heizung (Zoll) G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG G 1" AG
Hohe H (mm) 1380 1380 1380 1695 1695
Abmessung Gehause Breite B (mm) 930 930 930 1122 1122
Tiefe T (mm) 440 440 440 545 545
Gewicht (kg) 107 111 115 181 184
Elekirischer Anschluss 1~ /N /PE/230V/50Hz 1 xC16 | 57 /N/ is X/ o / 80Kz,
Anlaufstrom COoSs @ el 20 20 2 20
0,97 0,97 0,96 0,98 0,97
Schutzart IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Nennleistungsaufnahme Kompressor A2/W35 bei 60% (kW) 0,7 0,94 1,24 1,72 1,84

"'EN 14511 bei 100% Betrieb

2 EN 14825 mit Modulation: 40% bei A7/W35; 60% bei A2/W35; 100% bei A-7/W35
9 EN 12102 mit 40% bei A7/ W35

9 GWP,,, = 2088
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kW Logatherm WLW196i..AR
— Luft-Wasser-Warmepumpen

161 — ~—51
211 134
224

1800
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-
RAI
(©
@ \ AK
AW
600 650 4]
VH = Vorlauf Heizung VAE = Vorlauf AuBeneinheit AK = Austritt Kaltwasser
RH = Ruicklauf Heizung RAE = Rucklauf AuBeneinheit AW = Austritt Warmwasser
I 0 e e B
4ART190 | 6ART190 [ 8ART190 | 11 ART190 | 14 AR T190
Warmepumpe Ausfiihrungsart Luft/Wasser, mit Tower, monoenergetisch
elektrischer Zuheizer (kW) 9 9 9 9 9
Heizwasserpumpe Grundfos UPM2 25/75 Wilo Para 25/1-11
Ausdehnungsgefal (I) 10 10 10 14 14
Anschlisse Heizung (mm) CU 28 Cu 28 Cu 28 CU 28 CU 28
Anschluss Warmwasser (mm) CuU 22 CU 22 CuU 22 CuU 22 CU 22
Nutzinhalt Tower (Stainless steel 1.4521) ()) 190 190 190 190 190
Frontfarbe weil3 oder schwarz
Gehause Hohe (mm) 1800 1800 1800 1800 1800
Gehause Breite (mm) 600 600 600 600 600
Gehause Tiefe (mm) 650 650 650 650 650
Gewicht (kg) 145 145 145 145 145
Elektrischer Anschluss 3~/N/PE/400V/50Hz; 3x C16
Schutzart IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Warmepumpeneinheit IDUWP P siehe Seite 6046
EU-Richtlinie fur Energieeffizienz (bezogen auf Kombination Inneneinheit + Warmepumpeneinheit)
Klasse fUr die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei Asr A At At A

Vorlauftemperatur 55°C
Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ -> G
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ng bei

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen bei Vorlauftemperatur 55°C (%) 139 145 143 143 145
Nennwarmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen bei 6 10
Vorlauftemperatur 55°C (kW)

Klasse fur die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A A A A A
Energieeffizienzklassen-Spektrum A->G
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz n,,,, bei durchschnittl. Klima (%) 97 97 97 89 89
Lastprofil L L L L L
Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014

Umwelttechnischer Hinweis Enthalt fluorierte Treibhausgase

Kaltemitteltyp R410A R410a R410a R410a R410a
Treibhauspotential - GWP (kgCO2-eq) 2088 2088 2088 2088 2088
Fullmenge des Kaltemittels (kg) 1,7 1,75 2,35 3,3 4
Flullmenge des Kéltemittels (toCO2-eq) 82 3,654 4,907 6,89 8,352
Bauart des Kaltekreises hermetisch geschlossen
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Luft-Wasser-Warmepumpen

Logatherm WLW196i..AR TS185 — Inneneinheiten (IDU)

161 —I |51

211 134
o 224
o
@
VSO VH
RSO
o6 — g A
VAE
|-

@‘ \ AK
\ AW
‘ 600 650 !
VH = Vorlauf Heizung VAE = Vorlauf AuBeneinheit AK = Austritt Kaltwasser
RH = Ricklauf Heizung RAE = Ricklauf AuBeneinheit AW = Austritt Warmwasser
VSO = Vorlauf Solarsystem RSO = Ruckrlauf Solarsystem
I B P e e e
4 ARTS185 |6 ARTS185 [ 8ARTS185| ARTS185 [ ARTS185

Wérmepumpe Ausflihrungsart Luft/Wasser, mit Tower und Solarwérmetauscher, monoenergetisch
elektrischer Zuheizer (kW) 9 9 9 9 9
Heizwasserpumpe Grundfos UPM2 25/75 Wilo Para 25/1-11
Ausdehnungsgefal (I) 10 10 10 14 14
Anschllsse Heizung (mm) CuU 28 Cu 28 CuU 28 CU 28 CuU 28 @
Anschluss Warmwasser (mm) CU 22 CuU 22 CU 22 CU 22 CU 22
Nutzinhalt Tower (Stainless steel 1.4521) () 184 184 184 184 184
Frontfarbe weil3 oder schwarz
Gehéuse Hohe (mm) 1800 1800 1800 1800 1800
Gehause Breite (mm) 600 600 600 600 600
Gehéuse Tiefe (mm) 650 650 650 650 650
Gewicht (kg) 150 150 150 150 150
Elektrischer Anschluss 3~/N/PE/ 400V /50Hz 3x C16
Schutzart IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Warmepumpeneinheit IDUWP P> sishe Seite 6046
EU-Richtlinie fur Energieeffizienz (bezogen auf Kombination Inneneinheit + Warmepumpeneinheit)
Klasse fUr die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei Asn A Ase Ase A

Vorlauftemperatur 55°C
Energieeffizienzklassen-Spektrum A++->G
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ng bei

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen bei Vorlauftemperatur 55°C (%) 189 145 143 143 145
Nennwarmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen bei 6 9 10
Vorlauftemperatur 55°C (kW)

Klasse fur die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A A A A A
Energieeffizienzklassen-Spektrum A->G
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz n,,, bei durchschnittl. Klima (%) 97 97 97 89 89
Lastprofil L L L L L
Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014

Umwelttechnischer Hinweis Enthalt fluorierte Treibhausgase

Kaltemitteltyp R410A R410a R410a R410A R410A
Treibhauspotential - GWP (kgCO2-eq) 2088 2088 2088 2088 2088
Flllmenge des Kaltemittels (kg) 1,7 1,75 2,35 3,3 4
Flllmenge des Kaltemittels (toCO2-eq) 8,51 3,654 4,907 6,89 8,352
Bauart des Kaltekreises hermetisch geschlossen
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4 6 38 11 14
Warmepumpe Ausfiihrungsart Luft/Wasser, mit Pufferspeicher und VCO + VW1, monoenergetisch
elektrischer Zuheizer (kW) 9 9 9 9 9
Primarpumpe PWM-Inline-Pumpe UPM3 K 25-75 130 AAEU Y 3 60 W
Heizkreispumpe Selbststeuernde Inline-Pumpe Wilo Para 25-130/8-75/SC-12
Ausdehnungsgefal (|) 17 17 17 17 17
Anschlisse Heizung (mm) CuU 28 CuU 28 CU 28 CU 28 CuU 28
Anschluss Warmwasser (mm) CU 22 CuU 22 CuU 22 CuU 22 CuU 22
Nutzinhalt Pufferspeicher (Stahl 1.0038 (DIN EN 10025)) (I) 120 120 120 120 120
Frontfarbe weil oder schwarz
Gehause Hohe (mm) 168&0 168%) 1800 1800 1800
Gehause Breite (mm) 650 650 600 600 600
Gehause Tiefe (mm) 650 650 650
Gewicht (kg) 128 128 128 128 128
Elektrischer Anschluss 3~ /N/PE/400V/50Hz; 3x C16
Schutzart IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Warmepumpeneinheit IDUWP P siehe Seite 6046
EU-Richtlinie fUr Energieeffizienz (bezogen auf Kombination Inneneinheit + Warmepumpeneinheit)
Klasse fUr die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei As At At Ase Adet

Vorlauftemperatur 55°C
Energieeffizienzklassen-Spektrum A++-> G
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ng bei

durchschnittlichen Klimaverhaltnissen bei Vorlauftemperatur 55°C (%) 124 129 132 132 185
Nennwarmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen bei 4 5 6 9 10
Vorlauftemperatur 55°C (kW)

Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014

Umwelttechnischer Hinweis Enthalt fluorierte Treibhausgase

Kaltemitteltyp R410A R410A R410A R410A R410A
Treibhauspotential - GWP (kgCO2-eq) 2088 2088 2088 2088 2088
Flllmenge des Kaltemittels (kg) 1,7 1,75 2,35 81,3 4
Flllmenge des Kéltemittels (toCO2-eq) 3,55 3,654 4,907 6,89 8,352
Bauart des Kéltekreises hermetisch geschlossen
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Logatherm WLW196i..AR E - Inneneinheiten (IDU)
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D = Druckanzeiger VAE = Vorlauf Ausseneinheit ASV = Ablauf Sicherheitsventil
VH = Vorlauf Heizung RAE = Rucklauf Ausseneinheit
RH = Ricklauf Heizung SP = Spannungsversorgung
e e e e
4ARE 6 AR E 8ARE 11 ARE 14 ARE

Warmepumpe Ausfuhrungsart Luft /Wasser, monoenergetisch
elektrischer Zuheizer (kW) 9 9 9 9 9
Heizwasserpumpe Ugl\r/luzn c21f50/s75 Grundfos UPM2 25/75 GEO 25/85
Ausdehnungsgefal (I) 9 9 9 9 9
Anschlisse Heizung (Zoll) G1"AG G1"AG G1"AG G1"AG G1"AG
Frontfarbe weil3 oder schwarz
Gehause Hohe (mm) 700 700 700 700 700
Gehause Breite (mm) 485 485 485 485 485
Gehéuse Tiefe (mm) 386 386 386 386 386
Gewicht (kg) 32 32 32 32 32
Elektrischer Anschluss 3~/N/PE/400V/50Hz; 3x C16
Schutzart IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

Warmepumpeneinheit IDUWP P> sishe Seite 6046
EU-Richtlinie fir Energieeffizienz (bezogen auf Kombination Inneneinheit + Warmepumpemeinheit)

Klasse fur die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei
Vorlauftemperatur 55°C

Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ > G
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ng bei

A++ A++ A++ At+ At++

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen bei Vorlauftemperatur 55°C (%) 139 145 143 143 145
Nennwarmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen bei 4 5 6 9 10
Vorlauftemperatur 55°C (kW)

Klasse fur die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei Ass A Asr Asrt A

Vorlauftemperatur 35°C
Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ > G
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ng bei

durchschnittlichen Klimaverhéltnissen bei Vorlauftemperatur 35°C (%) 197 203 199 202 197
Nennwarmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen bei 4 5 7 10 11
Vorlauftemperatur 35°C (kW)
Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014
Umwelttechnischer Hinweis Enthalt fluorierte Treibhausgase
Kaltemitteltyp R410A R410A R410A R410A R410A
Treibhauspotential - GWP (kgCO2-eq) 2088 2088 2088 2088 2088
Flllmenge des Kéltemittels (kg) 1,7 1,75 2,35 3,3 4
Flllmenge des Kéltemittels (toCO2-eq) 3,55 3,654 4,907 6,89 8,352
Bauart des Kéltekreises hermetisch geschlossen
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Logatherm WLW196i..AR B - Inneneinheiten (IDU)

_ 19
706 740 B
751 D
204 243
L @ @ Q i Q
115 116
5 Ci503° Tl SP
i} T 83— b— 26 VH
_,%?;5 = EST;%& 183 267 Ay
RAE VAE
308 vk RK

RH

D = Druckanzeiger
VH = Vorlauf Heizung
ASV = Ablauf Sicherheitsventil

RAE = Rlcklauf Ausseneinheit
VK = Vorlauf Kessel
RK = Rucklauf Kessel

RH = Ricklauf Heizung
VAE = Vorlauf Ausseneinheit

SP = Spannungsversorgung

WLW196i- | WLW196i- | WLW196i- [ WLW196i- | WLW196i-
4ARB 6 AR B 8ARB 11ARB 14ARB

Warmepumpe Ausfiihrungsart Luft /Wasser, monoenergetisch

elektrischer Zuheizer (kW) ohne ohne ohne ohne ohne
Heizwasserpumpe Grundfos UPM2 25/75 GEO 25/85
Ausdehnungsgefal (|) ohne ohne ohne ohne ohne
Anschlisse Heizung (Zoll) G1"AG G1"AG G1"AG G1"AG G1"AG
Frontfarbe wei3 oder schwarz

Gehause Hohe (mm) 700 700 700 700 700
Gehause Breite (mm) 485 485 485 485 485
Gehause Tiefe (mm) 386 386 386 386 386
Gewicht (kg) 24 24 24 24 24
Elektrischer Anschluss 1~/N/PE/230V/50Hz; 1 x C16

Schutzart IPX1 IPX1 IPX1 IPX1 IPX1
Warmepumpeneinheit IDUWP P siehe Seite 6046

EU-Richtlinie fUr Energieeffizienz (bezogen auf Kombination Inneneinheit + Warmepumpemeinheit)

Cﬁfjﬁ f::r; ﬂ:rzﬁrre;éfgbedmgte Raumheizungs-Energieeffizienz bei Asr Asrt A Asr Asrt
Energieeffizienzklassen-Spektrum A++->G

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ng bei

Sorcheshnitichen Kimavereltnissen oot Vorlauften?éeratur 55°C (%) 139 145 143 143 145
Nennwarmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen bei 4 5 6 9 10
Vorlauftemperatur 55°C (kW)

Cﬁfjﬁ f::r; ﬂ:rzﬁrregéfgbedmgte Raumheizungs-Energieeffizienz bei Asr Asrt A Asr Asrt
Energieeffizienzklassen-Spektrum A++->G

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ng bei

Sorcheshnitichen Kimavereltnissen oot Vorlauften?éeratur 35°C (%) 197 203 199 202 1e7
Nennwarmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhéltnissen bei 4 5 7 10 11
Vorlauftemperatur 35°C (kW)

Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014

Umwelttechnischer Hinweis Enthalt fluorierte Treibhausgase

Kaltemitteltyp R410A R410A R410A R410A R410A
Treibhauspotential - GWP (kgCO2-eq) 2088 2088 2088 2088 2088
Fullmenge des Kaltemittels (kg) 1,7 1,75 2,35 3,3 4
Fullmenge des Kaltemittels (toCO2-eq) 3,55 3,654 4,907 6,89 8,352

Bauart des Kéltekreises hermetisch geschlossen
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